Nettoyant pour sols sans rincage

Un nettoyant pour planchers liquide de qualité supérieure, enrichi en bactéries,
sans ringage avec solvants. Procure un effet de nettoyage résiduel sur les sols en
carreaux de carriére qui peut durer jusqu’a plusieurs jours. Idéal pour éliminer les
gras, les graisses et les huiles qui peuvent s‘accumuler dans les pores des joints et
des sols en carreaux de carriére, provoquant des accidents de chute et de glissade.

Caractéristiques et avantages

o Nettoyant et désodorisant liquide sans ringage pour planchers, enrichi en
bactéries, a base de tensioactifs et de solvants

e Les bactéries bénéfiques et autoréplicantes continuent de nettoyer une fois
le nettoyage terminé

o Nettoie les saletés piégées dans les pores des carreaux et des joints

e Elimine les accumulations de gras, de graisse et d’huile et élimine
les odeurs

e Nettoyant pour sols sans ringage
e Formulation concentrée offrant un excellent colt d’utilisation

Applications

e Appliquer avec une vadrouille ou un vaporisateur en utilisant la méthode de
vaporisation innovante RTD®

e Sécuritaire pour les carreaux de carriére, les carreaux de céramique et le vinyle




Suma® Bio-Floor® Plus

Nettoyant pour sols sans rincage

Mode d’emploi

o Distribuer une solution de produit a concentration appropriée et de I'eau tiéde ou chaude dans un seau a vadrouille. Balayer et éliminer les
déchets solides du plancher avant I'application.

Affichez des panneaux « Plancher mouillé » autour de la zone a nettoyer et utilisez une vadrouille propre pour appliquer généreusement la
solution de nettoyage sur le plancher, en chevauchant les coups de vadrouille. Pour de meilleurs résultats, frottez le plancher avec une brosse,
surtout si le plancher est recouvert de coulis.

Répéter au besoin sur les zones trés souillées. Ramasser les souillures et I'excés de solution avec une vadrouille bien essorée, en I'essorant
fréquemment ou a I'aide d’'une raclette vers le drain de plancher.

Passer une vadrouille & sec ou une raclette pour sécher le plancher ou laisser le plancher sécher a I'air avant de le réutiliser. Une fois sec,
retirez les panneaux « Plancher mouillé ». Un ringage & I'eau potable n'est requis que pour les surfaces susceptibles d’entrer en contact avec
des produits comestibles. Pour I'entretien quotidien, versez le nettoyant Bio-Floor inutilisé du seau de vadrouille dans le drain de plancher de
la cuisine.

REMARQUE : Les planchers seront glissants lorsqu'ils seront mouillés ou contaminés par des matiéres étrangeéres. Nettoyez rapidement les
déversements et les matiéres étrangéres. Voir le contenant pour le numéro de lot.

Entreposage : Ne pas ranger le produit dans des aires de transformation ou de stockage des aliments. Bien agiter avant d'utiliser si le produit
est non utilisé.

Pour une utilisation dans une usine alimentaire : Ne pas utiliser sur les surfaces en contact avec les aliments. Eviter la contamination des
aliments lors de I'utilisation ou du stockage.

Données techniques Suma® Bio-Floor® Plus

Certifications Kasher, Halal
Couleur/Forme Vert, liquide
8,8 (Concentré)
pH 8,8 (Dilution d'usage 1:32)
Odeur Tensioactif
Durée de conservation 2 ans
Produit Contenance Dilution Code produit
Suma® Bio-Floor® Plus 2x84,50z./2,5LJ-Fill® 1:384 101102612 %
Suma® Bio-Floor® Plus 2x 50,7 0z./1,5 L RTD® Aérosol 1:384 101102611 %
Suma® Bio-Floor® Plus 4 conteneursde 1 gal. /3,78 L 1:384 101103121 s

Manipulation sire

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent |'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de ['utiliser.
L'étiquette contient le mode d’emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde
et les procédures en matiere de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires
et physiques équivalant a ceux du concentré.
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