
W89715

• Insert tapered wheel bearing race and seals without 
 damage to the component or axle housing.
• Nine disc tool sizes fit most standard wheel bearings. 
• Tapered sides of disc tools install races, and flat sides install seals
Contains:
Driver handle with bolt
Disc Tool sizes: 1.565 in., 1.750 in., 1.965 in., 2.325 in.,  
 2.470 in., 2.555 in., 2.830 in., 2.995 in. and 3.180 in.

For replacement parts call 1-800-497-0552

Inside label 4.5"W x 4"H

Replacement parts:
W89715-1 1.565 in.
W89715-2 1.750 in.
W89715-3 1.965 in.
W89715-4 2.325 in.
W89715-5 2.470 in.

Instrucciones en
Español al anverso

W89715-6 2.555 in.
W89715-7 2.830 in.
W89715-8 2.995 in.
W89715-9 3.180 in.
W89715-10 Driver handle with bolt

W89715

Inside label 4.5"W x 4"H

Para repuestos llame al 1-800-497-0552Repuestos:
W89715-1 1.565 pulg.
W89715-2 1.750 pulg.
W89715-3 1.965 pulg.
W89715-4 2.325 pulg.
W89715-5 2.470 pulg.

English instructions
on reverse side
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• Inserte anillos de rodadura y de obturación del cojinete de 
 rueda ahusada sin dañar el componente o la caja del eje.
• La herramienta de disco viene en 9 tamaños ideal para 
 usar en la mayoría de los cojinetes de ruedas corrientes.
• Los lados ahusados de las herramientas de discos instalan los anillos 
 de rodaduras, y los lados planos instalar los anillos de obturación.
Lista de Partes:
Mango del impulsor con perno
Herramienta de discos de los siguientes tamaños: 1.565, 1.750,
 1.965, 2.325, 2.470, 2.555, 2.830, 2.995 y 3.180 pulgadas
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MASTER BEARING RACE
& SEAL DRIVER SET

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA 
GUÍAS Y CIERRES DE COJINETES

Wear safety glasses 
when using tools

Use gafas de 
seguridad

W89715-6 2.555 pulg.
W89715-7 2.830 pulg.
W89715-8 2.995 pulg.
W89715-9 3.180 pulg.
W89715-10 Mango del impulsor con perno


