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SPECIFICATIONS
DESCRIPTION
• Dual-spray functionality with stream and spray settings   

FLOW
•  1.8 GPM/6.7 LPM at 60 PSI (CEC compliant)   

STANDARDS
•  ASME A112.18.1/CSA B125.1
• NSF 61/9 & 372: Q≤1
• ADA

WARRANTY
•  Most products or parts carry “Limited Warranties” against 

manufacturing defects. For US customers please visit 
houseofrohl.com/support and for Canadian customers please 
visit houseofrohl.ca for complete product and finish warranty. 

 Southbank™ 
 Pull-Down Bridge Kitchen Faucet 

MODELS:  U.SB58D3LM 

11-1/8”
283 mm

18-1/4”
464 mm

Ø1-3/4”
46 mm

7-7/8”
200 mm

10-3/4”
274 mm

7-3/4”
198 mm

Φ7/8”
21 mm

2”(50 mm) max.
deck thickness

Φ7/8”
21 mm

19-1/2”
495 mm

MAX3-1/2”
90 mm

14-3/4”
376 mm

≈10-3/4”
273 mm

9-1/2”
240 mm
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLES:  U.SB58D3LM  

LA DESCRIPTION
•  Fonctionnalité de double pulvérisation avec 

réglages de jet et de pulvérisation 
COULER
•  1,8 GPM/6,7 LPM à 60 PSI (conforme CEC)

NORMES
•  ASME A112.18.1/CSA B125.1
• NSF 61/9 & 372: Q≤1
• ADA 

GARANTIE
•  La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» 

contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis 
: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du 
Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître 
les conditions complètes de la garantie des produits et finis. 

 SouthbankMC

 Robinet de cuisine bridge avec douchette 
rétractable 

11-1/8”
283 mm

18-1/4”
464 mm

Ø1-3/4”
46 mm

7-7/8”
200 mm

10-3/4”
274 mm

7-3/4”
198 mm

Φ7/8”
21 mm

2”(50 mm) max.
deck thickness

Φ7/8”
21 mm

19-1/2”
495 mm

MAX3-1/2”
90 mm

14-3/4”
376 mm

≈10-3/4”
273 mm

9-1/2”
240 mm
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ESPECIFICACIONES

MODELOS:  U.SB58D3LM  

DESCRIPCIÓN
•  Función de pulverización dual con configuración de chorro y rocío

FLUIR
•  1.8 GPM/6.7 LPM a 60 PSI (cumple con la norma CEC) 

NORMAS
•  ASME A112.18.1/CSA B125.1
• NSF 61/9 & 372: Q≤1
• ADA 

GARANTÍA
•  La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías 

Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. 
UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los 
clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las 
condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.  

 Southbank™  
 Llave de fregadero con puente y pico retractable 

11-1/8”
283 mm

18-1/4”
464 mm

Ø1-3/4”
46 mm

7-7/8”
200 mm

10-3/4”
274 mm

7-3/4”
198 mm

Φ7/8”
21 mm

2”(50 mm) max.
deck thickness

Φ7/8”
21 mm

19-1/2”
495 mm

MAX3-1/2”
90 mm

14-3/4”
376 mm

≈10-3/4”
273 mm

9-1/2”
240 mm


