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W89401FAN CLUTCH WRENCH SET
APPLICATIONS:
FORD
1983-94 F-Series Truck, E-Series Van  6.9L, 7.3L Diesel  48/83 mm (1-7/8 & 3-1/4 in.) 
1984-91 F-Series Truck, E-Series Van  4.9L, Inline 6              36/57 mm (1-7/16 & 2-1/4 in.) 
1987-97 F-Series Truck, E-Series Van  5.0L, 5.8L, 7.5L V8  36/57 mm (1-7/16 & 2-1/4 in.) 
1992-96 F-Series Truck, E-Series Van  4.9L, Inline 6               40/57 mm (1-9/16 & 2-1/4 in.) 
1994-97 F-Series Truck, E-Series Van  7.3 D.I. Diesel               48/54 mm (1-7/8 & 2-1/8 in.) 
1983-89 Ranger & Bronco II         2.8L, 2.9L V6  36/57 mm (1-7/16 & 2-1/4 in.) 
1990-02 Ranger, Explorer & Bronco II   4.0L V6  36/57 mm (1-7/16 & 2-1/4 in.) 
1996-01 Explorer         5.0L V8  36/72 mm (1-7/16 & 2-13/16 in.) 
1998-03 F-Series Truck, E-Series Van  7.3L DIT Diesel  48/83 mm (1-7/8 & 3-1/4 in.)
DODGE
1988-02 Full Size Pickup Truck & Van  5.9L Diesel   36/76 mm (1-7/16 & 3 in.) 
1992-02 Dakota 3.9L V6, 5.2L & 5.9L  36/76 mm (1-7/16 & 3 in.)
1992-02 Ram Pickup Ram Van  V8, 8.0L V10  36/76 mm (1-7/16 & 3 in.)    
JEEP
1993-98 Grand Cherokee  5.2L V8  36/76 mm (1-7/16 & 3 in.)
GM
1996-99 Full Size Pickup Truck   4.3L V6, 5.0L & 5.7L V8   36/76 mm (1-7/16 & 3 in.)
1996-99 Full Size Van, Astro  Safari   4.3L V6, 5.0L & 5.7L V8   36/76 mm (1-7/16 & 3 in.)
1996-99 S-Truck, Blazer/Jimmy,   4.3L V6, 5.0L & 5.7L V8  36/76 mm (1-7/16 & 3 in.)
1996-99 Yukon Tahoe   4.3L V6, 5.0L & 5.7L V8    36/76 mm (1-7/16 & 3 in.)

JEU DE CLÉS POUR EMBRAYAGE DE VENTILATEUR
APPLICATIONS:
FORD
1983-94 Camion série F, Fourgon de la série E  6.9L, 7.3L Diesel  48/83 mm (1-7/8 et 3-1/4 po) 
1984-91 Camion série F, Fourgon de la série E  4.9L, Inline 6              36/57 mm (1-7/16 et 2-1/4 po) 
1987-97 Camion série F, Fourgon de la série E  5.0L, 5.8L, 7.5L V8  36/57 mm (1-7/16 et 2-1/4 po) 
1992-96 Camion série F, Fourgon de la série E  4.9L, Inline 6               40/57 mm (1-9/16 et 2-1/4 po) 
1994-97 Camion série F, Fourgon de la série E  7.3 D.I. Diesel               48/54 mm (1-7/8 et 2-1/8 po) 
1983-89 Ranger & Bronco II         2.8L, 2.9L V6  36/57 mm (1-7/16 et 2-1/4 po) 
1990-02 Ranger, Explorer & Bronco II   4.0L V6  36/57 mm (1-7/16 et 2-1/4 po) 
1996-01 Explorer         5.0L V8  36/72 mm (1-7/16 et 2-13/16 po) 
1998-03 Camion série F, Fourgon de la série E  7.3L DIT Diesel  48/83 mm (1-7/8 et 3-1/4 po)
DODGE
1988-02 Camionnette et camionnette pleine grandeur  5.9L Diesel   36/76 mm (1-7/16 et 3 po) 
1992-02 Dakota 3.9L V6, 5.2L et 5.9L  36/76 mm (1-7/16 et 3 po)
1992-02 Ram Camion Ram Fourgon  V8, 8.0L V10  36/76 mm (1-7/16 et 3 po)    
JEEP
1993-98 Grand Cherokee  5.2L V8  36/76 mm (1-7/16 et 3 po)
GM
1996-99 Camionnette pleine grandeur   4.3L V6, 5.0L et 5.7L V8   36/76 mm (1-7/16 et 3 po)
1996-99 Van pleine grandeur, Astro  Safari   4.3L V6, 5.0L et 5.7L V8   36/76 mm (1-7/16 et 3 po)
1996-99 S-Camion, Blazer/Jimmy,    4.3L V6, 5.0L et 5.7L V8  36/76 mm (1-7/16 et 3 po)
1996-99 Yukon Tahoe   4.3L V6, 5.0L et 5.7L V8    36/76 mm (1-7/16 et 3 po)
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W89401JUEGO DE LLAVES PARA EMBRAGUE DE VENTILADOR
APLICACIONES:
FORD
1983-94 Camión Serie F, Furgoneta Serie E  6.9L, 7.3L Diesel  48/83 mm (1-7/8 y 3-1/4 pulg.) 
1984-91 Camión Serie F, Furgoneta Serie E  4.9L, Inline 6              36/57 mm (1-7/16 y 2-1/4 pulg.) 
1987-97 Camión Serie F, Furgoneta Serie E  5.0L, 5.8L, 7.5L V8  36/57 mm (1-7/16 y 2-1/4 pulg.) 
1992-96 Camión Serie F, Furgoneta Serie E  4.9L, Inline 6               40/57 mm (1-9/16 y 2-1/4 pulg.) 
1994-97 Camión Serie F, Furgoneta Serie E  7.3 D.I. Diesel               48/54 mm (1-7/8 y 2-1/8 pulg.) 
1983-89 Ranger y Bronco II         2.8L, 2.9L V6  36/57 mm (1-7/16 y 2-1/4 pulg.) 
1990-02 Ranger, Explorer & Bronco II   4.0L V6  36/57 mm (1-7/16 y 2-1/4 pulg.) 
1996-01 Explorer         5.0L V8  36/72 mm (1-7/16 y 2-13/16 pulg.) 
1998-03 Camión Serie F, Furgoneta Serie E  7.3L DIT Diesel  48/83 mm (1-7/8 y 3-1/4 pulg.)
DODGE
1988-02 Camioneta y Furgoneta de tamaño completo  5.9L Diesel   36/76 mm (1-7/16 y 3 pulg.) 
1992-02 Dakota 3.9L V6, 5.2L y 5.9L  36/76 mm (1-7/16 y 3 pulg.)
1992-02 Ram Camioneta Ram camioneta  V8, 8.0L V10  36/76 mm (1-7/16 y 3 pulg.)    
JEEP
1993-98 Grand Cherokee  5.2L V8  36/76 mm (1-7/16 y 3 pulg.)
GM
1996-99 Camioneta de tamaño completo   4.3L V6, 5.0L y 5.7L V8   36/76 mm (1-7/16 y 3 pulg.)
1996-99 Furgoneta de tamaño completo, Astro  Safari   4.3L V6, 5.0L y 5.7L V8   36/76 mm (1-7/16 y 3 pulg.)
1996-99 S-Camión, Blazer/Jimmy,    4.3L V6, 5.0L y 5.7L V8  36/76 mm (1-7/16 y 3 pulg.)
1996-99 Yukon Tahoe   4.3L V6, 5.0L y 5.7L V8    36/76 mm (1-7/16 y 3 pulg.)


