
REAR AXLE BEARING PULLER SET
• This set includes three pullers for the applications listed below. The specially designed 
 pullers allow for the removal of semi-floating rear axle bearings by firmly seizing and 
 evenly extracting the bearing. These tools decrease damage and increase the number 
 of applications. Use with 5/8 in. - 18 UNF thread slide hammer.

SET COMPONENT LISTING (Replacement Part Numbers):
PART NO. DESCRIPTION APPLICATION 

For replacement parts call: 1-800-426-1262

JUEGO DE JALÓN DE EJE TRASERO
• Este kit incluye tres extractores para las aplicaciones descritas a continuación. Gracias a su diseño especial, los
 extractores pueden sacar los cojinetes semi-flotantes del eje trasero agarrándolos con firmeza y extrayéndolos
 de manera uniforme.  Estas herramientas reducen el riesgo de daños y incrementan el número de aplicaciones.
 Use con un martillo deslizable de rosca 15, 8 mm - 18 UNF.  

Para repuestos llame al: 1-800-426-1262
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Fits minimum bearing tube inside diameter of 1 in. and
maximum axle tube inside diameter of 1-7/8 in.

Fits minimum bearing tube inside diameter of 1-5/16 in.
and maximum axle tube inside diameter of 2-3/8 in.
including 1987-88 Chevrolet & GMC 8-1/2 in. and 1/2
Ton rear axle bearing.

Fits minimum bearing tube inside
diameter of 1-3/8 in. and maximum axle
tube inside diameter of 2-7/8 in.

W89326-1 Small Rear Axle
 Bearing Puller 

W89326-2 Medium Rear Axle
 Bearing Puller 

W89326-3 Large Rear Axle
 Bearing Puller

LISTA DE LOS COMPONENTES DEL KIT (No. de partes de reemplazo):
NO. DE PARTE  DESCRIPCIÓN APLICACIONES 

Apropiado para tubos de cojinete con un diámetro
interno mínimo de 25, 4 mm y tubos de eje con un
diámetro interno máximo de 47, 6 mm.

Apropiado para tubos de cojinete con un diámetro
interno mínimo de 33, 3 mm y tubos de eje con un
diámetro interno máximo de 60, 3 mm, incluyendo
cojinetes del eje trasero de 215, 9 mm de los camiones
Chevrolet y GMC 1987-88 de media tonelada.

Apropiado para tubos de cojinete con
un diámetro interno mínimo de
34, 9 mm y tubos de eje con un
diámetro interno máximo de 73 mm.

W89326-1 Extractor pequeño 
 para el cojinete
 del eje trasero 

W89326-2 Extractor mediano 
 para el cojinete
 del eje trasero

W89326-3 Extractor grande  
 para el cojinete
 del eje trasero


