DEUX NIVEAUX D’ADHESIFS

S’ENLEVE SANS RESIDUS
JUSQU'A 14 JOURS

Note:

Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les
renseignements figurant ici ne sont donnés qu'a titre
indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie
d’exactitude et d'exhaustivité.

Lutilisateur doit, au moyen d’essais ou autrement, établir
l'adéquation a cet usage. Il n'existe aucune garantie
d'adéquation a un usage particulier. Nos conditions de
vente générales sappliquent exclusivement a toutes les
commandes, et toute responsabilité pour des dommages de
quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects,
dont le colt excede le prix d'achat, est exclue.

Personne n'a recu d'autorisation de notre part de donner
des garanties verbales. Nous nous réservons le droit
d'effectuer des changements sans préavis.

Intertape Polymer Inc. 9999, boul. Cavendish, Suite 200, Montréal, QC H4M 2X5 Sans Frais: 1.800.334.1567
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PammtPro
Double-Face

DESCRIPTION

Ce ruban est fabriqué d'une combinaison d'un ruban de toile double-face
auquel est laminé notre ruban a masquer bleu PaintPro®. Le coté ruban a
masquer (c6té exposé] offre une adhésion moyenne et s'enléve proprement
méme aprés 14 jours et le coté tissu (coté avec doublure] offre une adhésion
tenace et durable sur toutes surfaces.

PROPRIETES PRINCIPALES

e Systeme d'adhésif différentiel avec deux niveaux d'adhésifs.

e | e cOté exposé est notre ruban PaintPro pour application
sur murs ou portes.

e | e cOté avec doublure offre un adhésif a forte adhérence
pour application permanente sur film plastique.

e Ruban repositionnable pour court terme (c6té exposé).

e Résiste a la pression négative.

¢ Robuste et conformable.

e Construction solide et résistante.

PROPRIETES AJOUTEES

» S’enléve nettement apreés 14 jours (c6té ruban a masquer/exposé).
e Valeur d’adhésion doublée (c6té tissu/avec doublure).

* Se coupe a la main avec une doublure facile a enlever.

e Ruban plus mince.

APPLICATIONS

e |déal pour porte « zipper » servant a lisolement d'une piéce.
e Pour coller polyéthylene sur des surfaces délicates.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COULBUN e Bleu
ENdOS oo Papier crépe fin et tissu
DOUBLUTE o Papier kraft blanc
Adhésif (PaintPro e c6té exposé) ... Caoutchouc synthétique
Adhésif (Tissu e coté avec doublure) ... Acrylique
ED@ISSEUN ..o, 13.5 mil
Adhésion a lacier [PaintPro e coté exposé) ..., 26 oz/po
Adhésion a l'acier (Tissu e coté avec doublure) ... 80 0z/po
cantech.com
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