


Produit Contenance Dilution Code produit

Clax® Master 100 4 x contenant de 1 gallon / 3,78 L Dosage automatique 95751559

Clax® Master 100 1 x seau de 5 gallons / 18,9 L Dosage automatique 95751508

Clax® Master 100 1 x seau de 5 gallons / 18,9 L Dosage automatique 95726898

Clax® Master 100 1 x baril de 55 gallons / 208 L Dosage automatique 95751532

Clax® Master 100 1 x réservoir portatif de 330 gallons / 1249 L Dosage automatique 100830040

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, http://
naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.

Données techniques Clax®  Master 100

Certifications Kosher

Couleur Liquide bleu clair

pH 7,0 (concentré)

Parfum Aucun ajout de fragrance

Durée de conservation 2 ans

Applications spécifiques Recommandées

Machines à laver commerciales Oui

Machines à laver domestiquess Oui

Machines à laver en tunnel Oui

Utiliser avec de l’ozone Oui

Lavage à basse température Oui

Peut être utilisé en toute 
sécurité sur les microfibres Oui


