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THE REFERENCE  

 聲音之準繩，追求之目標。
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03 04傳奇

 “想用特別的名字來準確表達 KEF產品需經過多重比對的內涵，
這意味着每一部揚聲器的品質都取決於其裝配過程中所受到的
嚴格管控，最終成品還需要與實驗室的參考樣本進行巨細無遺
地對比。這就是 Reference名稱的來歷。”

— Laurie Fincham, 1968-1991年擔任 KEF工程部主管

The Reference: 聲音之準繩，追求之目

標。

完美重現原聲一向是 KEF Reference的

價值體現。經過四十年與時俱進的持續

創新，Reference這一名字已經成為高

端聲學工程的象征。時至今日，由於

Reference的影響力深遠，KEF以外的更

廣泛人群亦沿用“Reference”及中文譯

文“參考”的名稱。

早在英國搖滾巨星大衛·鮑威剛發布早

期新曲《Life on Mars》時，KEF就運用

計算機輔助技術進行系統總體設計，促

成了 KEF在高級揚聲器製造領域走在世

界前列。以強大數據分析能力為基礎，

KEF工程師們率先實現了揚聲器的精確

配對，每一對揚聲器的聲壓差別控制在

0.5分貝之內，聲音表現猶如雙生子般

相似。這種精確配對帶來的立體聲重現

效果令人無可挑剔，所設計的產品也因

卓越聲學精度而蜚聲全球。 Reference

從此聲名遠揚。

從那時起，一切都變了，但一切又未曾

改變。如今的新一代 Reference系列產

品採用前所未有的新科技和高級選材，

性能較以往顯著提升，激發出現代高級

音 / 視頻格式的潛能。然而，其所秉承

的精神始終如一：實現最純淨、最精準

的原聲再現，完美捕獲原汁原味的聲音

感染力、深度與細節。

Reference 承載 KEF對絕對品質的專注，

就如打造完美精湛的手工藝品。儘管時

代在變化，Reference的風格一直傲立

於時代前列，不同年代的 Reference擁

有的清新風采和現代氣度宛若其前輩當

年的經典風範。但最重要的是，對於追

求完美的音樂電影享受的發燒友來說，

Reference的名字仍然是金字塔頂端的那

個鑽石，耀眼而尖端。

The Reference，他的命名就是最有力的

佐證。

創始人 Raymond Cooke的理念在今天依然被後人追隨， 
以原創性和精湛工藝推動品牌發展，而不是在瞬息萬變的流行中隨波逐流。



05

T H E  R E F E R E N C E

尖端科技

KEF Uni-Q 同軸共點單元

KEF傲人的聲學專利設計和創新成就被

載入史冊。工程師們嫻熟地使用計算機

建模技術，比如有限元分析和計算流體

力學等；如今 KEF工程師們甚至涉足到

聲學軟件的研發領域；率先使用航天

材料釹磁鐵等新型材料；新型工業加工

方式，採用超強鍛壓式鋁 / 樹脂复合材

料製作 Reference前障板；毋庸置疑，

Uni-Q點聲源同軸技術是最為人所熟悉

的 KEF突破性技術，但它僅僅是 KEF眾

多技術中的其中一項而已。KEF還有擁

有諸如獨家冠狀波導器設計、巧妙加固

和形狀優化的鋁製高音球頂、精密導管

式高音單元設計、創造性運用新材料以

大幅度提高磁路性能和承受功率、約束

阻尼材料、聲順增強技術、以及巧奪天

工的 Z-flex懸邊技術等等。正是這些多

年累積的諸多技術財富使得 KEF掌握前

沿的音響核心技術優勢並獲得無數讚

譽。在業界還沒有人能夠超越 KEF先進

的技術，也沒有人能超越我們對設計

Reference投注的熱情與情感。

KEF在推動技術發展方面的努力是任何

其他製造商均無法企及的，而 KEF對完

美音質不懈追求的激情在 The Reference

中的體現也是其他無法匹敵的。
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聲學團隊主管 Dr Jack Oclee-Brown
和高級聲學工程師 George Perkins
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KEF高級技師，Jon Lester

獨樹一幟

The Reference包含 6個型號揚聲器，包

括兩款造型優雅的三路落地式揚聲器，

一款雅緻的三路書架式揚聲器，兩款三

路中置揚聲器和一款強勁 1000W超低

音揚聲器，將出神入化的音樂高保真性

能與高度靈活的影院系統適用性完美地

結合起來。每一個 Reference揚聲器均

由 KEF大師級工匠在位於英國 Maidstone

的 KEF工廠裡進行手工製造而成，抱持

着對卓越品質的孜孜以求精神。無論是

作為傳統立體聲音樂系統，還是多聲道

影院系統使用，Reference  營造出的聆

聽體驗都是高度真實的，讓您置身於演

出的場景之中。動人心魄的衝擊音效，

從開場一直持續到終場；令人屏息的動

態響應；完美悅耳的樂音，從序曲持續

到曲終。出色的精準聲音展現出您從未

註意過的細節，即使您最熟悉的曲目亦

是如此。擺放揚聲器也無需過於講究，

Reference對於擺位要求並不苛刻，而且

利用 KEF創新彈性倒相管技術，您還可

以依照實際聆聽位置進行微調。

如果說揚聲器設計是一門藝術，也是一

門科學，那麼 The Reference在這兩方面

都是水準之作。
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11 12UNI - Q 同軸共點單元

最新設計的 125毫米 ( 1英寸 ) 導管式

鋁製球頂高音單元裝置於復雜精密的

125毫米( 5英寸)中音單元的聲學中心，

二者從同一點源將聲音均勻地擴散到整

個聽音空間，營造出完美無瑕、自然真

實的聲場，最佳聆聽空間覆蓋到更寬闊

的範圍。無論是喁喁私語、大聲交談還

是美妙歌聲，這款單元能捕捉到人聲的

全部細節，仿彿與藝術家身處一室。

導管式高音單元是以 KEF頂級揚聲器

Blade的單元技術為基礎，性能強勁的

馬達系統與經計算機優化的獨特複合結

構鋁製高音球頂相結合，構成剛硬高效

的特別構造，使其可在整個工作範圍內

釋放出超凡表現。其響應流暢明快，沒

有諧振或幹擾的痕跡，與普通高音單元

相比，在關鍵的 2kHz 區域具有更高的

靈敏度。KEF代表性的單元冠狀波導器

令上頻段聲波  沿着中音錐盆、Z-flex邊

環、立體切割側邊直至障板均勻擴散。

精密設計之下，讓音箱前端結構形成高

效傳導界面，而不會產生中斷或失真，

令聲音模糊不清。同樣，全新設計的中

音驅動單元具有出色的動態響應，而這

要歸功於 KEF特別採用了實現最大硬度

而設計的超輕鋁合金錐盆，獲得快速、

清晰的響應。錐盆安裝於穩固的鑄鋁盆

架內，令馬達系統不會出現諧振。

這兩種傑出的驅動單元可實現完美的聲

音平衡，擁有近乎理想的擴散特性，

離軸響應均勻分佈，聲波擴散無可挑

剔，可防止所有分散的衍射效應。您

將被一片無處不在的清澈聲像完全包

圍，完整地覆蓋六個八度音階，聲音清

澈、精準，情感真實，讓人心神激盪。 

低音單元

KEF自成一家開闢一片天地。幹淨、豐

潤、清晰的低音音效為暢享立體聲或多

聲道聲音奠定堅實基礎。匠心獨運的新

式 165毫米 ( 6.5英寸 ) 低音單元就如

The Reference其它方面一般出色。大型

通風式磁路組件和大型鋁線音圈驅動一

個超輕、堅固的合金錐盆，動態性能和

承受功率出神入化。無論調大音量，還

是輕聲播放，無論是細膩的樂章，還是

徹頭徹尾的低音效果，高級材料與巧妙

設計的結合成就了真正物超所值的低頻

表現，與 Uni-Q極致的中高頻響應無縫

銜接。

The Reference的核心是卓越的新  一代 KEF標誌性創新技術：
Uni-Q點聲源中高音同軸共點單元。
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13 14复合前障板

Reference的驅動單元分佈於質感光滑、

獨特鮮明的前障板，後者專為對消除不

良衍射進行特別設計。前障板選用超強

鋁層和樹脂組成的特別複合材料，在極

限溫度下高壓成形，大大增強了箱體結

構的剛性，側邊則進行立體切割處理。

音箱前障板具備聲學阻尼作用，通過超

強吸聲墊和高強度螺栓固定於箱體前

面，增強了惰性箱體的剛性。

靈活倒相管技術

創新的彈性倒相管技術始於 KEF屢獲殊

榮的 LS50音箱上，而後 KEF又進行深

入研發。不僅在拓展 Reference低頻方

面表現突出，而且獲得微調低頻輸出的

功能，契合個人聽音品味和空間特點

的需求。KEF利用計算機流體動力學原

理進行計算，設計出具有一定張口曲線

和物理結構的倒相管，不僅可以防止出

現湍流，而且彈性材質管壁可避免縱向

諧振污染中頻。聲音 30-80Hz頻段上的

差異表現尤其明顯，該範圍正是通常現

代音樂中最具表現力的頻段。除超低音

揚聲器外，所有 Reference揚聲器都配

有兩個不同長短的倒相管，可以選擇使

用，用來針對性衰減上段低頻，抵消周

圍表面引起的自然擴大效應。

依照空間環境和擺放位置，Reference 用戶
可以選擇使用兩個不同長短倒相管來進行微
調，獨有的雙線分音接線柱及內部連接控件
可簡化連接並提供出色的信號傳輸。
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15 16箱體設計分頻設計

KEF工程師們對理想的分頻網絡進行計

算機建模，然後進行單人和群體人耳試

聽各種優良元件，經過嚴格評估後確認

失真最低、響應最平順的最佳元件。

雖然勞心費時，但人耳更能鑑別出聲音

的差異。巧妙細節設計同樣功不可沒，

Reference分頻電子元件均勻地安裝在獨

立的電路板上，並從箱壁去耦，以減少

振動和串擾。

無痕銜接，自然過渡。完美重現的聲音遊走在各個頻段單元之間也
是微不可察。細節表現巨細無遺，盡顯 KEF 嚴謹技藝和老道把控。

精緻的箱體採用華麗的亮澤鋼琴飾面或

配對的超精細木紋飾面手工打造而成，

與簡約大氣的障板相得益彰，其典雅雋

永的外觀固然引人矚目，但其巧妙消除

音染的效果更加令人嘆服。其外形和支

撐結構經過計算機優化，以降低箱壁引

起的二次輻射，減少駐波導致的音染。 

The Reference的箱體為真正的聲學惰性

箱體，以高壓多層阻尼吸收有害的殘余

振動，並採用由大型內部骨架支撐的堅

固箱體結構，杜絕前障板任何諧振、散

射或箱體音染現象，從而避免聲音的純

潔性受到影響。中頻和低頻極為平滑，

清晰和純淨。
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17 18底座和腳架

專用底座腳釘組合

Reference 1與落地腳架腳釘組合Reference 4c與落地腳架腳釘組合

為防止箱體細微諧振傳導到地面，

Reference 3和 Reference 5均配合專用

底座和腳釘組合使用，穩穩地放置在地

上，體現了 KEF一貫的巨細無遺的設計

風範。底座工藝精密，內置水平儀方便

調節水平；腳釘設計巧妙，可通過隱形

螺絲輕鬆調節高度。

Reference 1書架式揚聲器或 Reference 4c

中置揚聲器可以在 Reference授權經銷

商門店預定購買官方選配的落地腳架。

所有落地腳架均為亮澤黑，都帶有獨立

的線材收納管道，可以美觀藏匿線材；

立柱帶有獨立空間，可以選擇惰性材料

進行填充，獲得更高的穩定性和聲學阻

尼效果。

腳架設計秉承了 KEF俊逸美學的設計理

念，以及對細節的精益求精。選用專用

KEF落地腳架有利於 Reference揚聲器獲

得理想的穩固性。

精密打造的 Reference落地腳架不僅可增加產品本身的美感，還可以成就最優的音頻性能。
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REFERENCE 5  
落地式揚聲器

滿足了終極體驗原聲再現的渴望，偉

大而權威的 Reference 5 傾情演繹 KEF

對創新的無限激情，將再為 Reference

設計理念贏得極高聲望。這是一款

高挑的三路落地式揚聲器，中心處為

新型 Uni-Q 點聲源同軸共點單元，

四個性能強大、協同運作的 165毫米  

( 6.5 英寸)低音單元對稱分佈上下兩端。 

Uni-Q堪稱為 KEF代表性的核心技術，精

密的單元結構為音質自然真實的新型 25

毫米 ( 1 英寸 ) 鋁製導管式高音單元和新

型125毫米 ( 5 英寸)中音單元重合安裝。

與傳統揚聲器相比，KEF冠狀波導器的

擴散範圍更廣更均勻，清晰度無與倫比，

不會出現中斷使聲音變模糊，其原理類

似於在聲學上進行光學波前優化。四個

強勁低音單元共同協作下產生極深的低

頻延伸，在此配置下形成規模發聲區域，

可以類比想像成一個失真度極低的 12英

寸低音炮的音效肆意澎湃。低頻展現出

輕快感和完全控制力，與 Uni-Q中 / 高

頻響應無縫銜接，營造出無處不在的聲

場，其精度和深度攝人心魄。無論觀賞

音樂還是電影，它都能呈現出您從未註

意到的微妙聲音細節，發揮出表演的極

致魅力，牽絆着您的心緒。
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REFERENCE 3  落地式揚聲器

Reference 3採用 Reference 5同出一脈的

設計精髓，也蘊含着同樣的神奇力量，

營造出極致細膩、動人心弦的三維音場，

將使您仿彿置身於現場表演之中，其鮮

活生動觸及靈魂深處。Reference 3為三

路設計揚聲器，採用 D’Appolito啞鈴式

佈局，兩個 165毫米 ( 6.5英寸 ) 低音

單元對稱配置在中心處的新型 Uni-Q點

聲源同軸共點單元的上下兩側。主要通

過水平面聲音擴散來引導高音單元的輸

出，將來自地板和天花板的反射降至最

低。中高音域的保真度可謂非同凡響，

軸向頻率響應流暢平穩，其它方向的響

應均衡自然。借助 Uni-Q帶有寬廣且包

容的彌散特性，房間中的每個人都可享

受到同樣豐潤、空間感精確的聲像，而

不只限於空間狹隘的“皇帝位”所限制。

Reference 3 能夠呈現出細膩情感、微妙

變化和動人心魄的強勁節奏，盡情揮灑

音樂或戲劇的璀璨炫目觀賞體驗，其聲

音質素可謂是百里挑一。
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REFERENCE 1  書架式揚聲器

Reference 1奇思妙想應用創新科技 , 讓

Hi-Fi音箱無需龐然大物也可獲得廣闊、

優質的聲音。KEF這個理念在 LS50上曾

經獲得體現，而今在新一代 Reference更

是發揚光大。基於持續專注於前沿的聲

學技術，率先應用在 LS50上的突破性創

新技術，KEF的全新三路設計揚聲器呈現

出驚豔的性能。Reference 1將 KEF最新

和最尖端的 125毫米 ( 5英寸 ) Uni-Q同

軸共點單元和性能卓越的新式 165毫米  

( 6.5英寸 ) 鋁製錐盆低音單元完美地結

合起來，以相對緊湊的箱體空間營造

出極其逼真的音場。Uni-Q以擁有天生

寬廣、均勻的彌散特性而聞名於耳，

Reference 1 也可以配合腳架或放置於書

架使用，使其成為家庭影院系統中完美

的環繞聲道揚聲器，輕鬆再現現代音軌

的全部微妙細節，帶給您心神激蕩的震

撼體驗。
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REFERENCE 4c  中置揚聲器 中置聲道肩負電影中絕大部份人聲對白

之還原和定位，中頻表現直接影響暢享

銀幕樂趣。KEF超凡卓越的新款 125毫米 
( 5英寸 ) Uni-Q同軸共點單元位於四個

165毫米 ( 6.5英寸)低音驅動單元之間，

Reference 4c能夠完美再現每一個細節，

就如指揮或藝術家所預期的一樣，分毫

不差，空間感精準，音質清晰，動態範

圍過渡快速自如。鑑於現代音軌中編入

的海量信息，揚聲器是否擁有清楚表現

這些微妙細節的能力，將是決定一部好

電影與一部偉大電影的關鍵所在。對於

希望感受身臨其境效果的電影愛好者來

說，Reference 4c無疑是完美無缺的中置

揚聲器。
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REFERENCE 2c  中置揚聲器

採用 125毫米 ( 5英寸 ) Uni-Q點聲源同

軸共點單元，搭配兩個強勁的 165毫米  

( 6.5英寸 ) 低音單元於兩側，箱體採用

密閉式設計。Reference 2c中置揚聲器完

美重現出電影配樂和音樂唱片中所有的

微妙細節，與 Reference 4c同样具有令人

心生讚歎的逼真度和清晰度。採用全新

設計高級喇叭單元性能卓越，無縫銜接

了低頻、中頻與高頻各個頻段的平滑過

渡，分毫不差地重現錄音信號的每一處

細節，其動態響應、空間精度和擴散特

性同樣超凡卓絕。

Reference 2c讓您沉醉在音樂或屏幕畫面

中，與 Reference 4c分別適合不同面積的

空間。在清晰度、細節呈現和情感深度

方面，Reference中置揚聲器表現超乎想

像。
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REFERENCE 8b  超低音揚聲器

要在家庭影院系統上全面體驗銀幕效果

的衝擊力，低頻解析度和控制力的重要

性不亞於低頻擴展性能。為了實現強

大的能量和卓越的精準度，杜絕拖泥帶

水，Reference 8b超低音揚聲器採用兩個

500W D類放大器，分別都驅動着 228

毫米 ( 9英寸 ) 的長衝程超低失真單元。

運用 KEF設計獨特的諧振抵消技術，兩

個低音單元在強支撐式聲學惰性箱體中

以背靠背方式聯結，互相抵消產生的振

動，這一配置使得兩個低音單元運作更

有效率，低頻音效更加豐滿而具有衝擊

力。如果您還未體驗過真正宏偉的超低

音揚聲器，您將被它帶給您的感官愉悅

深深震撼！
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古銅黑版

KENT ENGINEER ING AND  
FOUNDRY EDIT IONS 版本

1961年，懷有遠見卓識的電聲工程師

Raymond Cooke將目光投向錄音重現領

域，他在一間戰時半圓型活動營房中

設立了他的第一個研發實驗室，位於有

着英格蘭後花園美譽的肯特郡的梅德韋

河岸，這裡曾是肯特工程鑄造廠 (Kent 

Engineering and Foundry)的舊址。KEF的

名稱由此而來。

為了特別銘記 KEF半個世紀以來光輝的

持續創新傳統，以及傳奇的 Reference

系列揚聲器在四十年在音響發燒友心

目中贏得 KEF極佳聲譽，KEF特別為最

新系列設計了兩款特別定製版本來銘記

Reference的聲望與尊嚴。

兩款光彩奪目的特製版本分別為藍冰白

和古銅黑的箱體顏色。藍色曾是 KEF徽

標最初的基調色，古銅黑色帶着低調

質樸的名士風範，Kent Engineering and 

Foundry版本揚聲器將最新 Reference技

術與深厚底蘊通過美學理念有機地結合

了起來。



藍冰白版
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35 36完美永無止境

MUON   
放眼當今世界，以打造“終極之作”為

核心目標的設計項目可謂寥寥無幾。這

一無人染指的目標卻正是 KEF的理想所

在。KEF的尖端聲學工程技術與具有遠

見的設計師 Ross Lovegrove的天才設計

合二為一。Lovegrove以全新視角重新審

視 21世紀揚聲器的發展方向，在此基

礎上自然而然地將 KEF最先進的技術融

入返樸歸真而又魅惑動人的外形設計之

中，塑造出完美之音，從而創造了揚聲

器有史以來最超凡脫俗的傳奇 —Muon

本身就是一件藝術品，功能卓越、唯

美、渾然天成。

BLADE 和 BLADE TWO  
當 KEF工程師推出堪稱劃時代傑作的

全球首款全域共點聲源揚聲器 Blade 

Concept概念原型時，其聲學表現力是

如此令人印象深刻，值得真正追求完

美音質的音響發燒友終身擁有。就如

KEF始終秉承以創新精神追求精準、逼

真音質的理念一樣，其後 KEF成功開發

出 Blade，利用突破性技術將一個概念

設計轉變成為現實量產型號，使真正

愛好音樂的人們如願以償。百變百用，

盡隨人意，Blade和 Blade Two是簡單創

意的終極表達，帶給聽者至善至美的

聽覺享受。

THE REFERENCE  
完美的原聲再現能力一向是 KEF旗下具
有傳奇色彩的 Reference系列的立身之
本。經過四十年的不斷發展，它已為

自己贏得高保真揚聲器性能標杆的美

名。Reference傾情詮釋了 KEF成功利
用先進的“總體系統設計”工程設計方

法對產品細節設計的不懈專注。有些

細節顯而易見，有些無法察覺，但是，

看似微不足道的細節會成為限制因素，

所以每款產品都必須採用相同的無懈

可擊的標準。為此，如果在欣賞電影

或音樂方面，您是一位完美主義者，

那麼有一個傲視同儕的名字您一定不

能忘記 : The Reference，他的命名就是
最有力的佐證。

當然，對於完美的追求是沒有盡頭的。

隨着材料與技術的不斷進步，KEF的研

發團隊不斷超越极限，開創新技術以實

現完美的聲學響應。KEF擁有絕不妥協

的決心與毅力，不會屈服於其他品牌所

屈就的限制，我們不斷創新突破，不惜

時間與成本打造最完美的揚聲器。

以 Ross Lovegrove所設計的 Muon揚聲

器為例，Muon卓越的性能令人難以置

信，超凡脫俗的壯麗外形更是沒有對手

能與之匹敵。而 Blade以及 Blade Two，

為全球首創同點声源揚聲器，更是集突

破性的技術與創新理念於一體。憑着滿

腔熱情與對細節的傾力雕琢，KEF大膽

地將別出心裁的創意化為具體作品。

四十多年前催生第一代 Reference的精

神，經過歲月洗練，在今天仍然激勵着

KEF源源不絕地進行原創性的開拓。今

天揚聲器產品更加完善、聲音更純淨，

在聆聽感受和性能指標上都更接近理想

音效。多完美才算完美？

今天揚聲器產品更加完善、聲音更純淨，在聆聽感受和性能指
標上都更接近理想音效。多完美才算完美？
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“THX”和其徽標是 THX Ltd. 
的註冊商標。“THX” 已在美國
和其它國家地區註冊。保留所
有權利。

Ci  極致影院 KEF認為完美的揚聲器是毫無音染，擁有

原汁原味、純淨和不加修飾的音質。對

於偏好隱蔽入牆安裝的高保真發燒友來

說，KEF Ci 系列中極致影院定制安裝產

品絕對是最佳之選。

經過 THX Ultra2認證，配有無比精準的

Uni-Q同軸共點單元、非凡的低音單元

和優化的分頻器，可實現完美音質；結

合 KEF落地式揚聲器，不僅保持 KEF一

致的音色，而且帶來驚人音效，遠超出

傳統影院系統所能比擬。無論全 Ci定制

安裝系統，或是結合傳統揚聲器使用，

都可盡享頂級家庭影院為您帶來的自然

真實的超凡 3D聲像。完美音質，慧心

巧思，渾然天成。



T H E  R E F E R E N C E

39 40

設計

驅動單元   
 
 
 

頻率範圍開放空間 (-6dB) 

頻率範圍室內低頻響應典型值 (-6dB)

頻率響應 (±3dB)

分頻點

放大器要求

靈敏度 (2.83V / 1m)

諧波失真 (90dB, 1m)

最大輸出

阻抗

重量

尺寸-包含網罩和接線端子(高x寬x深) 

尺寸 - 包含網罩，接線端子和底座 
( 高 x 寬 x 深 )

尺寸 - 包含脚架 ( 高 x 寬 x 深 )  

外觀飾面

Kent Engineering and Foundry版本

三路低音反射

Uni-Q 同軸共點單元 : 
高音 : 25mm (1 in.) 導管式鋁膜球頂單元 
中音 : 125mm (5 in.) 鋁製 
低音單元 : 
低音 : 2 × 165mm (6.5 in.) 鋁製

短倒相管 : 38Hz – 45kHz 
長倒相管 : 35Hz – 45kHz

28Hz

43Hz – 35kHz

350Hz, 2.8kHz

50 – 300W

87.5dB

<0.5% 40Hz – 100kHz 
<0.2% 200Hz – 10kHz

113.5dB 

8� (min. 3.2�)

51.3kg (113.1lbs.)

1155 × 205 × 470 mm 
(45.5 × 8.1 × 18.5 in.)

1202 × 349 × 470 mm 
(47.3 × 13.7 × 18.5 in.)

N/A 

鋼琴黑、美國胡桃木、亮澤玫瑰木

有

三路低音反射

Uni-Q 同軸共點單元 : 
高音 : 25mm (1 in.) 導管式鋁膜球頂單元 
中音 : 125mm (5 in.) 鋁製 
低音單元 :  
低音 : 1 × 165mm (6.5 in.) 鋁製

短倒相管 : 40Hz – 45kHz 
長倒相管 : 37Hz – 45kHz

30Hz

45Hz – 35kHz

350Hz, 2.8kHz

50 – 200W

85dB

<0.5% 40Hz – 100kHz 
<0.2% 200Hz – 10kHz

111dB 

8� (min. 3.2�)

18.2kg (40.1lbs.)

440 × 205 × 430 mm 
(17.3 × 8.1 × 16.9 in.)

N/A 

537 × 324 × 409 mm 
(21.1 × 12.7 × 16.1 in.)

鋼琴黑、美國胡桃木、亮澤玫瑰木

無

REFERENCE 1 REFERENCE 8bREFERENCE 3

規格特性

三路低音反射

Uni-Q 同軸共點單元 : 
高音 : 25mm (1in.) 導管式鋁膜球頂單元 
中音 : 125mm (5 in.) 鋁製 
低音單元 :  
低音 : 4 × 165mm (6.5 in.) 鋁製

短倒相管 : 35Hz – 45kHz 
長倒相管 : 32Hz – 45kHz

25Hz

40Hz – 35kHz

350Hz, 2.8kHz

50 – 400W

90dB

<0.5% 40Hz – 100kHz 
<0.2% 200Hz – 10kHz

116dB 

8� (min. 3.2�)

60.2kg (132.7lbs.)

1350 × 205 × 470 mm 
(53.1 × 8.0 × 18.5 in.)

1397 × 349 × 470 mm 
(55 × 13.7 × 18.5 in.)

N/A 

鋼琴黑、美國胡桃木、亮澤玫瑰木

有

REFERENCE 5

設計

低音驅動單元 

頻率範圍 (90dB 輸出的開放空間 ) 
 (-6dB)

頻率響應 (90dB 輸出的開放空間 ) 
(±3dB)

放大器 
 

最大輸出 ( 在頻率 50Hz距離 1m處測
得的聲壓峰值 )

低通濾波器變量 
 
 

輸入 
 

輸出插孔

淨箱體容積

重量

尺寸 - 包含底座 ( 高 x 寬 x 深 ) 

交流電源輸入

功耗

外觀飾面

Kent Engineering and Foundry版本

諧振抵消結構密閉式設計

2 × 225mm (9 in.)

18Hz 

24Hz 

2 × 500W 內置 D類放大器，帶電源開
關和基於 DSP控制模塊

110dB 

可調頻率範圍 : 40Hz to 160Hz 
可調濾波斜率 : 12dB/oct, 18dB/oct,  
24dB/oct 
LFE 模式 : 350Hz, 18dB/oct

RCA 唱機插孔 
模擬 XLR 插孔 
揚聲器電平輸入

RCA 唱機插孔

23L

34kg (75.0lbs.)

398 × 365 × 429 mm 
(15.7 × 14.4 × 16.8 in.)

100V – 120V / 220V – 240V ~50/60Hz

1000W

鋼琴黑

無

三路低音反射

Uni-Q 同軸共點單元 : 
高音 : 25mm (1 in.) 導管式鋁膜球頂單元 
中音 : 125mm (5 in.) 鋁製 
低音單元 : 
低音 : 4 × 165mm (6.5 in.) 鋁製

短倒相管 : 43Hz – 45kHz 
長倒相管 : 40Hz – 45kHz

33Hz

48Hz – 35kHz

350Hz, 2.8kHz

50 – 400W

90dB

<0.5% 40Hz – 100kHz 
<0.2% 200Hz – 10kHz

116dB 

8� (min. 3.2�)

45.2kg (99.6lbs.)

205 × 1090 × 470 mm 
(8.1 × 42.9 × 18.5 in.)

N/A 

487 × 669 × 409 mm 
(19.2 × 26.3 × 16.1 in.)

鋼琴黑、美國胡桃木、亮澤玫瑰木

無

三路密閉式設計

Uni-Q 同軸共點單元 : 
高音 : 25mm (1 in.) 導管式鋁膜球頂單元 
中音 : 125mm (5 in.) 鋁製 
低音單元 : 
低音 : 2 x 165mm (6.5 in.) 鋁製

65Hz – 45kHz 

46Hz

80Hz – 35kHz

350Hz, 2.8kHz

50 – 300W

87.5dB

<0.5% 40Hz – 100kHz 
<0.2% 200Hz – 10kHz

113.5dB 

8� (min. 3.2�)

22.8kg (50.3lbs.)

205 × 630 × 325 mm 
(8.1 × 24.8 × 12.8 in.)

N/A 

N/A 

鋼琴黑、美國胡桃木、亮澤玫瑰木

無

REFERENCE 4c REFERENCE 2c

由於持續的研究與開發，KEF保留修改或變更技術參數的權利。如有遺漏不在此限。E&OE。
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THE REFERENCE 箱體顏色

外觀飾面

鋼琴黑 美國胡桃木 亮澤玫瑰木

全鋁前障板與 Uni-Q同軸共點單元

底座與腳釘

KEF利用計算機有限元分析來設計出理

想的 Reference外觀形狀和強化骨架幾

何結構，塑造出線條簡約、極具現代美

感的 The Reference箱體。其飾面經過精

心打造，專注於細節的完善，滿足您對

揚聲器的所有想像。

無論是古典還是現代的家居風格，

Reference提供多種飾面樣式可供選擇。

鋼琴黑表面光滑，散發華麗亮澤，兩款

超精細木紋精心配對的實木飾面，亮澤

烤漆進行處理的玫瑰木色彰顯豪華經

典，柔和光面處理的美國胡桃木色典雅

雋永。

以歷史積澱為靈感源泉，KEF還推出了

限量的兩種 Kent Engineering and Foundry 

版本 Reference揚聲器，糅合了 KEF五十

多年創新歷程中多個標誌性的色調，體

現出頂級臻品的永恆價值。

當完美產品以多種形式呈現，您要做的

只是決定選擇哪一款…
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THE REFERENCE   
藍冰白 – 
Kent Engineering and  
Foundry Edition 版本

箱體顏色

外觀飾面

THE REFERENCE   
古銅黑 – 
Kent Engineering and  
Foundry Edition 版本

箱體顏色

前障板與 Uni-Q同軸共點單元
KEF最初的徽標基調藍色
與冰白色相映成趣，經典
與當代的元素呈現目眩神
迷的效果。

底座與腳釘

全鋁前障板與同軸共點單元
沿襲經典之作 LS50所選
用的 KEF 五十週年色調
玫瑰金色，凝聚 KEF奇
思妙想的神韻呼之欲出。

標配底座和腳釘，亮澤
和亞光黑設計。

標配底座和腳釘，亮澤和
亞光鍍鉻設計。

底座與腳釘

鋼琴白鋼琴黑



靜心聆聽  

您將感受到我們想表達的完美。
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