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Pin Box Fit Up Guide

Step 1:
Look for the white sticker 
with a 4-digit number on it. 
(ex. 1621 or 1716)

Step 2:
What is the GVWR 
of your unit? ____________

Step 3:
Visually compare illustration 
to mounting wing on trailer.

Step 4:
Measure length of box 
(front row of bolts to 
center of pin).

Step 5:
Measure bolt pattern 
(all three dimensions).

Step 6:
Measure box width.

Follow these steps to determine  
your Pin Box replacement model:

Two-Row Hole PatternThree-Row Hole Pattern

LCI pin boxes

OEM 
Part No.

LCI 
Replacement

Bolt 
Pattern

Style

Horizontal 
Distance 
Between 

Bolt Pattern 
A

Vertical 
Distance 
Between 

Bolt Pattern 
B

Distance 
Between 

Rows 
C

Bolt 
Size 

D

Bolt 
Head 
Size

Front Row 
Bolts to Center 

of Kingpin 
E

Rear Row 
Bolts to Center 

of Kingpin 
F

Box 
Width 

G

1621 L05 2-row Long 7-3/4" 2" n/a 5/8" 15/16" 17-3/4" 25-5/8" 12"

0719 M15 2-row Long 7-3/4" 2” n/a 5/8" 15/16" 9" 16-7/8" 12"

1716 L07 3-row Long 8-3/4" 2-1/2” 4-3/8” 5/8" 15/16" 20-3/8" 29-1/8" 12-1/2"

1116 M19 3-row Long 8-3/4" 2-1/2” 4-3/8” 5/8" 15/16" 14-5/8" 23-1/4" 12-1/2"

C

A

B

D

E

F

A

B

D

E
F

G

NOTE: We realize there are many different pin boxes on the market. If your pin box does not 
match up to these specs, please feel free to contact your customer service representative.
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Guide de remplacement de 
boîte d’attelage

Étape 1:
Trouvez l’étiquette blanche avec 
un numéro à quatre chiffres  
(p. ex., 1621 ou 1716).

Étape 2:
Quel est le PNBV de votre 
véhicule? ____________

Étape 3:
Comparez visuellement le 
schéma à l’aile de montage  
sur la caravane.

Étape 4:
Mesurez la longueur de la boîte  
(rangée avant des boulons au centre 
du pivot).

Étape 5:
Mesurez le patron de boulons  
(trois dimensions).

Étape 6:
Mesurez la largeur de la boîte.

Suivez ces étapes pour déterminer le modèle de 
remplacement de boîte d’attelage approprié:

Patron de boulons à deux rangéesPatron de boulons à trois rangées 

Boîtes d'attelage de LCI

No de 
pièce du 
fabricant 
d’origine

Remplacement 
LCI 

Patron de 
boulons

Style

Distance 
horizontale 

entre les 
patrons de 

boulons 
 A

Distance 
verticale 
entre les 

patrons de 
boulons 

B

Distance 
entre les 
rangées 

C

Taille de 
boulon 

D

Taille  
de la 

tête de 
boulon

Rangée avant 
de boulons au 
centre du pivot 

d’attelage 
E

Rangée arrière 
de boulons au 
centre du pivot 

d’attelage 
F

Largeur 
de boîte 

G

1621 L05 2 rangées Long 7-3/4 po  
(197 mm) 2 po (51 mm) s.o. 5/8 po  

(16 mm)
15/16 po 
(24 mm)

17-3/4 po  
(451 mm)

25-5/8 po 
(651 mm)

12 po  
(305 mm)

0719 M15 2 rangées Long 7-3/4 po  
(197 mm) 2 po (51 mm) s.o. 5/8 po  

(16 mm)
15/16 po 
(24 mm)

9 po  
(229 mm)

16-7/8 po  
(429 mm)

12 po  
(305 mm)

1716 L07 3 rangées Long 7-3/4 po  
(197 mm)

2-1/2 po  
(64 mm)

4-3/8 po  
(111 mm)

5/8 po  
(16 mm)

15/16 po 
(24 mm)

20-3/8 po  
(518 mm)

29-1/8 po  
(740 mm)

12-1/2 po 
(318 mm)

1116 M19 3 rangées Long 7-3/4 po  
(197 mm)

2-1/2 po 
 (64 mm)

4-3/8 po 
 (111 mm)

5/8 po  
(16 mm)

15/16 po 
(24 mm)

14-5/8 po  
(372 mm)

23-1/4 po  
(591 mm)

12-1/2 po 
(318 mm)

C

A

B

D

E

F

A

B

D

E
F

G

REMARQUE : Nous comprenons qu’il existe de nombreux modèles différents de boîtes d’attelage 
sur le marché. Si votre boîte d’attelage ne correspond pas à ces spécifications, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre représentant du service à la clientèle.


