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OBSESSED WITH HIGH RESOLUTION
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DNA

Die R-Serie ist das Ergebnis einer auf3erordentlichen
Historie und kombiniert Innovation der von
Kritikern gefeierten KEF Blade, dem weltweit ersten
Lautsprecher mit scheinbarer Einpunktschallquelle.




REIN

Erstaunlich schnelle und saubere Mitteltonwiedergabe.
Uberraschend detailreiche H&hen. Alle agieren als eine
einzige, perfekt integrierte Stimme, um liebliche, prézise
Klange mit beispielloser Klarheit zu liefern.

Das neue Uni-Q-Chassis ist ein wahres Meisterstlck.

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Lautsprechern
handelt es sich bei den Mitteltdnerkonussen um
versteifte Magnesium-/Aluminiumkonstruktionen, die
Verzerrungsprobleme reduzieren. Die neue Z-flex
Mittelténereinfassung glittet den Ubergang vom
Hochtdner zur vorderen Schallwand, wodurch
Verzerrungen im Hochtonbereich verhindert werden.

Grof3e Schwingspulen verstirken die Belastbarkeit und
die Dynamik, reduzieren die Verzerrung und liefern eine
auBerordentliche Stimmenklarheit.

Durch den Einsatz bellfteter Hochténer wird der Druck
hinter der Kalotte reduziert, was die Bandbreite des
Mitteltoners steigert und Verzerreffekte reduziert. Selbst
hohere Klangregister werden mit fehlerloser Prdzision
artikuliert. KEFs Tangerine Waveguide hilft, hdhere
Frequenzen Uber einen noch breiteren Winkel zu streuen,
um den Raum mit einer differenzierten, erfrischend
natlrlichen Klangbihne zu fillen.




UNI-Q®CHASSISANORDNUNG:

Mittelton-Treiber

Bellifteter
Hochtoner
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Z-flex Einfassung
des Mittelténers



LEISTUNG

Ein dynamischer, unkomprimierter und unverzerrter
Bass mit adrenalingeballter Klarheit hillt Sie ein und
berihrt Sie in hrem Innersten. Ihre Seele erwacht.
Und die Erde bewegt sich.

Basstreiber

Massive, belliftete Magnetkomponenten und grof3e
Aluminium-Schwingspulen treiben den leichten,
gleichzeitig jedoch auch steifen und starken
Hybridkonus an. Die Bassausgabe wird dadurch
schneller, sauberer und praziser. Satiniert eloxierte
Elemente steigern die Eleganz des Gerdts, wahrend
der Durchmesser des Trimrings eine visuelle
Raffinesse betont, die Uber die umwerfende Kraft des
Lautsprechers hinwegtduscht.

Subwoofer

Treiber mit Kraftauthebung verhindern ungewinschte
Resonanzen des Gehduses. Entgegengerichtete
reaktive Krafte werden durch die feste rlickwartige
Montage der Tieftontreiber aufgehoben.

Basstreiber mit
Kraftauthebung




BASSTREIBER

Grofe Aluminium-
Schwingspule

Massive belliftete
Magnetkompo-
nente

Grof3e Schwingspule
aus kupferbeschichte-

tem Aluminiumdraht

(CCAW)
Aluminium-/Zellstoff-

Hybridkalotte



PRAZISION

Die von Grund auf neu konzipierte R-Serie stellt
einen Uberragenden Fortschritt dar, der eine neue
Dimension authentischen Klangs schafft.

Die Geometrie und die Versteifung des Gehaduses
optimieren das Schwingungsverhalten und reduzieren
die Sekunddrstrahlung von den Gehdusewdnden, um
einen unverfdlschten Klang zu gewahrleisten.
Mehrschichtige Dampfungspaneele tragen ebenfalls zur
Minimierung der Gehduseresonanz bei.

Die vorderen Schallwdnde besitzen keinerlei sichtbare
Schrauben. Die Gitter sind magnetisch angebracht. Die
mit echtem Nussbaum- und Palisanderfurnier oder in
Hochglanz Schwarz erhiltliche R-Serie zollt nicht nur
der Musik Respekt, sondern stellt auch eine perfekte
Ergdnzung lhres Zuhauses dar.

MKEF

Computer-
gestUtzt
entwickelte
3-Wege-Fre-
quenzweiche

Uber ,,Com-
putational Fluid
Dynamics" (CFD)
entworfene
Reflex-Ports

Verbund-Dampfungs-
Paneele

Basstreiber

Uni-Q-

Treiberanordnung

Basstreiber

Uber , Finite
Element Analysis"
(FEA) entwickelte
Gehduse

Computergestiitzt
entwickelte 3-VWege-
Frequenzweiche




UMHULLT

Sei es Musik oder Heimkino — jetzt kdnnen Sie sich
von echtem Mehrkanal-Klang einhillen lassen. Center-
Lautsprecher, Dipol-Lautsprecher und ein duf3erst
leistungsstarker Subwoofer setzen Sie ins Zentrum
auf3erordentlicher Klangqualitat.



EINFACHHEIT

Ein wenig Finesse kann einen erheblichen Eindruck
hinterlassen. Jeder Aspekt der R-Serie wurde bei der
Schaffung eines unvergleichlichen Klangerlebnisses
berlicksichtigt.

Anpassbare Druckgussaluminiumfiif3e mit Stahl-Spikes
und integrierten Verriegelungsknopfen fur leichte
Hohenverstellbarkeit. Vernickelte Bi-Wiring-Anschlisse
mit Anschlusssteuerung ermdglichen samtliche
Standardanschlussverfahren und eine leichte,
zuverldssige Verbindung.

Die Geometrie der Reflex-Ports wurde speziell
darauf abgestimmit, Turbulenzen bei hoher Lautstdrke
zu minimieren, was Port-Gerdusche und eine
Komprimierung der niedrigen Frequenzen reduziert.



ZUGANGLICH

Die R-Serie bietet die High-End-Technologien der
KEF Blade in einem zeitlosen, eleganten Format.
Musikliebhaber kénnen nun eine phanomenal prazise
Wiedergabe genief3en, die dem urspriinglichen Klang
nichts hinzufligt oder wegnimmt. Geniel3en Sie ein fast
auf Referenzniveau einzustufendes Klangerlebnis zu
einem Preis, der Musik in lhren Ohren sein wird.

Raffiniert, grof3raumig und hochst detailliert — Sie
werden Musik nicht nur so horen, wie sie beabsichtigt
wurde... Sie werden sie auch leben, fihlen, lieben.




R-PRODUKTFAMILIE



SPEZIFIKATIONEN DER R-SERIE

R100 R300 R500
Design Zwei-Wege, Bassreflex Drei-Wege, Bassreflex Drei-Wege, Bassreflex
Chassis Uni-Q-Treiberanordnung:  Uni-Q-Treiberanordnung: Uni-Q-Treiberanordnung:

HF: 25mm (lin.)
beltfteter Aluminium-
Hochtoner

LF/MF: 130mm (5,25in.)
Aluminium-Mitteltoner

HF: 25mm (lin.)
beltfteter Aluminium-
Hochtoner

MF: 125mm (5in.)
Aluminium-Mitteltdner

Basstreiber:
LF: 165mm (6,5in.)
Aluminium-Tiefténer

HF: 25mm (lin.)
beltfteter Aluminium-
Hochtoner

MF: 125mm (5in.)
Aluminium-Mitteltoner

Basstreiber:
LF:2 x 130mm (5,25in.)
Aluminium-Tiefténer

Frequenzbereich (-6dB) 49Hz - 45kHz 42Hz - 45kHz 39Hz - 45kHz
Frequenzgang (+3dB) 56Hz - 28kHz 50Hz - 28kHz 46Hz - 28kHz
Ubergangsfrequenz 2,5kHz 500Hz, 2,8kHz 500Hz, 2.8kHz
Verstarkeranforderungen 25 - 100W 25- 120w 25- 150W
Empfindlichkeit (2.83V/1m) 86dB 88dB 88dB

Harmonische Verzerrung
2.& 3.Welle (90dB, Im)

<0.4% |50Hz-20kHz

<0.4% 130Hz-20kHz

<0.4% 120Hz-20kHz

Max. Schalldruck 107dB 110dB I11dB
Impedanz 8Q) (min. 3.2Q0) 8Q) (min.3,2Q0) 8Q) (min. 3,2Q0)
Gewicht 6,6kg (14,51bs.) 12kg (26,4lbs.) 21,8kg (48Ibs.)

Abmessungen (H x B xT)

(mit Frontabdeckung und Terminal)

280 x 180 x 289 mm
(7,1 x114in)

385 x 210 x 345 mm
(152x83x13,6in.)

1015 x 180 x 305 mm
(40x 7,1 x 121in.)

Abmessungen (H x B xT)

(mit Frontabdeckung, Terminal

und Sockel)

N/A

N/A

Nicht alle Modelle und Oberfldchen sind in allen Landern erhiltlich.
Kontaktieren Sie lhren Fachhandler fir weitere Informationen.

1066 x 299 x 328 mm
A2 x 11,8x129in)

R700

R900

R200c

Design

Drei-Wege, Bassreflex

Drei-Wege, Bassreflex

Drei-Wege, Bassreflex

Chassis

Uni-Q-Treiberanordnung:

HF: 25mm (lin.)
beltfteter Aluminium-
Hochtoner

MF: 125mm (5in.)
Aluminium-Mittelténer
Basstreiber:

LF:2 x 165mm (6,5in.)
Aluminium-Tieftoner

Uni-Q-Treiberanordnung:
HF: 25mm (lin.)
bellfteter Aluminium-
Hochtoner

MF: 125mm (5in.)
Aluminium-Mitteltoner
Basstreiber:

LF: 2 x 200mm (8in.)
Aluminium-Tiefténer

Uni-Q-Treiberanordnung:

HF:25mm (lin.)

beltfteter Aluminium-

Hochtoner
MF: 125mm (5in.)

Aluminium-Mitteltoner

Basstreiber:

LF:2 x 130mm (5,25in.)

Aluminium-Tieftoner

Frequenzbereich (-6dB)

37Hz - 45kHz

35Hz - 45kHz

52Hz - 45kHz

Frequenzgang (+3dB)

42Hz - 28kHz

40Hz - 28kHz

65Hz - 28kHz

Ubergangsfrequenz 500Hz, 2,9kHz 400Hz, 2,9kHz 500Hz, 2,8kHz
Verstdrkeranforderungen 25-200W 25-250wW 25- 150 W
Empfindlichkeit (2.83V/1m) 89dB 90dB 87dB

Harmonische Verzerrung
2.& 3.Welle (90dB, Im)

<0.4% 100Hz-20kHz

<0.4% 80Hz-20kHz

<0.4% 120Hz-20kHz

Max. Schalldruck I'13dB 1 15dB I'11dB
Impedanz 80 (min. 3,2Q0) 8Q) (min. 3,7Q)) 80 (min. 3,2Q0)
Gewicht 25,9kg (57Ibs.) 29,5kg (65Ibs.) 14,4kg (31,7Ibs.)

Abmessungen (H x B xT)

(mit Frontabdeckung und Terminal)

1070 x 210 x 345 mm
(42,1 x83x 13,61in.)

1130 x 240 x 365 mm
(445 x94 x 144 in.)

170 x 530 x 305 mm
(67x209 x 12in.)

Abmessungen (H x B xT)

(mit Frontabdeckung, Terminal

und Sockel)

1121 x 329 x 368 mm
(44,1 x 130x 145n.)

[181 x 359 x 388 mm
(465 x 14,1 x 153in.)

N/A

R600c R800ds R400b
Design Drei-Wege, Bassreflex Drei-Wege, Dipol Aktiver Subwoofer,
geschlossen
Chassis Uni-Q-Treiberanordnung:  Uni-Q-Treiberanordnung: Basstreiber:

HF: 25mm (lin.)
beltfteter Aluminium-
Hochtoéner

MF: 125mm (5in.)
Aluminium-Mitteltoner
Basstreiber:

LF:2 x 165mm (6,5in.)
Aluminium-Tieftoner

HF: 2 x 25mm (lin.)
bellfteter Aluminium-
Hochtoner

LF/MF:2 x 130mm (5,25in.)

Aluminium-Mitteltoner

LF:2 x 225mm (lin.)

Frequenzbereich (-6dB) 50Hz - 45kHz 90Hz - 45kHz 26Hz - 140Hz

Frequenzgang (+3dB) 60Hz - 28kHz |00Hz - 28kHz N/A

Ubergangsfrequenz 500Hz, 2,.9kHz 300Hz, 2,5kHz N/A

Verstirkeranforderungen 25-200W 25 - 100W N/A

Empfindlichkeit (2.83V/1m) 89dB 85dB N/A

Harmonische Verzerrung <0.4% |00Hz-20kHz <0.4% 150Hz-20kHz N/A

2.& 3.Welle (90dB, Im)

Max. Schalldruck 113dB 107dB I11dB

Impedanz 8Q (min. 3,2Q) 80 (min.3,2Q)) N/A

Verstirker N/A N/A 2 x 250W (500W)
Class-D eingebaut

Tiefpassfilter variabel N/A N/A 40Hz - 140Hz,
vierter Ordnung

Kleinsignaleingang N/A N/A RCA-Phonobuchsen

Internes Volumen N/A N/A 22 liter

Stromversorgung N/A N/A 100V - 120V / 220V - 240V
~ 50/ 60Hz

Stromverbrauch N/A N/A 600 VA

Gewicht 17,2kg (37.91bs.) 7,4kg (16,3lbs.) 21,5kg (47,4lbs.)

Abmessungen (H x B xT)

(mit Frontabdeckung und Terminal)

200 x 630 x 335 mm
(79 x248 x 132 1in.)

180 x 350 x 184 mm
(7, x 138 x721n.)

N/A

Abmessungen (H x B xT)
(mit Terminal und Sockel)

N/A

N/A

365 x 330 x 351 mm
(144 % 13 138in)



Hochglanz Schwarz

Nussbaum

Palisander

Hochglanz Weif3

ERBE

KEF hebt sich vor allem durch eines ab: durch Innovation.
Dies ist Uberhaupt erst der Grund, warum wir gegriindet
wurden und warum wir schon immer einige der
talentiertesten Akustik-Ingenieure der Welt fur uns
gewinnen konnten. Kein anderer Hersteller kann sich mit
KEFs langer Liste bahnbrechender Entwicklungen messen.

50 Jahre Innovation

Durch die Nutzung synthetischer Materialien -

fir Membranen und Treiberfassungen haben wir
bahnbrechende Ergebnisse bei der Wahrung einer
konstanten Klangqualitdt Uber den gesamten
Frequenzbereich hinweg erzielt.

KEF war das erste Unternehmen, das Computer fir die
Prifung und Konzeption von Lautsprechern eingesetzt
hat. Diese beispiellose Kompetenz stellt nach wie vor
das Fundament unserer technologischen Uberlegenheit
dar und ermdglicht es uns, Lautsprecherpaare bis auf ein
halbes Dezibel aneinander anzugleichen. Modelle wie
der 104aB und der 105 sind nach ihrer Markteinfihrung
weltweit gefeiert worden. KEFs jlingstes Vorzeigeprodukt,
die Blade, gilt als das Sinnbild akustischer Meisterleistung.

Dieses konkurrenzlose Erbe ist es, das auch heute noch
all unser Handeln bestimmt. Innovation ist schlief3lich eine
bestdndige Suche, nicht ein Ziel. Und KEF bleibt nach wie
vor seiner Vorreiterrolle treu.

THE INNOVATORS IN SOUND
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WIE WIRD ES SIE BEWEGEN?



KEF und Uni-Q sind eingetragene Warenzeichen.
Uni-Q und andere KEF-Technologien sind tber
weltweite Patente geschitzt. Alle Texte und Bilder
sind urheberrechtlich geschiitzt. KEF behilt sich das
Recht vor, die technischen Daten aufgrund neuer
Forschung und Entwicklung zu dndern. Irrtum
vorbehalten.
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