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Aplicada a vida.’

Processo de Aplicagdo de Pintura

Seguranga Pessoal

® Protegéo Respiratéria @ ® Protegéo Auditiva @ o Protecéo Facial ‘@ ® Macacéo Reutilizavel @ ® Luvas de Seguranca ‘o
N N & y Y

Seguranga em Primeiro Lugar! Selecione sempre o equipamento de protegéo individual adequado — 6culos, luvas, protegéo auditiva e respiratéria para o seu trabalho e local de trabalho.

o Aplique o material de protegao Dirt Trap para manter um ambiente
limpo na cabine de pintura.

e Use equipamento de protegéo respiratéria adequado com
fornecimento de ar ou vapor orgénico e carvdo, de acordo com a
avaliag&o de seguranga de sua instalag&o.

e Use Macacdes de Proteg&o limpos para proteger o operador e obter
um trabalho mais limpo.

Material de

Protecdo Dirt Trap  3M™
3M™

melhores resultados

Pré-requisito para
e qualidade

® Se necessario para um acerto de cor ideal, restaure a condigédo
original da superficie utilizando uma politriz e o Composto Polidor
Ultra Performance 3M™ Perfect-It" ou o Sistema Roto Orbital 3M™
Perfect-It".

e Se vocé estiver utilizando a mais recente tecnologia de
espectrofotémetro, € recomendado fazer uma etapa de lustro
adicional apés o Composto Polidor Ultra Performance 3M™ Perfect-
It" com o Ultrafina 3M™ Perfect-It" ou o Sisitema Roto Orbital 3M™
Perfect-It".

Dica: a criagdo de uma biblioteca de cores pessoal facilitara sua
vida no futuro, pois vocé podera reutilizar seus proprios cartdes de
pulverizagao.

Composto Polidor
Ultra Performance
3M™ Perfect-It™

Acerto de Cor

e Para reduzir a chance de mistura excessiva, escolha o tamanho
apropriado de copo/camisa do 3M™ PPS™ Série 2.0 para o seu
reparo.

Mistura da tinta

e Para instalar uma cabega atomizadora nova ou limpa, puxe o gatilho
para tras. .

e Confirme se o colar de travamento esta na configuragéo “+”.

e Selecione a cabega atomizadora apropriada para o reparo. Com
o gatilho puxado, deslize a cabega atomizadora sobre a agulha do
fluido e empurre em direg&o ao corpo da pistola de pintura.

o Fixe a cabega atomizadora girando o colar de travamento no sentido
horério até o batente, garantindo que as abas do colar de travamento
estejam posicionadas na configuragéo “X”.

® Pressdo méxima de entrada HVLP = 1,38bar (20psi). Presséo

operacional Fine Finish = 2,0bar (29psi). Performance Spray

Gun 3M™

Perforamance Spray Gun 3M

Configuragéo da

o Desengraxe a superficie utilizando produtos a base d’agua e a
base de solvente de fabricantes de materiais de pintura ou outros
recomendados em conformidade com VOC. Siga sempre as
instrugdes do fabricante para as instrugdes de limpeza de superficies.

e Remova as particulas da superficie antes da aplicagdo da tinta com
um pano pega poeira.

® Siga sempre as recomendagdes do fabricante de material de pintura
em relagdo ao processo de aplicagdo da tinta.

e Ao terminar de pintar, desconecte a linha de ar, inverta a pistola de
pintura, puxe o gatilho e bata suavemente o conjunto montado do
copo 3M™ PPS™ Série 2.0 em uma superficie para ajudar a quebrar
a tensdo superficial do liquido e permitir que ele flua de volta para a
camisa.

Aplicagéo da tinta

e Diferentes tamanhos do 3M™ PPS™ Série 2.0 estdo disponiveis para
os tamanhos de reparos mais comuns em sua oficina.

e Nota: a moderna tecnologia de verniz deve ser misturada sob
demanda, devido a curta vida Gtil da mistura! Selecione o tamanho
correto dos Copos de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 para as suas
necessidades, reduzindo a possibilidade de aplicagéo excessiva ou
desperdicio de verniz.

Mistura
do verniz

® Siga sempre as recomendagdes do fabricante de material de pintura
em relagéo ao processo de aplicagdo do verniz e a espessura do
revestimento

® 3M™ PPS™ Série 2.0 reduz consideravelmente o trabalho de limpeza e
diminui o consumo de solventes

e Dica: Consulte a Ficha de Dados de Seguranca (FDS) de material de
pintura ou solvente, além das regulamentagdes ou autoridades locais,
para uso seguro e descarte adequado

Aplicagao
do verniz

e Apds drenar o revestimento, retire o copo e descarte a camisa e
tampa.

© Nota: Consulte a Ficha de Dados de Seguranca (FDS) de material de
pintura ou solvente, além dos regulamentos ou autoridades locais

bico da pistola de pintura .
e Limpe a agulha com solvente e um pano adequado sem fiapos

e Recoloque o bico limpo na pistola de pintura limpa para
armazenamento.

8 para o descarte adequado.
= e Antes de desmontar a pistola de pintura, limpe com o solvente de =
E limpeza apropriado através das passagens de material de pintura do -
o corpo da pistola. _
t . i~ o
3 ® Se estiver utilizando a Performance Spray Gun 3M™, gire o colar de
© travamento no sentido anti-horario, puxe o gatilho e puxe a cabeca
g atomizadora para fora do corpo da pistola. Se necessario, limpe o
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Spray Gun 3M™

Performance 3M™

e Se for utilizada secagem forgada, siga as recomendagdes dos
fabricantes de materiais de pintura e equipamentos.

3M do Brasil Ltda - Divisao de Reparagdo Automotiva
Rod. Anhanguera, Km 110 — Jardim Manchester
CEP: 13181-900 — Sumaré - SP - Brasil

Fones: (19) 3838-7000 / (0800) 013-2333
www.3m.com.br/3M/pt_BR/funilaria-e-pintura/

Luva Protetora

Boina de Espuma
Branca 3M™
Perfect-It™

Kits do Sistema de Copos de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 /
Grande 850ml, Standard 650ml, Mini 200m|

Cabecas Atomizadoras HVLP de
Gravidade 3M™, 0.9, 1.2, 1.3, 14,
16,1.8,20mm

Siga sempre os procedimentos da montadora. Para obter informagées
sobre pedidos, entre em contato com seu Representante de Vendas
3M ou distribuidor de sua preferéncia.
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Kit de Respirador
Motorizado 3M™ Versafio™
TR-800 com capuz

Respirador Semi
Facial 3M™ 7500

Adaptador de
Engate Répido
3M" Perfect-it"

Composto de
Corte Roto Orbital
3M"™ Perfect-It™

Boina de Espuma de
Corte Roto Orbital
3M™ Perfect-It"

Dispensadores de Tampa e Camisa
3M™ PPS™

Cabegas Atomizadoras

Fine Finish de Gravidade 3M™
09,1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,
1.8,2.0mm

3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System

Limpador de Pistola de Pintura de Alta

Por favor recicle. 3M, Perfect-it e PPS sdo
marcas registradas da Empresa 3M.
© 3M 2025. Todos os direitos reservados.



