
US/GB/ZA MSA
V-Gard® Head Protection Accessory System
Thank you for purchasing V-Gard Head Protection Accessories.
USER INFORMATION - BEFORE USE, READ ALL WARNINGS AND 
INSTRUCTIONS

Warning!
MSA V-Gard Mesh Visors provide LIMITED LOW ENERGY impact 
protection and DO NOT protect against liquid splash (including 
molten metal), hot solids, electrical hazards, infrared and ultra violet 
radiation. This PPE is for intended use only.
MSA recommends wearing impact-rated MSA spectacles or goggles 
under all visors.
V-Gard Mesh Visors comply with EN 1731:2006, as applicable, and 
in most circumstances should be effective against flying fragments, 
chips, particles. MSA Mesh Visors comply with the EU Regulation 
2016/425.
However, some conditions such as shattering grinding wheels or 
explosive devices may break the lens and cause serious eye or face 
injury. Avoid areas where the chance of lens impact exists. Position 
the visor as close as possible to the face to maximize protection and 
function of the debris control assembly. Material which may come 
into contact with the wearer‘s skin could cause allergic reactions to 
susceptible individuals. A scratched, torn or dented visor reduces eye 
protection and vision. Inspect routinely and replace worn or damaged 
parts immediately. Eye protectors worn over standard ophthalmic 
spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the 
wearer. ALWAYS replace visor after it has withstood an impact.
DO NOT use for welding or protection against infrared radiation 
sources. DO NOT use for sports, simulated war games, paintball 
games, or similar activities. DO NOT alter or modify these products. 
DO NOT expose to heat levels that cause visor or frame deformation. 
DO NOT use mesh visors where contact with live wires or electrical 
conductors is possible, as an electrical shock hazard will result. DO 
NOT use mesh visors to protect against liquid splashes, stream jets, 
or similar exposures. DO NOT use visors for operations where a 
shaded visor is required. ALWAYS wear goggles or safety glasses 
with this visor. Goggles and safety glasses MUST comply with the 
appropriate requirements of EN 1731:2006, as required, depending 
on local regulations.
To ensure compliance with safety standards, use only MSA V-Gard 
visors with MSA V-Gard frames, MSA V-Gard Headgear, MSA V-Gard 
chin protectors, and MSA V-Gard assemblies. For EN compliance: do 
not use debris control with frame for non-CSA, non-contoured visors 
(see part numbers in EN certificate).
Misuse can result in death, permanent impairment of sight, or other 
serious injury.

Aging and Obsolescence
Examine visors and frames before each use for tears, dents, cracks, 
scratches, brittleness, breakage craze pattern, discoloration or chalky 
appearance. If any of these conditions exist, the product should immediately 
be discarded and replaced.
For visors, the duration of use depends on various factors such as shocks 
during usage, cleaning and storage. Inspect the visor before use to detect 
any potential crack or damage requiring replacement.Furthermore MSA 
recommends replacing the visor every 3 year, or more frequently in case of 
intense usage.
Storage, Use and Maintenance
Store the products clean and dry at normal room temperature away from 
excessive heat and moisture. Ensure before use that the products are intact 
and undamaged. Always replace worn or damaged parts.

Notice: 
Clean and disinfect assembly with mild soap and water. Cleaning and 
disinfecting with dry or coarse cloth will scratch the visor.

Explanation of Markings
Each product is marked with different performance classification symbols 
which also specify the suitable field of use. Before use, make sure that the 
product chosen is designed for the specific work situation.
Frame

Identification of Manufacturer
Number of the standard
Impact rated symbol
Splash/Droplet

MSA      Z87     +      D3For ANSI-Z87.1:

For EN166 (1-7)
For EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Identification of Manufacturer
(2) The number of the standard
(3) Protection against Liquid Splash
(4) Short Circuit electric arc
(5) Molten Metal and hot solids

(6) Increased Robustness/Resistance against high speed particles
(S=12m/s, F=45m/s, B=120m/s, A=190m/s)

(7) Certification mark

Warning!
Note for EN 166:2001 / EN 1731:2006 markings:
•	 If the symbols, S, F, B, or A are not common to both the visor and 

the frame then it is the lower level which shall be assigned to the 
complete eye-protector.

•	 If protection against high speed particles at extremes of 
temperature then the selected eye protector should be marked 
with the letter T immediately after and in conjunction with the 
impact letter F, B, or A. If the impact letter is not followed by the 
letter T then the eye protector shall only be used against high 
speed particles at room temperature.

•	 For a visor to comply with field of use symbol 9, both the visor 
and frame shall be marked with this symbol, together with one of 
the symbols F, B, or A.

Visor

(3) Optical Class (except for cover plates)

(4) Symbol for mechanical strength (where applicable)
(S=12m/s, F=45m/s, B=120m/s)

(5) Symbol for resistance to short circuit
Electric Arc (where applicable)

(6) Symbol for non-adherence of molten metal and resistance 
to penetration of hot solids (where applicable)
(7) Symbol for resistance to surface damage by fine particles (where applicable)

(8) Symbol for resistance to fogging of oculars (where applicable)

(9) Symbol for enhance reflectance (where applicable)

(10) Symbol for original or replacement ocular (optional)

For EN166 (1-10)
For EN 1731:2006 (2,4)

MSA 8 9 K N R

(1) Scale numer (filters only)

(2) Identification of Manufacturer

EN Scale Number Explanation:
•	 2C-1.2: UV filter with enhanced color recognition, Light Transmission 

74.4% - 100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV filter with enhanced color recognition, Light Transmission 

17.8% - 29.1% (UV EN170)
•	 2-2: UV filter, Light Transmission 29.1% - 43.2% (UV EN170)
•	 2-4: UV filter, Light Transmission 3.2% - 8.5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Shade 3 filter according to EN171 (IR) and EN169 (welding)
•	 4-5 / 5: Shade 5 filter according to EN171 (IR) and EN169 (welding)

Warning!
Mesh visors marked “S” should not be used when there is a fore-
seeable risk of any hard or sharp flying objects. This does not apply if 
product is marked “F” or higher.

Product Availability
Contact your local MSA Distributor or MSASafety.com for a complete list of 
the V-Gard Accessories available.
Fitting Instructions
1.	 Installing the Debris Control Assembly (see Illustration A).
2.	 Installing the Retainer Band on the V-Gard Universal Frame 

(see Illustration B).
3.	 Installing the Visor (See Illustration C).
4.	 Installing the V-Gard Frame for Slotted MSA Helmets to helmet slots 

(see Illustration D).
5.	 Installing the V-Gard Frame for Slotted MSA Helmets to earmuffs 

(see Illustration E).
6.	 Installing the V-Gard Universal Frame to helmet (See Illustration F).
7.	 Installing the Chin Protector to a Visor (Illustration G).
8.	 Adjusting the V-Gard Frame for Slotted MSA Hats (see Illustrations 

H1, H2, and H3). With the frame attached securely to the helmet, 
turn the right visor adjustment knob backward and the left knob 
forward in order to loosen the pivot and allow the assembly to be 
raised and lowered. Although knobs may become disengaged from 
threads when completely loosened, they will remain attached to the 
frame to prevent loss of parts.

To tighten frame once visor is in the desired location, turn the right pivot 
knob forward and the left pivot knob backward. The knobs can be tightened 
completely until the visor can no longer move, or simply tightened enough 
so that the visor will remain secure in its position, but can move up and/or 
down without having to adjust the knobs further (Illustration H3).
For removal of any component, reverse the applicable procedure shown.
For instructions on installing V-Gard Visors on V-Gard Headgear models, 
please refer to the user instructions, PN 10127052, provided with the 
V-Gard Headgear.
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DE MSA
V-Gard® Kopfschutz-Zubehörsystem
Vielen Dank für den Erwerb von V-Gard Kopfschutzzubehör!
BENUTZERINFORMATIONEN – VOR GEBRAUCH ALLE WARNUNGEN 
UND ANWEISUNGEN LESEN

Warnung!
MSA V-Gard-Visiere mit Gewebe bieten EINGESCHRÄNKTEN 
Schutz gegen Stöße mit GERINGER ENERGIE und schützen NICHT 
vor Flüssigkeitsspritzern (einschließlich Schmelzmetallspritzern), 
heißen Festkörpern, elektrischen Gefahren und Infrarot- oder 
Ultraviolettstrahlung. Diese persönliche Schutzausrüstung darf nur 
zum vorgesehenen Zweck verwendet werden.
MSA empfiehlt, stoßbeständige MSA Arbeitsschutz- oder Korbbrillen 
unter jedem Visier zu tragen.
V-Gard-Visiere mit Gewebe entsprechen EN 1731:2006, soweit 
zutreffend, und sollten unter den meisten Bedingungen gegen 
herumfliegende Bruchstücke, Splitter und Teilchen schützen. MSA 
Visiere mit Gewebe entsprechen der EU-Verordnung 2016/425.
Unter bestimmten Bedingungen, z. B. bei zerbrechenden 
Schleifscheiben oder bei Sprengkörpern, kann die Scheibe jedoch 
zerbrechen, was schwere Augen- oder Gesichtsverletzungen nach 
sich ziehen kann. Vermeiden Sie Bereiche, in denen die Scheibe 
mechanischen Gefahren ausgesetzt sein kann. Positionieren Sie 
das Visier so nahe wie möglich am Gesicht, um den Schutz und 
die Funktion der Fremdkörperkontrolle zu optimieren. Material, das 
mit der Haut des Trägers in Kontakt kommt, kann bei anfälligen 
Personen allergische Reaktionen auslösen. Ein Kratzer, Risse 
oder Dellen aufweisendes Visier verringert den Augenschutz und 
schränkt die Sicht ein. Prüfen Sie Teile regelmäßig und tauschen 
Sie verschlissene oder beschädigte Teile unverzüglich aus. 
Augenschützer, die über normalen Augenbrillen getragen werden, 
können Stoßeinwirkungen übertragen und somit eine Gefahr für den 
Träger darstellen. Ersetzen Sie das Visier IMMER nach einem Stoß.
NICHT zum Schweißen oder zum Schutz gegen 
Infrarotstrahlungsquellen verwenden. NICHT für Sport, militärische 
Simulationen, Paintball-Spiele oder ähnliche Aktivitäten verwenden. 
KEINE Änderungen an den Produkten vornehmen. Setzen Sie das 
Produkt KEINER Hitze aus, die das Visier oder das Gestell verformen 
könnte. KEINE Visiere mit Metallgewebe an Orten verwenden, an 
denen Kontakt mit spannungsführenden Leitungen oder elektrischen 
Leitern besteht, da dies zur Gefahr von Stromschlägen führt. 
KEINE Visiere mit Gewebe zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzern, 
überhitztem Dampf oder ähnlichen Belastungen verwenden. KEINE 
Visiere für Vorgänge verwenden, bei denen ein Visier mit Tönung 
erforderlich ist. IMMER Brillen oder Schutzbrillen mit diesem Visier 
tragen. Brillen und Schutzbrillen MÜSSEN je nach den örtlichen 
Bestimmungen den entsprechenden Anforderungen von EN 
1731:2006 entsprechen.
Verwenden Sie zur Einhaltung der Sicherheitsnormen nur MSA 
V-Gard-Visiere mit Gewebe mit MSA V-Gard-Gestellen, MSA V-Gard 
Headgear, MSA V-Gard-Kinnschutz und MSA V-Gard-Baugruppen. 
Zur Erfüllung der EN: Keine Schmutzdichtlippe mit Visierhalter 
für nicht nach CSA zertifizierte und nicht an die Gesichtsform 
angepasste Visiere einsetzen (siehe Teilenummern im EN-Zertifikat).
Falscher Gebrauch kann zum Tod, dauerhafter Sehbehinderung oder 
anderen schweren Verletzungen führen.

Alterung und Verschleiß
Visiere und Gestelle vor jedem Gebrauch auf Risse, Dellen, Kratzer, 
Sprödigkeit, Brüche, Haarrisse, Verfärbung oder kreidiges Aussehen 
untersuchen. Wenn einer dieser Zustände eingetreten ist, sollte das Produkt 
unverzüglich ausgemustert und ausgetauscht werden.
Für Visiere hängt die Einsatzdauer von verschiedenen Faktoren ab, 
beispielsweise Stoßeinwirkungen beim Gebrauch, Reinigung und 
Lagerung. Prüfen Sie das Visier vor Gebrauch auf mögliche Risse 
oder Beschädigungen, die einen Austausch erforderlich machen. MSA 
empfiehlt, das Visier alle 3 Jahre oder, bei intensiver Verwendung, häufiger 
auszutauschen.
Lagerung, Gebrauch und Wartung
Lagern Sie die Produkte sauber und trocken bei normaler Raumtemperatur 
und setzen Sie sie nicht übermäßiger Hitze und Feuchtigkeit aus. Stellen 
Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Produkte intakt und unbeschädigt 
sind. Verschlissene oder beschädigte Teile immer austauschen.

Hinweis: 
Reinigen und desinfizieren Sie die Baugruppe mit milder Seifenlauge 
und Wasser. Durch Reinigung oder Desinfektion mit einem trockenen 
oder groben Tuch wird das Visier zerkratzt.

Erklärung der Kennzeichnungen
Jedes Produkt ist mit verschiedenen Kurzzeichen für die 
Leistungsklassifizierung gekennzeichnet, die auch das geeignete 
Einsatzgebiet angeben. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das 
ausgewählte Produkt für die betreffende Arbeitssituation vorgesehen ist.
Gestell

Identifikation des Herstellers
Nummer der Norm
„Impact Rated“-Kurzzeichen (Aufprallbeständigkeit)
Spritzer/Tröpfchen

MSA      Z87     +      D3Für ANSI-Z87.1:

Für EN 166 (1-7)
Für EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Identifikation des Herstellers
(2) Nummer der Norm
(3) Schutz vor Flüssigkeitsspritzern
(4) Beständigkeit Störlichtbogen
(5) Schmelzmetalle und heiße Festkörper

(6) Erhöhte Robustheit / Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit
(S = 12m/s, F = 45m/s, B = 120m/s, A = 190m/s)

(7) CE-Kennzeichnung

Warnung!
Hinweis zu Kennzeichnungen nach EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 Wenn das Visier und das Gestell nicht beide das Kurzzeichen S, 

F, B oder A tragen, ist dem gesamten Augenschutz die niedrigere 
Stufe zuzuordnen.

•	 Bei Schutz gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit bei 
extremen Temperaturen ist der ausgewählte Augenschutz mit 
dem Buchstaben T unmittelbar nach und zusammen mit dem 
Buchstaben F, B oder A für den Stoß zu kennzeichnen. Wenn 
nach dem Buchstaben zum Stoß nicht der Buchstabe T folgt, 
dann darf der Augenschutz nur bei Raumtemperatur zum Schutz 
vor Teilchen mit hoher Geschwindigkeit verwendet werden.

•	 Damit ein Visier dem Kurzzeichen 9 für den Einsatzbereich 
entspricht, sind das Visier und das Gestell mit diesem 
Kurzzeichen und dem Kurzzeichen F, B oder A zu kennzeichnen.

Visier

(1) Skalanummer (nur Filter)

(2) Identifikation des Herstellers

(3) Optische Daten (außer für Abdeckscheiben)

(4) Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
(S = 12m/s, F = 45m/s, B = 120m/s)

(5) Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Lichtbogen
(falls zutreffend)

(6) Kurzzeichen für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit
gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
(7) Kurzzeichen für Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch 
kleine Teilchen (falls zutreffend)
(8) Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)

(9) Kurzzeichen für erhöhten Reflexionsgrad (falls zutreffend)

(10) Kurzzeichen für Original- oder Ersatzscheibe (optional)

Für EN 166 (1-10)
Für EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9  K  N  R8

Erklärung der EN-Skalennummern:
•	 2C-1.2: UV-Filter mit verbesserter Farberkennung, Lichtdurchlässigkeit 

74,4- 100 % (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV-Filter mit verbesserter Farberkennung, Lichtdurchlässigkeit 

17,8- 29,1 % (UV EN170)
•	 2-2: UV-Filter, Lichtdurchlässigkeit 29,1- 43,2 % (UV EN170)
•	 2-4: UV-Filter, Lichtdurchlässigkeit 3,2- 8,5 % (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Filter mit Tönung 3 nach EN171 (IR) und EN169 (Schweißen)
•	 4-5 / 5: Filter mit Tönung 5 nach EN171 (IR) und EN169 (Schweißen)

Warnung!
Visiere aus Gewebe mit Kennzeichnung "S" nicht benutzen, wenn die 
Gefahr fliegender scharfer oder harter Gegenstände besteht. Dies gilt 
nicht, wenn das Produkt mit "F" oder höher gekennzeichnet ist.

Produktverfügbarkeit
Wenden Sie sich an Ihren örtlichen MSA Händler oder besuchen Sie 
MSASafety.com, um eine vollständige Liste des verfügbaren V-Gard-
Zubehörs zu erhalten.
Hinweise zur richtigen Anpassung
1.	 Fremdkörperkontrolle installieren (siehe Abbildung A).
2.	 Halteband am V-Gard Universal Frame installieren (siehe 

Abbildung B).
3.	 Visier installieren (siehe Abbildung C).
4.	 V-Gard Gestell für MSA Helme mit Schlitzen an Helmschlitzen 

installieren (siehe Abbildung D).
5.	 V-Gard Gestell für MSA Helme mit Schlitzen an Gehörschützern 

installieren (siehe Abbildung E).
6.	 V-Gard Universal Frame an Helm installieren (siehe Abbildung F).
7.	 Kinnschutz an einem Visier installieren (Abbildung G).
8.	 V-Gard-Visierhalter für MSA-Schlitzhelme anpassen (siehe 

Abbildungen H1, H2 und H3). Wenn der Visierhalter sicher an den 
Helm angepasst ist, drehen Sie den rechten Visiereinstellknopf nach 
hinten und den linken Knopf nach vorne, um das Gelenk zu lösen 
und das Bauteil heben und senken zu können. Die Knöpfe können 
zwar bei vollständigem Lösen aus den Gewinden freikommen, 
bleiben aber am Visierhalter befestigt und können nicht verloren 
gehen.

Nachdem das Visier in der gewünschten Stellung ist, ziehen Sie den 
Visierhalter fest, indem Sie den rechten Gelenkknopf nach vorne und den 
linken Gelenkknopf nach hinten drehen. Die Knöpfe können vollständig 
festgezogen werden, bis sich das Visier nicht mehr bewegen lässt, oder nur 
so weit, dass das Visier sicher in Position bleibt, aber sich ohne weiteres 
Einstellen der Knöpfe nach oben und/oder unten bewegen lässt (Abbildung 
H3).
Zum Entfernen einer Komponente das betreffende gezeigte Verfahren 
umgekehrt ausführen.
Eine Anleitung zur Montage von V-Gard-Visieren oder V-Gard Headgear 
finden Sie in der Bedienungsanleitung (Teil Nr. 10127052), die mit dem 
V-Gard Headgear mitgeliefert wird.

DK MSA
V-Gard® Tilbehør til hovedbeskyttelsessystem
Tak for dit køb af V-Gard-ekstraudstyr til hovedbeskyttelse.
OPLYSNINGER TIL BRUGEREN - LÆS ALLE ADVARSLER OG 
ANVISNINGER INDEN BRUG

Advarsel!
MSA V-Gard-netvisirer giver BEGRÆNSET LAVENERGI-
stødbeskyttelse og beskytter ikke mod væskesprøjt (herunder smeltet 
metal), varme faste stoffer, elektriske farer, infrarød og ultraviolet 
stråling. Disse personlige værnemidler må kun anvendes til det 
bestemmelsesmæssige formål.
MSA anbefaler, at du under alle visirer bærer MSA-briller eller 
sikkerhedsbriller, der er klassificeret med hensyn til mekanisk 
slagstyrke.
V-Gard netvisirer overholder EN 1731:2006, som relevant, og bør 
under de fleste omstændigheder være effektive mod flyvende 
fragmenter, spåner og partikler. MSA’s netvisirer overholder EU-
direktiv 2016/425.
Visse forhold, såsom splinter fra slibeskiver eller apparater med 
eksplosionsrisiko, kan dog ødelægge visiret og forårsage alvorlige 
skader på øjne og ansigt. Undgå områder, hvor der er risiko for stød 
eller slag mod visiret. Placer visiret så tæt som muligt på ansigtet 
for optimal beskyttelse og effektiv afløbsrendefunktion. Materialer, 
der kan komme i kontakt med bærerens hud, kan give allergiske 
reaktioner. Et ridset, hullet eller bulet visir forringer øjenbeskyttelse 
og udsyn. Tjek jævnligt og udskift straks slidte eller beskadigede 
dele. Øjenbeskyttelse der bæres over almindelige korrigerende 
briller, kan overføre slag og dermed udgøre en fare for bæreren. 
Udskift ALTID visiret, efter at det har modstået et slag.
UNDLAD at bruge visiret til svejsning eller som beskyttelse mod 
infrarøde strålingskilder. UNDLAD at bruge visiret til sport, simulerede 
krigsspil, paintball eller lignende aktiviteter. UNDLAD at ændre eller 
omdanne disse produkter. Udsæt det IKKE for varmeniveauer, der får 
visir eller ramme til at ændre form. UNDLAD at bruge netvisirer, når 
der er risiko for kontakt med strømførende ledninger eller elektriske 
ledere, da der vil opstå fare for elektrisk stød. UNDLAD at bruge 
netvisirer som beskyttelse mod væskesprøjt, væskestråler eller 
lignende påvirkninger. UNDLAD at bruge visirer til handlinger, der 
kræver visirer med skygge. Brug ALTID briller eller sikkerhedsbriller 
sammen med visiret. Briller og sikkerhedsbriller SKAL overholde 
gældende krav i EN 1731:2006 i henhold til lokale bestemmelser.
For at sikre overensstemmelse med sikkerhedsstandarder må 
MSA V-Gard-visirer kun anvendes sammen med MSA V-Gard-
rammer, MSA V-Gard Headgear, MSA V-Gard-hagebeskyttere og 
MSA V-Gard-enheder. For EN-overholdelse: Brug ikke enheden til 
kontrol af klipperester med ramme til ikke-CSA, ikke-kurvede visirer 
(se varenumre i EN-certifikat).
Fejlbrug kan medføre død, permanent skade af synet eller andre 
alvorlige skader.

Slid og forældelse
Før brug skal du undersøge visirer og rammer for snit, buler, revner, ridser, 
krakeleringer, brud, misfarvning eller smuldrende ydre. Hvis et eller flere af 
disse forhold er gældende, bør produktet straks kasseres og erstattes.
For visirer afhænger varigheden af en række faktorer såsom stød under 
brug, rengøring og opbevaring. Efterse visiret før brug for at opdage 
eventuelle revner eller skader, der kræver udskiftning. MSA anbefaler 
desuden, at visiret udskiftes hvert 3. år eller hyppigere i tilfælde af intensiv 
brug.
Opbevaring, brug og vedligeholdelse
Opbevar produkterne på et rent og tørt sted ved normal rumtemperatur på 
afstand af ekstrem kraftig varme og fugt. Tjek før brug, at produkterne er 
intakte og ubeskadigede. Udskift altid slidte eller beskadigede dele.

Bemærk: 
Rengør og desinficer enheden med mild sæbe og vand. Rengøring 
og desinfektion med en tør eller grov klud vil ridse visiret.

Forklaring på mærkninger
Præstationen af hvert produkt er markeret med forskellige 
klassifikationssymboler, der også angiver tiltænkt brug. Før brug skal 
du kontrollere, at det valgte produkt er beregnet til den specifikke 
arbejdssituation.
Ramme

Producentens ID-nummer
EN-standardens nummer
Symbol for optisk klasse
Stænk/Væskedråber

MSA      Z87     +      D3Til ANSI-Z87.1:

Til EN166 (1-7)
Til EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Producentens ID-nummer
(2) EN-standardens nummer
(3) Beskyttelse mod væskesprøjt
(4) Kortslutning af el-udstyr
(5) Smeltet metal og hede partikler

(6) Øget robusthed/bestandighed mod højhastighedspartikler
(S=12m/s, F=45m/s, B=120m/s, A=190m/s)

(7) Mærkning/Certificering

US/GB/ZAUser Instructions
DEGebrauchsanleitung
DKBrugsanvisning 
ESInstrucciones para el usuario
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GRΟδηγίες χρήσης
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For EU certified configuration:
DIN CERTCO GmbH,
Gesellschaft für konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56, 
12103 Berlin,
Germany (Notified Body 0196)
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MSA V-GARD ACCESSORIES ASSEMBLY MATRIX/ 
MATRIX DE CONJUNTOS DE ACCESORIOS DE V-GARD DE MSA/
MATRICE D‘ACCESSOIRES V-GARD DE MSA
The following matrix details the acceptable combinations of MSA helmets, headgear and V-GARD visor/frame assemblies, which, when worn together are 
certified by DIN CERTCO to be EN 1731:2007 compliant. To maintain EN certification, only these combinations of MSA helmets, headgear and V-GARD 
visor/frame assemblies should be used.

El siguiente matrix describe las combinaciones permitidas entre cascos MSA, accesorios y ensambles visor/armazón V-Gard para el correcto 
cumplimiento de la certificación DIN CERTCO conforme lo indica la norma EN 1731:2007. Para mantener la certificación EN, únicamente deben utilizarse 
estas combinaciones de cascos, Headgear y conjuntos de pantallas/monturas V-GARD de MSA.

La matrice suivante donne en détail les bonnes combinaisons d‘ensembles de casques de sécurité MSA munis d‘accessoires de protection de la tête 
avec visière et monture V-Gard. Lorsqu‘on porte cet équipement comme ensemble mixte, il est homologué par DIN CERTCO en vertu de la norme 
EN 1731:2007. Pour conserver la certification EN, seuls ces ensembles combinés de casques de sécurité MSA, de protection crânienne et de visière/
monture V-Gard doivent être utilisés.

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION
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Visor/Visor/Visière, V-Gard, MESH/MALLA/MAILLES, 
Plastic/plástico/plastique, SHORTxSTANDARD/CORTA 
x ESTÁNDAR/COURT X STANDARD

10155775 X X X X X X X X X X

Visor/Visor/Visière, V-Gard, MESH/MALLA/MAILLES, 
Plastic/plástico/plastique, SHORTxSTANDARD/CORTA 
x ESTÁNDAR/COURT X STANDARD

10155774 X X X X X X X X X X

Advarsel!
Bemærk følgende for mærkninger i henhold til EN 166 / 
EN 1731:2006:
•	 Hvis symbolerne S, F, B, eller A ikke er fælles for visir og ramme, 

klassificeres det komplette øjenværn efter det lavest rangerende 
symbol.

•	 Ved beskyttelse mod partikler med høj hastighed ved ekstreme 
temperaturer skal den valgte øjenbeskyttelse være markeret 
med bogstavet T umiddelbart efter og sammen med bogstaverne 
for slagstyrke F, B eller A. Hvis bogstavet for slagstyrke ikke er 
efterfulgt af bogstavet T, så må øjenværnet kun anvendes mod 
højhastighedspartikler ved stuetemperatur.

•	 For at et visir er i overensstemmelse med anvendelsesområdet, 
der har symbol "9", skal både visir og ramme være markeret med 
dette symbol, sammen med et af symbolerne F, B, eller A.

Visir

(3) Optiske data (bortset fra dækplader)

(4) Symbol for mekanisk styrke (hvor det er relevant)
(S=12m/s, F=45m/s, B=120m/s)

(5) Symbol for beskyttelse mod kortslutning
Elektrisk lysbue (hvor det er relevant)

(6) Symbol for ingen bindeevne til smeltet metal og beskyttelse mod
gennemtrængning af hede partikler (hvor det er relevant)

(7) Symbol for beskyttelse mod beskadigelse af overflade med fine partikler (hvor det er relevant)

(8) Symbol for beskyttelse mod tildugning af linser (hvor det er relevant)

(9) Symbol for øget reflektans (hvor det er relevant)

(10) Symbol for original eller reservelinse (valgfri)

Til EN166 (1-10)
Til EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9 K N R8

(1) Gradtal og tæthedsnummer (kun filtre)

(2) Producentens ID-nummer

Forklaring til EN-skalanummer:
•	 2C-1.2: UV-filter med forbedret farvegenkendelse, lysgennemtrængning 

74,4% - 100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV-filter med forbedret farvegenkendelse, lysgennemtrængning 

17,8 % - 29,1 % (UV EN170)
•	 2-2: UV-filter, lysgennemtrængning 29,1% - 43,2% (UV EN170)
•	 2-4: UV-filter, lysgennemtrængning 3,2 % - 8,5 % (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Filter med tæthedsgrad 3 i henhold til EN171 (IR) og EN169 

(svejsning)
•	 4-5 / 5: Filter med tæthedsgrad 5 i henhold til EN171 (IR) og EN169 

(svejsning)
Advarsel!
Netvisirer mærket "S" bør ikke anvendes, når der er en forudseelig 
risiko for hårde eller skarpe flyvende genstande. Dette gælder ikke, 
hvis produktet er markeret “F” eller højere.

Produkttilgængelighed
Kontakt din lokale MSA-forhandler eller MSASafety.com for en fuldstændig 
liste over tilgængeligt V-Gard tilbehør.
Monteringsvejledning
1.	 Montering af afløbsrende (se illustration A).
2.	 Montering af låserem på V-Gard Universal-ramme (se illustration B).
3.	 Montering af visiret (se illustration C).
4.	 Montering af V-Gard-ramme til MSA-hjelme med udsparinger i 

hjelmens udsparinger (se illustration D).
5.	 Montering af V-Gard-ramme til MSA-hjelme med udsparinger på 

ørekopper (se illustration E).
6.	 Montering af V-Gard Universal-ramme på hjelm (se illustration F).
7.	 Montering af hagebeskytter på et visir (illustration G).
8.	 Justering af V-Gard-rammen til MSA-hatte med udsparinger (se 

illustrationerne H1, H2 og H3). Når rammen sidder forsvarligt på 
hjelmen, skal du dreje visirets højre justeringsbolt bagud og den 
venstre justeringsbolt fremad for at løsne drejetappen, hvilket gør 
det muligt at hæve eller sænke visiret. Selvom boltene kan frigøres 
fra gevindet, når de er helt løsnet, vil de fortsat være hæftet til 
rammen for at forhindre tab af dele.

For stramning af rammen, efter at visiret er på den ønskede plads, skal 
drejetappens højre bolt drejes fremad og dens venstre bolt drejes bagud. 
Boltene kan strammes helt, således at visiret ikke længere kan bevæges, 
eller blot strammes tilstrækkeligt til, at visiret forbliver sikkert på dets plads, 
men kan bevæges op og/eller ned uden at det er nødvendigt at justere 
boltene yderligere (Illustration H3).
Til fjernelse af en komponent benyttes den modsatte procedure af den 
ovenfor beskrevne.
For vejledning vedrørende montering af V-Gard-visirer på V-Gard 
Headgear-modeller, bedes du konsultere brugervejledningen, 
PN 10127052, som følger med V-Gard Headgear.

ES MSA
Sistema de accesorios de protección de la cabeza V-Gard®

Muchas gracias por haber adquirido accesorios de protección de la cabeza 
V-Gard.
INFORMACIÓN PARA EL USUARIO: ANTES DE USAR EL EQUIPO, LEA 
TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES

¡Advertencia!
Las pantallas de malla MSA V-Gard proporcionan una protección 
contra impactos DE BAJA ENERGÍA LIMITADA y NO protegen contra 
salpicaduras de líquidos (incluido el metal fundido), sólidos calientes, 
peligros químicos, rayos infrarrojos ni radiación ultravioleta. Este EPI 
debe utilizarse exclusivamente para el uso previsto.
MSA recomienda el uso de gafas resistentes a impactos de MSA 
debajo de todas las pantallas.
Las pantallas de malla V-Gard cumplen con la norma EN 1731:2006, 
según sea aplicable, y en la mayoría de los casos son eficaces 
contra fragmentos despedidos, virutas y partículas. Las pantallas de 
malla de MSA cumplen con el Reglamento 2016/425 de la UE.
No obstante, determinadas situaciones, como la fractura de muelas 
abrasivas o dispositivos explosivos, pueden romper el visor y 
provocar lesiones oculares o faciales de gravedad. Evite las zonas 
en las que exista la posibilidad de que el visor sufra impactos. 
Coloque la pantalla lo más cerca posible de la cara para maximizar 
la protección y la función del dispositivo para control de suciedad. El 
material que pueda entrar en contacto con la piel del portador de la 
pantalla podría originar reacciones alérgicas a personas sensibles. 
Una pantalla rayada, rasgada o abollada reduce la protección ocular 
y la visión. Realice revisiones regulares y sustituya los componentes 
desgastados o dañados de inmediato. Los protectores oculares 
colocados sobre gafas correctoras pueden transmitir los impactos, 
generando así un peligro para la persona que los lleva puestos. 
Sustituya SIEMPRE la pantalla si ha sufrido un impacto.
NO utilice la pantalla para aplicaciones de soldadura ni como 
protección contra fuentes de radiación infrarroja. NO utilice la 
pantalla para practicar deportes, juegos de simulación de combate, 
juegos de paintball o actividades similares. NO altere ni modifique 
estos productos. NO la exponga a niveles elevados de calor que 
pudieran provocar deformaciones en la pantalla o en la montura. 
NO utilice pantallas de malla donde exista la posibilidad de contacto 
con cables bajo tensión o conductores eléctricos puesto que podría 
producirse una descarga eléctrica. NO utilice pantallas de malla 
como protección contra salpicaduras de líquidos, chorros de vapor 
o exposiciones similares. NO utilice pantallas para operaciones en 
las que se precise una pantalla con protección contra la luz. Lleve 
SIEMPRE gafas o lentes de seguridad con esta pantalla. Las gafas y 
lentes de seguridad DEBEN cumplir los requisitos correspondientes 
de la norma EN 1731:2006, según sea necesario en función de las 
regulaciones locales.
A fin de garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad, 
utilice las pantallas de malla V-Gard de MSA solamente con 
monturas V-Gard de MSA, atalajes de cabeza V-Gard Headgear, 
mentoneras V-Gard de MSA y conjuntos V-Gard de MSA. Para 
conformidad con EN: no utilice un dispositivo para control de 
suciedad con montura para pantallas sin contorno no CSA (véanse 
las referencias en el certificado EN).
El uso indebido puede provocar daños permanentes en la vista u 
otras lesiones graves e incluso la muerte.

Envejecimiento y obsolescencia
Revise las pantallas y las monturas antes de cada uso para descartar 
desgarres, grietas, mellas, arañazos, fisuras, roturas, decoloración o un 
aspecto calcáreo. Si se diera cualquiera de ellos, el producto deberá 
descartarse y sustituirse de inmediato.
La vida útil de las pantallas depende de varios factores como son los 
impactos durante el uso, la limpieza y el almacenamiento. Antes de 
utilizarla, inspeccione la pantalla para detectar posibles grietas o daños que 
requieran una sustitución. Además, MSA recomienda sustituir la pantalla 
cada 3 años o con mayor frecuencia en caso de uso intenso.
Almacenamiento, uso y mantenimiento
Almacene estos productos en un lugar limpio y seco a temperatura 
ambiente normal y alejados de un calor y una humedad excesivos. Antes 
de utilizarlos, asegúrese de que los productos están intactos y no presentan 
daños. Sustituya siempre los componentes desgastados o dañados.

Aviso: 
Limpie y desinfecte el conjunto con jabón neutro y agua. La limpieza 
y la desinfección en seco o con un paño rugoso rayarán la pantalla.

Explicación del marcado
Cada producto está marcado con diferentes símbolos de clasificación de 
rendimiento, que también especifican el campo de uso adecuado. Antes de 
utilizarlo, asegúrese de que el producto seleccionado está diseñado para la 
situación de trabajo concreta.
Montura

Identificación del fabricante
Número del estándar
Símbolo de resistencia a impactos
Salpicaduras/goteo

MSA      Z87     +      D3Para ANSI-Z87.1:

Para EN166 (1-7)
Para EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Identificación del fabricante
(2) El número del estándar
(3) Protección contra salpicaduras de líquidos
(4) Arco eléctrico de cortocircuito
(5) Metales fundidos y sólidos calientes

(6) Resistencia optimizada contra partículas a alta velocidad
(S=12 m/s, F=45 m/s, B=120 m/s, A=190 m/s)

(7) Marcado de certificación

¡Advertencia!
Nota sobre las marcas EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 Si los símbolos S, F, B, o A de la pantalla y de la montura no 

coinciden, se asignará el nivel inferior de ambos al protector 
ocular completo.

•	 Si se requiere protección contra partículas a alta velocidad 
a temperaturas extremas, el protector ocular seleccionado 
debe marcarse con la letra T inmediatamente después y en 
combinación con la letra de impacto F, B o A. Si la letra de 
impacto no va seguida por la letra T, el protector ocular solo 
podrá utilizarse contra partículas a alta velocidad a temperatura 
ambiente.

•	 Con el fin de que una pantalla sea conforme con el símbolo 9 del 
campo de aplicación, tanto la pantalla y como la montura deben 
estar marcados con este símbolo en combinación con uno de los 
siguientes símbolos: F, B o A.

Pantalla

(1) Número de escala (sólo filtros)

(2) Identificación del fabricante

(3) Datos ópticos (excepto para tapas)

(4) Símbolo de resistencia mecánica (si aplicable)
(S=12 m/s, F=45 m/s, B=120 m/s)

(5) Símbolo de resistencia al cortocircuito
Arco eléctrico (si aplicable)

(6) Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia
a la penetración de sólidos calientes (si aplicable)

(7) Símbolo de resistencia a daños superficiales por partículas finas (si aplicable)

(8) Símbolo de resistencia a empañamiento de lentes (si aplicable)

(9) Símbolo de reflectancia incrementada (si aplicable)

(10) Símbolo de lente original o de repuesto (opcional)

Para EN166 (1-10)
Para EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9  K  N  R8

Explicación de los números de escala EN:
•	 2C-1.2: Filtro UV con distinción de los colores mejorada, transmisión 

de luz del 74,4 % - 100 % (UV EN170)
•	 2C-2.5: Filtro UV con distinción de los colores mejorada, transmisión 

de luz del 17,8% - 29,1% (UV EN170)
•	 2-2: Filtro UV, transmisión de luz del 29,1 % - 43,2 % (UV EN170)
•	 2-4: Filtro UV, transmisión de luz del 3,2% - 8,5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Filtro de protección 3 conforme a EN171 (IR) y EN169 

(soldadura)
•	 4-5 / 5: Filtro de protección 5 conforme a EN171 (IR) y EN169 

(soldadura)
¡Advertencia!
Las pantallas de malla marcadas con una "S" no deben utilizarse si 
existe un riesgo previsible de objetos proyectados duros o afilados. 
Esto no es aplicable si el producto está marcado con una "F" o 
superior.

Disponibilidad del producto
Póngase en contacto con su distribuidor local de MSA o acceda a 
MSASafety.com para ver el listado completo de accesorios V-Gard 
disponibles.
Instrucciones de colocación
1.	 Montaje del dispositivo para control de suciedad (véase ilustración 

A).
2.	 Montaje de la cinta de sujeción en la montura universal V-Gard 

(véase la ilustración B).
3.	 Montaje de la pantalla (véase la ilustración C).
4.	 Montaje de la montura V-Gard para cascos ranurados MSA en las 

ranuras del casco (véase la ilustración D).
5.	 Montaje de la montura V-Gard para cascos ranurados MSA en los 

protectores auditivos (véase la ilustración E).
6.	 Montaje de la montura universal V-Gard en el casco (véase la 

ilustración F).
7.	 Montaje de la mentonera en una pantalla (ilustración G).
8.	 Ajuste de la montura V-Gard para gorros ranurados MSA (véanse 

las ilustraciones H1, H2 y H3). Con la montura acoplada de forma 
segura al casco, gire hacia atrás el mando pivotante de ajuste de la 
derecha y gire hacia delante el mando de la izquierda con el fin de 
aflojar el elemento pivotante y que el conjunto pueda levantarse y 
bajarse. Aunque los mandos pueden desengancharse de las roscas 
cuando están completamente aflojados, se mantendrán acoplados a 
la montura a fin de evitar la pérdida de piezas.

Para apretar la montura una vez la pantalla esté en la ubicación deseada, 
gire hacia delante el mando pivotante de la derecha y gire hacia atrás 
el mando pivotante de la izquierda. Los mandos pueden apretarse 
completamente hasta que la pantalla ya no se mueva, o bien pueden 
apretarse lo suficiente para que la pantalla se mantenga en su posición de 
forma segura pero pueda desplazarse hacia arriba y/o abajo sin tener que 
ajustar los mandos (ilustración H3).
Para retirar cualquier componente, realice en el orden inverso el 
procedimiento mostrado.
Para obtener instrucciones sobre la instalación de pantallas V-Gard en 
modelos V-Gard Headgear, consulte las instrucciones para el usuario, n.º 
de ref. 10127052, suministradas con el V-Gard Headgear.

FI MSA
V-Gard®-suojakypärän lisävarusteet
Kiitos, että ostit V-Gard-suojakypärän lisävarusteen.
TIETOJA KÄYTTÄJILLE – LUE KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET 
ENNEN KÄYTTÖÄ

Varoitus!
MSA V-Gard -verkkovisiirit suojaavat silmiä ja kasvoja 
MATALAENERGISILTÄ ISKUILTA RAJOITETUSTI mutta NE 
EIVÄT suojaa nesteroiskeilta (mukaan lukien sulametalliroiskeet), 
kuumilta hiukkasilta, sähköiskuilta tai infrapuna- ja UV-säteilyltä. 
Tätä henkilönsuojainta saa käyttää ainoastaan ohjeen mukaiseen 
käyttötarkoitukseen.
MSA suosittelee iskunkestävien MSA:n suoja- ja turvalasien käyttöä 
kaikkien visiirien alla.
V-Gard-verkkovisiirit ovat soveltuvilta osin standardin EN 1731:2006 
mukaisia, ja niiden pitäisi useimmissa olosuhteissa suojata 
tehokkaasti sirpaleilta, lastuilta ja pieniltä osilta. MSA:n verkkovisiirit 
täyttävät EU-asetuksen 2016/425 vaatimukset.
Visiirin linssi saattaa särkyä joissakin olosuhteissa, kuten 
hiomalaikkaa tai räjäytyslaitteita käytettäessä. Vaarana ovat vakavat 
silmä- ja kasvovammat. Älä käytä visiiriä paikoissa, joissa sen linssiin 
voi kohdistua iskuja. Aseta visiiri mahdollisimman lähelle kasvoja 
suojaksi visiiriin iskeytyviltä kappaleilta. Ihokosketuksessa olevat 
materiaalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita herkkäihoisille 
henkilöille. Naarmuuntunut, revennyt tai vääntynyt visiiri ei suojaa 
silmiä tarpeeksi hyvin ja haittaa näköä. Vaihda aina kuluneet tai 
vahingoittuneet osat heti. Silmiensuojaimet, joita käytetään tavallisten 
silmälasien päällä, voivat aiheuttaa iskuja, mikä saattaa olla vaaraksi 
käyttäjälle. Vaihda visiiri AINA, jos siihen on kohdistunut isku.
ÄLÄ KÄYTÄ hitsaussuojana tai suojaamaan infrapunasäteilyltä. ÄLÄ 
KÄYTÄ urheillessa, sotapeleissä, värikuulataisteluissa (paintball) tai 
vastaavissa lajeissa. ÄLÄ TEE tuotteisiin minkäänlaisia muutoksia. 
ÄLÄ altista kuumuudelle, jossa visiirin linssi tai kehys voi vääntyä. 
ÄLÄ KÄYTÄ verkkovisiireitä, jos kosketus jännitteellisiin johtoihin 
tai virtajohtoihin on mahdollinen. Sähköiskun vaara. ÄLÄ KÄYTÄ 
verkkovisiireitä suojaamaan nesteroiskeilta, nestesuihkulta tai 
vastaavilta. ÄLÄ KÄYTÄ visiireitä tilanteissa, joissa tarvitaan 
tummennettua visiiriä. KÄYTÄ AINA suojalaseja tai turvalaseja tämän 
visiirin kanssa. Suojalasien ja turvalasien ON OLTAVA käyttömaan 
mukaan standardin EN 1731:2006 vaatimusten mukaisia.
Turvallisuusstandardeja noudatetaan, kun MSA:n V-Gard-
visiireitä käytetään vain MSA:n V-Gard-kehysten, MSA:n V-Gard 
Headgear -suojusten, MSA:n V-Gard-leukasuojusten ja MSA:n 
V-Gard-kokoonpanojen kanssa. EN-standardien mukaisuuden 
varmistamiseksi: älä käytä suojausta muiden kuin CSA:n 
valmistamille, muotoilemattomille visiireille tarkoitettujen kehysten 
kanssa (katso osanumerot EN-sertifikaatista).
Väärä käyttötapa saattaa johtaa kuolemaan, pysyviin näkövammoihin 
tai muuhun vakavaan vammaan.

Käyttöikä ja tuotteen poistaminen käytöstä
Tarkista ennen käyttöä, ettei visiireissä ja kehyksissä ole repeämiä, 
vääntymiä, murtumia, naarmuja, haurastumia, lohkeamia, värimuutoksia tai 
liitumaista pintaa. Jos tuotteessa on näitä vaurioita, se on heti poistettava 
käytöstä ja vaihdettava uuteen.
Visiirien käyttöaika riippuu monista eri tekijöistä, kuten käytön aikana 
saaduista iskuista, puhdistuksesta ja säilytyksestä. Puhdista visiiri ennen 
käyttöä, jotta huomaat mahdolliset säröt tai vauriot, joiden vuoksi visiiri olisi 
vaihdettava. Lisäksi MSA suosittelee visiirin vaihtamista kolmen vuoden 
välein, tai jos sitä käytetään paljon, useamminkin.
Säilytys, käyttö ja huolto
Säilytä tuotteet puhtaassa ja kuivassa tilassa, huoneenlämmössä. Älä 
säilytä kuumassa ja kosteassa. Ennen käyttöä varmista, että tuotteet ovat 
ehjiä eikä niissä ole vaurioita. Vaihda aina kuluneet tai vahingoittuneet osat.

Huomaa: 
Puhdista ja desinfioi kokoonpano miedolla saippualla ja vedellä. 
Visiiri naarmuuntuu, jos sitä puhdistetaan tai desinfioidaan kuivana 
tai pyyhitään karhealla liinalla.

Merkintöjen selitykset
Jokaisessa tuotteessa on käyttötapaluokituksen mukaiset merkinnät. Ennen 
käyttöä varmista, että valitsemasi tuote soveltuu työhön.
Kehys

Valmistajan tunnus
Standardin numero
Suojaustaso arvioitu
Roiske/pisarat

MSA      Z87     +      D3ANSI-Z87.1:

EN 166 (1-7)
EN 1731:2006 (1,2,6)
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(1) Valmistajan tunnus
(2) Standardin numero
(3) Suojaus nesteroiskeita vastaan
(4) Oikosulkukaarisuojaus
(5) Sulat metallit ja kuumat hiukkaset

(6) Kestävämpi malli suojaa paremmin suurnopeuksisten kappaleiden iskulta
(S = 12 m/s, F = 45 m/s, B = 120 m/s, A = 190 m/s)

(7) Sertifiointitunnus

Varoitus!
Tietoja EN 166:2001 / EN 1731:2006 -merkinnöistä:
•	 Jos tunnukset S, F, B tai A eivät koske sekä visiiriä että kehystä, 

alempi taso vastaa silmäsuojauksen kokonaistasoa.
•	 Jos käytössä on suojaus suurnopeuksisilta ja erittäin kuumilta 

kappaleilta, valitse silmäsuojain, jossa on T-kirjain heti iskujen 
vaimennuskykyä ilmaisevan kirjaimen (F, B tai A) jälkeen ja 
niiden yhteydessä. Jos vaimennuskykyä ilmaisevan kirjaimen 
perässä ei ole T-kirjainta, silmäsuojainta saa käyttää suojana 
iskuja vastaan vain huoneenlämpötilassa.

•	 Jos visiirin on vastattava tunnuksen 9 käyttötasoa, sekä visiirissä 
että kehyksessä on oltava tämä tunnus sekä jokin seuraavista 
kirjaimista: F, B tai A.

Suojavisiiri

(1) Asteikkonumero (vain suotimet)

(2) Valmistajan tunnus

(3) Optiset tiedot (paitsi kansilevyt)

(4) Mekaanisen lujuuden tunnus (jos sovellettavissa)
(S = 12 m/s, F = 45 m/s, B = 120 m/s)

(5) Oikosulkusuojauksen tunnus
Valokaarisuojaus (jos sovellettavissa)

(6) Sula metalli ei tartu pintaan ja ei läpäise
kuumia hiukkasia (jos sovellettavissa)

(7) Hienojakoisten naarmuttavien hiukkasten kestävyys (jos sovellettavissa)

(8) Linssien huurtumattomuus (jos sovellettavissa)

(9) Lisätty heijastavuus (jos sovellettavissa)

(10) Alkuperäislinssit tai vaihtolinssit (lisävaruste)

EN 166 (1-10)
EN 1731:2006 (2,4)
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EN-asteikkonumeroiden selitykset:
•	 2C-1.2: UV-suodatin, jossa on erinomainen värintunnistus, valon 

läpäisevyys 74,4 % - 100 % (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV-suodatin, jossa on erinomainen värintunnistus, valon 

läpäisevyys 17,8 % - 29,1 % (UV EN170)
•	 2-2: UV-suodatin, valon läpäisevyys 29,1 % - 43,2 % (UV EN170)
•	 2-4: UV-suodatin, valon läpäisevyys 3,2% - 8,5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Tummuusasteen 3 suodatin, joka vastaa standardeja EN171 

(IR) ja EN169 (hitsaus)
•	 4-5 / 5: Tummuusasteen 5 suodatin, joka vastaa standardeja EN171 

(IR) ja EN169 (hitsaus)
Varoitus!
S-kirjaimella merkittyjä verkkovisiireitä ei saa käyttää, jos käyttöpai-
kalla voi sinkoilla kovia tai teräviä kappaleita. Ei koske tuotetta, jossa 
on F-kirjain tai korkeamman suojaluokan kirjain.

Tuotteiden saatavuus
Täydellisen luettelon V-Gard-lisävarusteista saat lähimmältä MSA-
jälleenmyyjältä tai osoitteesta MSASafety.com.
Sovitusohjeet
1.	 Suojauskokoonpanon asennus (katso kuva A).
2.	 Kiinnityshihnan asennus V-Gard Universal -kehykseen (katso kuva 

B).
3.	 Visiirin asennus (katso kuva C).
4.	 MSA-urakiinnikkeillä varustetun V-Gard-kehyksen asennus kypärän 

aukkoihin (katso kuva D).
5.	 MSA-urakiinnikkeillä varustetun V-Gard-kehyksen asennus 

kuulosuojaimiin (katso kuva E).
6.	 V-Gard Universal -kehyksen asennus kypärään (katso kuva F).
7.	 Leukasuojuksen asennus visiiriin (katso kuva G).
8.	 MSA-urakiinnikkeillä varustetun V-Gard-kehyksen säätäminen 

(katso kuvat H1, H2 ja H3). Kun kehys on napakasti kiinni 
kypärässä, käännä visiirin oikeanpuoleinen säätönuppi taaksepäin 
ja vasemmanpuoleinen säätönuppi eteenpäin. Kääntömekanismi 
vapautuu, ja kasvosuojusta voidaan nostaa ja laskea. Täysin 
avoimessa asennossa nupit voivat irrota kierteistä, mutta ne eivät 
irtoa kehyksestä eikä osia irtoa.

Kun visiiri on sopivassa asennossa, kiristä kehys kääntämällä 
oikeanpuoleinen säätönuppi eteenpäin ja vasemmanpuoleinen säätönuppi 
taaksepäin. Nupit voidaan kiristää niin kireälle, että visiiri ei pääse 
liikkumaan. Tai nupit voidaan kiristää tarpeeksi kireälle niin, että visiiri pysyy 
tukevasti paikallaan, mutta sitä voidaan nostaa tai laskea koskematta 
säätönuppeihin (kuva H3).
Osat irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
V-Gard Headgearin toimitukseen sisältyvä käyttöohje, tuotenumero 
10127052, sisältää ohjeet V-Gard-visiirien asennukseen V-Gard Headgear 
-malleihin.

FR MSA
Système auxiliaire de protection de la tête V-Gard®

Merci d’avoir acheté les accessoires de protection de la tête V-Gard.
INFORMATIONS D’UTILISATION - LIRE L’ENSEMBLE DES 
AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION

Attention !
Les visières à mailles MSA V-Gard offrent une protection LIMITÉE 
contre les impacts de FAIBLE ÉNERGIE et NE protègent PAS contre 
les projections de liquide (notamment de métal en fusion), les solides 
chauds, les risques électriques, les rayons infrarouges et ultraviolets. 
Cet EPI convient exclusivement pour l’usage prévu.
MSA recommande de porter des lunettes ou des lunettes-masques 
MSA résistantes aux impacts sous toutes les visières.
Les visières à mailles V-Gard sont conformes à la norme 
EN 1731:2006, si applicable, et dans la plupart des conditions, elles 
sont efficaces contre des fragments volants, copeaux et particules. 
Les écrans grillagés de MSA sont conformes à la réglementation 
européenne 2016/425.
Toutefois certaines conditions, telles que des ruptures de meules 
ou des dispositifs explosifs, risquent de casser les oculaires et donc 
de blesser gravement les yeux ou le visage. Éviter les endroits 
présentant des risques d’impacts pour les oculaires. Placer la visière 
aussi près que possible du visage afin d’optimiser la protection et 
la fonction du contrôle de corps étranger. Les matières pouvant 
entrer en contact avec la peau des utilisateurs risquent de causer 
des réactions allergiques aux individus susceptibles d’en présenter. 
Une visière rayée, cassée ou déformée réduit la protection des 
yeux et la visibilité. Contrôler la visière régulièrement et remplacer 
immédiatement des pièces usées ou endommagées. Les protections 
oculaires portées par dessus des lunettes ophtalmiques standard 
peuvent transmettre les chocs, générant alors un risque pour 
l’utilisateur. TOUJOURS remplacer la visière si elle a subi un choc.
NE PAS utiliser pour des travaux de soudage ni comme protection 
contre des sources de rayonnement infrarouge. NE PAS utiliser pour 
le sport, des jeux simulés de guerre, des jeux de paintball ou d’autres 
activités semblables. NE PAS transformer ni modifier ces produits. 
NE PAS exposer à des niveaux de chaleur pouvant déformer la 
visière ou la monture. NE PAS utiliser de visières à mailles si un 
contact avec des fils ou conducteurs électriques est possible, afin 
d’éviter tout risque d’électrocution. NE PAS utiliser de visières à 
mailles pour se protéger contre des projections liquides, des jets 
de vapeur ou d’autres expositions semblables. NE PAS utiliser 
les visières pour des opérations nécessitant une visière teintée. 
TOUJOURS porter des lunettes ou des lunettes de protection avec 
cette visière. Les lunettes et lunettes de protection DOIVENT être 
conformes aux exigences correspondantes requises par les normes 
EN 1731:2006, selon les réglementations locales.
Pour assurer la conformité avec les normes de sécurité, utiliser les 
visières V-Gard de MSA uniquement avec les montures MSA V-Gard, 
le casque MSA V-Gard, les protecteurs de menton MSA V-Gard et les 
assemblages MSA V-Gard. Pour assurer la conformité EN : ne pas 
utiliser de jupe d’étanchéité avec un porte-visière pour des visières 
non profilées et non conformes CSA (voir numéros de référence dans 
le certificat EN).
Toute utilisation inappropriée peut causer la mort, une perte 
permanente de la vue ou d’autres blessures graves.

Vieillissement et dégradation
Examiner les visières et les montures avant chaque utilisation pour 
constater d’éventuelles déchirures, bosses, fissures, rayures, fêlures, 
apparences de fragilité, décolorations ou blanchissements. Si une de 
ces conditions est constatée, le produit doit immédiatement être mis hors 
service et remplacé.
Pour les visières, la durée d’utilisation dépend de divers facteurs tels 
que les chocs pendant l’utilisation, le nettoyage et le stockage. Inspecter 
la visière avant utilisation afin de détecter d’éventuelles fissures ou des 
dommages nécessitant un remplacement. De plus, MSA recommande de 
remplacer la visière tous les 3 ans ou plus fréquemment en cas d’utilisation 
intensive.
Stockage, utilisation et maintenance
Stocker les produits à un endroit propre et sec, à des températures 
ambiantes normales et à l’abri de chaleur et d’humidité excessives. Avant 
l’utilisation, s’assurer que les produits sont intacts et sans aucun dégât. 
Toujours remplacer les pièces usées ou endommagées.

Remarque : 
Nettoyer et désinfecter l’ensemble de la visière avec du savon doux 
et de l’eau. Un nettoyage et une désinfection avec un chiffon sec ou 
rugueux risquent de rayer la visière.

Explication des marquages
Chaque produit est marqué de différents symboles de classification de 
performance lesquels spécifient également le domaine d’application 
approprié. Avant l’utilisation, s’assurer que le produit choisi est approprié 
pour la situation de travail spécifique.
Monture

Identification du fabricant
Numéro de la norme
Symbole ''Impact Rated'' (résistance aux impacts)
Eclat/gouttelette

MSA      Z87     +      D3Pour ANSI-Z87.1 :

Pour EN166 (1-7)
Pour EN 1731 : 2006 (1,2,6)
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(1) Identification du fabricant
(2) Numéro de la norme
(3) Protection contre les projections de liquide
(4) Arc électrique de circuit sous tension
(5) Métaux liquides et solides chauds

(6) Robustesse/résistance accrue contre les particules à vitesse élevée
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s,A=190m/s)

(7) Label de qualité

Attention !
Remarque pour les marquages EN 166:2001 / EN 1731:2006 :
•	 Si le symbole S, F, B ou A ne figure pas à la fois sur la visière et 

sur la monture, le niveau inférieur doit toujours être appliqué à la 
protection oculaire complète.

•	 En cas de protection contre les particules à vitesse élevée 
aux températures extrêmes, le protection oculaire choisie doit 
être marquée avec la lettre T inscrite directement derrière le 
symbole de résistance aux impacts F, B, ou A. Si le symbole 
d’impact n’est pas suivi de la lettre T, la protection oculaire doit 
uniquement être utilisée à la température ambiante pour protéger 
contre les particules à vitesse élevée.

•	 Pour qu’une visière soit conforme au domaine d’application 
symbole 9, la visière et la monture doivent toutes deux être 
marquées de ce symbole, en plus d’un des symboles F, B ou A.

Visière

(1) Echelle normalisée (uniquement filtres)

(2) Identification du fabricant
(3) Données optiques (mis à part pour plaques 
de recouvrement)
(4) Symbole pour la résistance mécanique (le cas échéant)
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s)

(5) Symbole pour la résistance au court-circuit
Arc électrique (le cas échéant)

(6) Symbole pour la non-adhérence de métal fondu et résistance
à la pénétration de solides chauds (le cas échéant)
(7) Symbole pour la résistance à l'endommagement des surfaces par de fines particules 
(le cas échéant)
(8) Symbole pour la résistance contre la condensation d'oculaires (le cas échéant)

(9) Symbole pour la réflectance améliorée (le cas échéant)

(10) Symbole pour oculaire d'origine ou de rechange (en option)

Pour EN166 (1-10)
Pour EN 1731 : 2006 (2,4)
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Explication des numéros d’échelle normalisée :
•	 2C-1.2 : filtre UV avec reconnaissance améliorée des couleurs, 

transmission de la lumière 74,4 % - 100 % (UV EN170)
•	 2C-2.5 : filtre UV avec reconnaissance améliorée des couleurs, 

transmission de la lumière 17,8 % - 29,1 % (UV EN170)
•	 2-2 : filtre UV, transmission de la lumière 29,1 % - 43,2 % (UV EN170)
•	 2-4 : filtre UV, transmission de la lumière 3,2 % - 8,5 % (UV EN170)
•	 4-3 / 3 : filtre de teinte 3 selon EN171 (IR) et EN169 (soudage)
•	 4-5 / 5 : filtre de teinte 5 selon EN171 (IR) et EN169 (soudage)

Attention !
Les visières à mailles identifiées par un « S » ne doivent pas être 
utilisées lorsqu’il existe un risque prévisible d’objets volants durs ou 
pointus. Cette directive ne s’applique pas si le produit est identifié par 
un « F » ou une valeur supérieure.

Disponibilité du produit
Contactez votre distributeur MSA local ou visiter MSASafety.com pour une 
liste complète des accessoires V-Gard disponibles.
Instructions de réglage
1.	 Installation du contrôle de corps étranger (voir figure A).
2.	 Installation du bandeau de retenue sur la monture universelle 

V-Gard (voir figure B).
3.	 Installation de la visière (voir figure C).
4.	 Fixation de la monture V-Gard pour casques à fentes MSA sur les 

fentes du casques (voir figure D).
5.	 Fixation de la monture V-Gard pour casques à fentes MSA sur des 

coquilles (voir figure E).
6.	 Fixation de la monture universelle V-Gard au casque (voir figure F).
7.	 Fixation du protecteur de menton à une visière (figure G).
8.	 Réglage du porte-visière V-Gard pour les casques MSA à fentes 

(voir figures H1, H2 et H3). Avec le porte-visière bien fixé au 
casque, tourner la poignée pivot de réglage de la visière droite vers 
l’arrière et la poignée gauche vers l’avant afin de desserrer le pivot 
et de pouvoir faire monter ou descendre l’ensemble. Bien que les 
poignées puissent sortir des filetages lorsqu’elles sont entièrement 
desserrées, elles restent fixées au porte-visière pour éviter la perte 
de pièces.

Pour serrer le porte-visière lorsque la visière est dans la position souhaitée, 
tourner la poignée pivot droite vers l’avant et la poignée pivot gauche vers 
l’arrière. Les poignées peuvent être serrées entièrement jusqu’à ce que 
la visière ne puisse plus bouger, ou simplement serrées suffisamment 
pour que la visière soit fixée en position mais ne puisse pas monter et/ou 
descendre sans autre réglage des poignées (figure H3).
Pour le retrait d’un composant quelconque, procéder dans l’ordre inverse à 
celui indiqué.
Pour obtenir des directives sur l’installation des visières V-Gard sur 
les modèles de headgear V-Gard, veuillez consulter les instructions 
d’utilisation, réf. 10127052, fournies avec le headgear V-Gard.

GR MSA
Σύστημα προστατευτικού εξαρτήματος κεφαλής V-Gard®

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τα προστατευτικά εξαρτήματα κεφαλής 
V-Gard.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ - ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προειδοποίηση!
Οι προσωπίδες πλέγματος MSA V-Gard παρέχουν ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 
προστασία έναντι κρούσης ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΔΕΝ 
προστατεύουν από πιτσίλισμα υγρών (συμπεριλαμβανομένων 
των τηγμένων μετάλλων), στερεά σώματα με υψηλή θερμοκρασία, 
κινδύνους που προέρχονται από τον ηλεκτρισμό, και υπέρυθρη και 
υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιείτε το παρόν προϊόν ΜΑΠ μόνο 
για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
Η MSA συνιστά τη χρήση γυαλιών ή γυαλιών-μάσκας προστασίας 
έναντι κρούσης MSA κάτω από όλες τις προσωπίδες.
Οι προσωπίδες πλέγματος MSA V-Gard συμμορφώνονται με 
το πρότυπο ΕΝ 1731:2006 όπως ισχύει, και στις περισσότερες 
συνθήκες θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές ενάντια σε 
εκτοξευόμενα θραύσματα, τεμαχίδια και σωματίδια. Οι προσωπίδες 
πλέγματος MSA συμμορφώνονται με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/425.
Ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως σε τροχούς ακονίσματος 
που δονούνται ή εκρηκτικές συσκευές, ενδέχεται να σπάσουν οι 
φακοί και να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί στα μάτια ή στο 
πρόσωπο. Να αποφεύγετε τις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος 
κρούσης στους φακούς. Τοποθετήστε την προσωπίδα όσο το δυνατό 
πιο κοντά στο πρόσωπο, για να μεγιστοποιήσετε την προστασία 
και τη λειτουργία της διάταξης ελέγχου θραυσμάτων. Τα υλικά που 
ενδεχομένως έρχονται σε επαφή με το δέρμα του χρήστη μπορεί 
να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα που υποφέρουν 
από αλλεργίες. Εάν η επιφάνεια της προσωπίδας έχει γρατσουνιές, 
σκισίματα ή βαθουλώματα μειώνεται η προστασία των ματιών και 
η ορατότητα. Να ελέγχετε τακτικά και να αντικαθιστάτε αμέσως τα 
εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορές ή είναι κατεστραμμένα. 
Τα προστατευτικά ματιών, όταν φοριούνται επάνω από κανονικά 
οφθαλμολογικά γυαλιά μπορεί να μεταδώσουν την πρόσκρουση, 
με αποτέλεσμα ο χρήστης να βρίσκεται σε κίνδυνο. ΠΑΝΤΑ να 
αντικαθιστάτε την προσωπίδα όταν έχει υποστεί πρόσκρουση.
ΜΗΝ την χρησιμοποιείτε κατά τη διεξαγωγή εργασιών συγκόλλησης 
ή ως προστατευτικό έναντι πηγών υπέρυθρης ακτινοβολίας. ΜΗΝ 
την χρησιμοποιείτε σε αθλήματα, παιχνίδια προσομοίωσης πολέμου, 
paintball ή σε αντίστοιχες δραστηριότητες. ΜΗΝ αλλοιώνετε 
ή τροποποιείτε αυτά τα προϊόντα. ΜΗΝ εκθέτετε σε επίπεδα 
θερμότητας που προκαλούν παραμόρφωση στην προσωπίδα ή το 
πλαίσιο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσωπίδες πλέγματος, σε σημεία 
όπου υπάρχει περίπτωση επαφής με ηλεκτροφόρα καλώδια ή 
ηλεκτρικούς αγωγούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις προσωπίδες πλέγματος για την προστασία 
από εκτοξευόμενα υγρά, πίδακες ρευστών ή σε έκθεση σε 
αντίστοιχους κινδύνους. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις προσωπίδες 
για εργασίες, όπου απαιτείται σκιασμένη προσωπίδα. Να φοράτε 
ΠΑΝΤΑ γυαλιά-μάσκα ή γυαλιά ασφαλείας σε συνδυασμό με αυτήν 
την προσωπίδα. Τα γυαλιά-μάσκα και τα γυαλιά ασφαλείας ΠΡΕΠΕΙ 
να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του προτύπου 
EN 1731:2006, όπως απαιτείται, σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς.
Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφαλείας, 
χρησιμοποιείτε τις προσωπίδες MSA V-Gard μόνο με πλαίσια MSA 
V-Gard, το MSA V-Gard Headgear, προστατευτικά πηγουνιού MSA 
V-Gard και διατάξεις MSA V-Gard. Για συμμόρφωση βάσει ΕΝ: μην 
χρησιμοποιείτε διάταξη ελέγχου θραυσμάτων με προσωπίδες χωρίς 
πιστοποίηση κατά CSA και χωρίς περίγραμμα (βλ. κωδικούς στο 
πιστοποιητικό ΕΝ).
Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει θάνατο, μόνιμα 
προβλήματα όρασης ή άλλον σοβαρό τραυματισμό.

Φθορά και γήρανση
Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε αν οι προσωπίδες και τα πλαίσια 
παρουσιάζουν σκισίματα, βαθουλώματα, ρωγμές, γρατζουνιές, 
ευθραυστότητα, σπάσιμο μεγάλων τμημάτων, αλλοίωση χρωμάτων ή 
θαμπάδα. Εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει 
να απορρίψετε και να αντικαταστήσετε αμέσως το προϊόν.
Για τις προσωπίδες, η διάρκεια χρήσης εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες, όπως οι κρούσεις κατά τη χρήση, ο καθαρισμός και η 
αποθήκευση. Ελέγξτε την προσωπίδα πριν από τη χρήση για να εντοπίσετε 
ενδεχόμενα ραγίσματα ή ζημιές. Αν παρατηρήσετε τέτοιες φθορές, τότε 
απαιτείται αντικατάσταση. Επιπλέον, η MSA συνιστά την αντικατάσταση της 
προσωπίδας κάθε 3 έτη, ή και πιο συχνά σε περίπτωση έντονης χρήσης.
Αποθήκευση, χρήση και συντήρηση
Αποθηκεύετε τα προϊόντα, καθαρά και στεγνά, σε κανονική θερμοκρασία 
δωματίου προστατευμένα από υπερβολική θερμότητα και υγρασία. 
Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα είναι άθικτα και δεν 
παρουσιάζουν φθορές. Πάντα να αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα που έχουν 
υποστεί φθορές ή είναι κατεστραμμένα.

Παρατήρηση: 
Καθαρίζετε και απολυμαίνετε το συγκρότημα με απαλό σαπούνι και 
νερό. Το καθάρισμα και η απολύμανση με στεγνό και τραχύ ύφασμα 
θα προκαλέσει γρατσουνιές στην προσωπίδα.

Επεξήγηση των σημάνσεων
Κάθε προϊόν διαθέτει σήμανση με διαφορετικά σύμβολα ταξινόμησης 
απόδοσης, τα οποία ορίζουν και το κατάλληλο πεδίο χρήσης. Πριν από τη 
χρήση βεβαιωθείτε ότι το προϊόν που επιλέξατε είναι σχεδιασμένο για τις 
συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας.
Πλαίσιο

Αναγνωριστικό κατασκευαστή
Αριθμός προτύπου
Σύμβολο ταξινόμησης κρούσης
Εκτοξευόμενο υγρό/σταγονίδιο

MSA      Z87     +      D3Για ANSI-Z87.1:

Για EN166 (1-7)
Για EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Αναγνωριστικό κατασκευαστή
(2) Αριθμός προτύπου
(3) Προστασία από εκτόξευση υγρού
(4) Ηλεκτρικό τόξο από βραχυκύκλωμα
(5) Τηγμένα μέταλλα και θερμά στερεά

(6) Αυξημένη στιβαρότητα/αντοχή ενάντια στα σωματίδια μεγάλης ταχύτητας
(S=12m/s, F=45m/s, B=120m/s, A=190m/s)

(7) Σήμα πιστοποίησης

Προειδοποίηση!
Σημείωση για σημάνσεις EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 Εάν τα σύμβολα S, F, B ή A της προσωπίδας και του πλαισίου 

δεν είναι ίδια, στο σύνολο της διάταξης προστασίας ματιών 
πρέπει να αντιστοιχίζεται η χαμηλότερη βαθμίδα.

•	 Εάν απαιτείται προστασία έναντι σωματιδίων υψηλής ταχύτητας 
σε ακραίες θερμοκρασίες, στο επιλεγμένο προστατευτικό 
ματιών πρέπει να αναγράφεται το γράμμα Τ αμέσως μετά και σε 
συνδυασμό με το γράμμα ένδειξης αντοχής σε κρούση F, B, ή 
Α. Αν το γράμμα ένδειξης αντοχής σε κρούση δεν ακολουθείται 
από το Τ, το προστατευτικό ματιών θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο κατά σωματιδίων υψηλής ταχύτητας σε θερμοκρασία 
δωματίου.

•	 Για να συμμορφώνεται μια προσωπίδα με το σύμβολο πεδίου 
χρήσης 9, το σύμβολο αυτό πρέπει να αναγράφεται και στην 
προσωπίδα και στο πλαίσιο σε συνδυασμό με ένα από τα 
σύμβολα F, B, ή A.

Προσωπίδα

(1) Αριθμός κλίμακας (μόνο για φίλτρα)

(2) Αναγνωριστικό κατασκευαστή

(3) Οπτικά στοιχεία (εξαιρούνται οι πλάκες καλύμματος)

(4) Σύμβολο μηχανικής αντοχής (όπου ισχύει)
(S=12m/s, F=45m/s, B=120m/s)

(5) Σύμβολο αντοχής σε βραχυκύκλωμα
Ηλεκτρικό τόξο (όπου ισχύει)

(6) Σύμβολο για τη μη συγκόλληση του τηγμένου μετάλλου και την αντοχή
στη διείσδυση θερμών στερεών (όπου ισχύει)
(7) Σύμβολο για την αντοχή στην πρόκληση ζημιών στην επιφάνεια από λεπτόκοκκα 
σωματίδια (όπου ισχύει)
(8) Σύμβολο για την αντοχή στη θάμβωση των φακών (όπου ισχύει)

(9) Σύμβολο για τη βελτίωση της αντανάκλασης (όπου ισχύει)

(10) Σύμβολο αυθεντικού φακού ή φακού αντικατάστασης (προαιρετικά)

Για EN166 (1-10)
Για EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9 K N R8

Επεξήγηση αριθμών κλίμακας EN:
•	 2C-1.2: Φίλτρο UV, με βελτιωμένη αναγνώριση χρωμάτων, 

φωτοδιαπερατότητα 74,4% - 100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: Φίλτρο UV, με βελτιωμένη αναγνώριση χρωμάτων, 

φωτοδιαπερατότητα 17,8% - 29,1% (UV EN170)
•	 2-2: Φίλτρο UV, φωτοδιαπερατότητα 29,1% - 43,2% (UV EN170)
•	 2-4: Φίλτρο UV, φωτοδιαπερατότητα 3,2% - 8,5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Φίλτρο απόχρωσης 3 κατά EN171 (IR) και EN169 (εργασίες 

συγκόλλησης)
•	 4-5 / 5: Φίλτρο απόχρωσης 5 κατά EN171 (IR) και EN169 (εργασίες 

συγκόλλησης)
Προειδοποίηση!
Οι προσωπίδες πλέγματος με τη σήμανση «S» δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει προβλέψιμος κίνδυνος εκτόξευσης 
σκληρών ή αιχμηρών αντικειμένων. Αυτό δεν ισχύει αν το προϊόν 
φέρει τη σήμανση «F» ή ανώτερη.

Διαθεσιμότητα προϊόντος
Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα της MSA ή στη διεύθυνση 
MSASafety.com για λάβετε πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων εξαρτημάτων 
V-Gard.
Οδηγίες τοποθέτησης
1.	 Τοποθέτηση της διάταξης ελέγχου θραυσμάτων (βλέπε εικόνα A).
2.	 Τοποθέτηση του ιμάντα συγκράτησης στο πλαίσιο γενικής χρήσης 

V-Gard (βλέπε εικόνα Β).
3.	 Τοποθέτηση της προσωπίδας (βλέπε εικόνα C).
4.	 Τοποθέτηση του πλαισίου V-Gard για κράνη MSA με εγκοπές σε 

εγκοπές κρανών (βλέπε εικόνα D).
5.	 Τοποθέτηση του πλαισίου V-Gard για κράνη MSA με εγκοπές σε 

προστατευτικά καλύμματα αυτιών (βλέπε εικόνα Ε).
6.	 Τοποθέτηση του πλαισίου γενικής χρήσης V-Gard στο κράνος 

(βλέπε εικόνα F).
7.	 Τοποθέτηση του προστατευτικού πηγουνιού σε μια προσωπίδα 

(εικόνα G).
8.	 Προσαρμογή του πλαισίου V-Gard για κράνη MSA με εγκοπές 

(βλέπε εικόνες Η1, Η2 και Η3). Με το πλαίσιο ασφαλισμένο καλά 
στο κράνος, στρέψτε τη δεξιά στρογγυλή λαβή προσαρμογής της 
προσωπίδας προς τα πίσω και την αριστερή προς τα εμπρός για 
να χαλαρώσετε τον άξονα και να είναι δυνατή η ανύψωση και το 
κατέβασμα της διάταξης. Παρά το γεγονός ότι οι στρογγυλές λαβές 
μπορεί να αποσυνδεθούν από το σπείρωμα όταν τις χαλαρώσετε 
τελείως, παραμένουν συνδεδεμένες στο πλαίσιο για λόγους 
πρόληψης της απώλειας εξαρτημάτων.

Για να σφίξετε το πλαίσιο, αφού τοποθετήσετε την προσωπίδα στην 
επιθυμητή θέση, στρέψτε τη δεξιά στρογγυλή λαβή του άξονα προς τα 
εμπρός και την αριστερή προς τα πίσω. Μπορείτε να σφίξετε εντελώς τις 
στρογγυλές λαβές ώστε να μην κουνιέται καθόλου η προσωπίδα, ή απλώς 
να τις σφίξετε τόσο, ώστε η προσωπίδα να παραμένει με ασφάλεια στη 
θέση της, αλλά να κινείται πάνω ή/και κάτω χωρίς να απαιτείται περαιτέρω 
προσαρμογή των λαβών (εικόνα H3).
Για να αφαιρέσετε κάποιο από τα εξαρτήματα, ακολουθήστε τη διαδικασία 
που υποδεικνύεται με την αντίστροφη σειρά.
Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση των προσωπίδων V-Gard στα 
μοντέλα V-Gard Headgear, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήστη, κωδ. 10127052, 
που συνοδεύουν το V-Gard Headgear.

IT MSA
V-Gard® Sistema di accessori per la protezione del capo
Grazie per aver acquistato il sistema di accessori per la protezione del capo 
V-Gard.
INFORMAZIONI PER L‘USO - PRIMA DELL‘USO LEGGERE TUTTE LE 
AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI

Avvertenza!
Le visiere MSA V-Gard Mesh forniscono una protezione LIMITATA da 
urti A BASSA ENERGIA e NON proteggono contro spruzzi di liquido 
(compreso il metallo fuso), solidi incandescenti, rischi elettrici, raggi 
infrarossi e ultravioletti. Questo DPI deve essere utilizzato solo per 
l'uso previsto.
MSA raccomanda di indossare sotto le visiere occhiali di protezione 
MSA con indice d'impatto oppure occhiali a mascherina.
Le visiere V-Gard Mesh sono conformi alla norma EN 1731:2006, in 
quanto applicabile, e nella maggior parte dei casi dovrebbero essere 
efficaci contro schegge volanti, trucioli, particelle. Le visiere MSA 
sono conformi del regolamento UE 2016/425.
Comunque alcune condizioni quali la frantumazione di mole o 
dispositivi esplosivi potrebbero spaccare il visore e provocare 
dei seri danni alla vista e al volto. Evitare le zone dove sussiste 
la possibilità di un forte impatto contro il visore. Posizionare la 
visiera il più vicino possibile al volto per aumentare al massimo la 
protezione e la funzionalità del gruppo debris control. I materiali che 
possono venire a contatto con la pelle dell'utilizzatore potrebbero 
provocare reazioni allergiche in individui sensibili. Una visiera 
graffiata, strappata o ammaccata riduce la protezione degli occhi e la 
visibilità. Eseguire ispezioni periodiche e sostituire immediatamente 
le parti usurate o danneggiate. I dispositivi di protezione degli occhi 
indossati su normali occhiali correttivi possono trasmettere gli impatti, 
comportando quindi un rischio per l'utilizzatore. Sostituire SEMPRE 
la visiera dopo che ha resistito ad un impatto.
NON utilizzare per lavori di saldatura o protezione da sorgenti di 
radiazione a infrarossi. NON usare per sport, giochi di simulazione 
di guerra, giochi a proiettili di vernice o attività simili. NON alterare, 
né modificare questi prodotti. NON esporre a livelli di calore che 
provochino la deformazione della visiera o del telaio. NON usare 
visiere in rete che possono venire a contatto con fili nudi o conduttori 
elettrici in quanto ciò comporterebbe il rischio di scosse elettriche. 
NON usare visiere in rete per proteggersi contro schizzi, getti di 
vapore o esposizioni simili. NON usare le visiere per operazioni dove 
si richiede una visiera con ombra. Indossare SEMPRE occhiali a 
mascherina o occhiali di sicurezza con questa visiera. Gli occhiali a 
mascherina e gli occhiali di sicurezza DEVONO essere conformi ai 
rispettivi requisiti richiesti dalla Norma EN 1731:2006, in base alle 
normative locali.
Per garantire la conformità agli standard di sicurezza, utilizzare 
solo visiere MSA V-Gard con montature MSA V-Gard, MSA V-Gard 
Headgear, mentoniere MSA V-Gard e assiemi MSA V-Gard. Per la 
conformità alla norma EN non utilizzare la protezione debris control 
con montature non-CSA, con visiere non sagomate (vedi i codici nel 
certificato EN).
Un uso improprio può provocare lesioni fatali, danni permanenti alla 
vista o altre lesioni gravi.

Invecchiamento e obsolescenza
Esaminare visiere e montature prima dell‘uso per lacerazioni, ammaccature, 
rotture, graffi, segni di fragilità o screpolature, alterazioni del colore o 
aspetto opaco. In tali casi il prodotto deve essere immediatamente eliminato 
e sostituito.
Per i visori, la durata di utilizzo dipende da vari fattori quali urti durante 
l‘uso, la pulizia e lo stoccaggio. Ispezionare la visiera prima dell‘utilizzo per 
rilevare eventuali incrinature o danni che ne richiedano la sostituzione. MSA 
consiglia inoltre di sostituire la visiera ogni 3 anni o più spesso in caso di 
utilizzo intenso.
Stoccaggio, uso e manutenzione
Stoccare i prodotti in un luogo pulito e asciutto ad una normale temperatura 
ambiente lontano da calore e umidità eccessivi. Accertarsi prima dell‘uso 
che i prodotti siano intatti e non danneggiati. Sostituire sempre le parti 
usurate o danneggiate.

Avviso: 
Pulire e disinfettare l'assieme con un sapone delicato e acqua. 
Pulendo e disinfettando con un panno asciutto o ruvido si potrebbe 
graffiare la visiera.

Spiegazione delle marcature
Ogni prodotto è marcato con vari simboli di classificazione delle prestazioni, 
che specificano anche il campo di applicazione idoneo. Prima dell‘uso 
accertarsi che il prodotto scelto sia stato ideato per la specifica destinazione 
d‘uso.
Montatura

Identificazione del produttore
Numero dello standard
Simbolo impatto nominale
Schizzi/goccioline

MSA      Z87     +      D3Per ANSI-Z87.1:

Per EN166 (1-7)
Per EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Identificazione del produttore
(2) Il numero dello standard
(3) Protezione contro gli schizzi
(4) Arco elettrico da corto circuito
(5) Metalli fusi e solidi caldi

(6) Aumento della robustezza/resistenza contro le particelle ad alta velocità
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s,A=190m/s)

(7) Marcatura/certifica

Avvertenza!
Nota per le marcature EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 Se i simboli S, F, B o A non sono comuni sia alla visiera che alla 

montatura, allora è il livello più basso che si deve assegnare 
all’intero dispositivo di protezione degli occhi.

•	 Se la protezione è dalle particelle ad alta velocità con 
temperature estreme, allora il dispositivo per la protezione degli 
occhi dovrebbe essere marcato con la lettera T subito dopo e 
in combinazione con la lettera d'impatto F, B o A. Se la lettera 
d'impatto non è seguita dalla lettera T, allora il dispositivo per 
la protezione degli occhi deve essere utilizzato soltanto contro 
particelle ad alta velocità a temperatura ambiente.

•	 Per una visiera conforme alla destinazione d'uso simbolo 9, sia 
la visiera che la montatura saranno contrassegnate da questo 
simbolo, insieme ad uno dei simboli F, B o A.

Visiera

(1) Numero di scala (solo filtri)

(2) Identificazione del produttore

(3) Dati ottici (eccetto le piastre di copertura)

(4) Simbolo della forza meccanica (dove applicabile)
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s)

(5) Simbolo di resistenza al corto circuito
Arco elettrico (dove applicabile)

(6) Simbolo di inaderenza di metallo fuso e resistenza
alla penetrazione di solidi caldi (dove applicabile)

(7) Simbolo di resistenza ai danni superficiali provocati da particelle fini (dove applicabile)

(8) Simbolo di resistenza all'appannamento degli oculari (dove applicabile)

(9) Simbolo della riflettanza avanzata (dove applicabile)

(10) Simbolo dell'oculare originale o di ricambio (optional)

Per EN166 (1-10)
Per EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9  K  N  R8

Spiegazione del numero di scala EN:
•	 2C-1.2: Filtro UV con maggiore riconoscimento dei colori, trasmissione 

della luce 74,4%-100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: Filtro UV con maggiore riconoscimento dei colori, trasmissione 

della luce 17,8%-29,1% (UV EN170)
•	 2-2: Filtro UV, trasmissione della luce 29,1%-43,2% (UV EN170)
•	 2-4: Filtro UV, trasmissione della luce 3,2%-8,5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Filtro Shade 3 conforme alla EN171 (IR) e EN169 (saldatura)
•	 4-5 / 5: Filtro Shade 5 conforme alla EN171 (IR) e EN169 (saldatura)

Avvertenza!
Le visiere in rete con contrassegno "S" non devono essere utilizzate 
in presenza di un rischio prevedibile di qualsiasi oggetto volante duro 
o tagliente. La regola non vale se il prodotto ha un contrassegno "F" 
o superiore.

Disponibilità del prodotto
Contattare il proprio distributore di zona MSA o visitare l‘apposito sito web 
MSASafety.com per un elenco completo degli accessori disponibili per 
V-Gard.
Istruzioni per indossare il dispositivo
1.	 Installare il gruppo di protezione debris control (vedi illustrazione A).
2.	 Installare il nastro di fermo sulla montatura universale V-Gard (vedi 

illustrazione B).
3.	 Installare la visiera (vedi illustrazione C).
4.	 Installare la montatura V-Gard per elmetti MSA con attacchi negli 

appositi attacchi dell‘elmetto (vedi illustrazione D).
5.	 Installare la montatura V-Gard per elmetti MSA con attacchi sulle 

cuffie (vedi illustrazione E).
6.	 Installare la montatura universale V-Gard sull‘elmetto (vedi 

illustrazione F).
7.	 Installare la mentoniera su una visiera (illustrazione G).
8.	 Regolare la montatura V-Gard per elmetti MSA con attacchi (vedi 

Illustrazioni H1, H2 e H3). Con la montatura fissata saldamente 
all‘elmetto, girare la manopola destra di regolazione della visiera 
all‘indietro e la manopola sinistra in avanti per allentare il cardine e 
consentire il sollevamento o l‘abbassamento del gruppo. Sebbene 
le manopole possano sganciarsi dalle filettature se completamente 
allentate, rimarranno attaccate alla montatura così da evitare di 
smarrire i pezzi.

Per stringere la montatura una volta che la visiera si trova nel punto 
desiderato, girare la manopola destra in avanti e quella sinistra all‘indietro. 
Le manopole si possono stringere completamente fino al blocco della 
visiera o possono essere semplicemente strette a sufficienza in modo che 
la visiera rimanga saldamente in posizione, ma possa spostarsi in alto e in 
basso senza dover regolare nuovamente le manopole (illustrazione H3).
Per rimuovere qualsiasi componente, eseguire la procedura inversa a 
quanto illustrato in figura.
Per le istruzioni sull‘installazione delle visiere V-Gard sui modelli V-Gard 
Headgear, fare riferimento alle istruzioni per l‘uso, PN 10127052, in 
dotazione con V-Gard Headgear.

NL MSA
V-Gard®-accessoiresysteem voor hoofdbescherming
Hartelijk dank voor uw aankoop van V-Gard-accessoires voor 
hoofdbescherming.
GEBRUIKSINFORMATIE - VOOR GEBRUIK ALLE WAARSCHUWINGEN 
EN INSTRUCTIES LEZEN!

Waarschuwing!
MSA V-Gard rastervizieren bieden BEPERKTE bescherming tegen 
slagen of stoten MET WEINIG ENERGIE en beschermen NIET 
tegen spatten (waaronder gesmolten metaal), hete, vaste stoffen, 
elektrische gevaren, infrarood en UV-straling. Dit PBM is uitsluitend 
bestemd voor beoogd gebruik.
MSA raadt u aan onder alle vizieren voor impact geschikte MSA-
veiligheidsbrillen te dragen.
V-Gard-rastervizieren voldoen waar van toepassing aan 
EN 1731:2006 en zouden in de meeste omstandigheden effectieve 
bescherming bieden tegen rondvliegende fragmenten, splinters 
en deeltjes. MSA-rastervizieren voldoen aan de EU-verordening 
2016/425.
Maar bepaalde omstandigheden, zoals een brekend slijpwiel of 
explosieven kunnen het vizier doen breken en ernstige verwondingen 
aan oog of gelaat veroorzaken. Vermijd daarom locaties waar 
een gevaar voor slagen of stoten op het vizier is. Plaats voor 
maximale bescherming het vizier zo dicht mogelijk op het gezicht, 
dit maximaliseert tevens de bescherming tegen binnendringende 
deeltjes in het masker. Materiaal waaraan de huid van de drager 
kan worden blootgesteld, kan allergische reacties veroorzaken bij 
mensen met een overgevoeligheid voor dergelijke stoffen. Een 
gekrast, gescheurd of gedeukt vizier biedt minder oogbescherming 
en resulteert in een slecht zicht. Inspecteer het vizier geregeld 
en vervang versleten of beschadigde delen onmiddellijk. 
Oogbeschermers die over een standaard correctiebril worden 
gedragen, kunnen de slagen of stoten doorgeven en zo een gevaar 
voor de drager vormen. ALTIJD een vizier vervangen nadat deze 
slagen of stoten heeft opgevangen.
NIET GEBRUIKEN bij het lassen of als bescherming tegen infrarode 
stralingsbronnen. NIET GEBRUIKEN voor sporten, gesimuleerde 
oorlogsspelen, verfbalspelen of dergelijke activiteiten. Deze 
producten NIET aanpassen of modificeren. NIET blootstellen 
aan hitteniveaus die vizier of frame kunnen vervormen. GEEN 
rastervizieren dragen waar blootstelling aan spanningvoerende 
draden of elektrische geleiders mogelijk is, vanwege het risico 
van elektrische schokken. GEEN rastervizieren gebruiken ter 
bescherming tegen spattende vloeistoffen, vloeistofstralen 
en dergelijke. Vizieren NIET gebruiken bij werkzaamheden 
waarvoor een getint vizier wordt vereist. ALTIJD oogbescherming 
of veiligheidsbril dragen bij dit vizier. Oogbescherming en 
veiligheidsbrillen MOETEN voldoen aan de toepasselijke vereisten 
van EN 1731:2006 zoal vereist, afhankelijk van de plaatselijke 
regelgeving.
Gebruik voor conformiteit met veiligheidsnormen MSA V-Gard-
vizieren alleen met MSA V-Gard-frames, MSA V-Gard Headgear, 
MSA V-Gard-kinbeschermers en MSA V-Gard-assemblages. 
Voor EN-overeenstemming: gebruik geen bescherming tegen 
binnendringende deeltjes bij niet-CSA, contourloze vizieren (zie 
onderdeelnummers in EN-certificaat).
Verkeerd gebruik kan resulteren in overlijden, verminderd zicht, of 
andere ernstige verwondingen.

Veroudering
Inspecteer vizieren en frames voor elk gebruik op scheurtjes, deuken, 
barsten, krassen, brosheid, breukpatronen, verkleuring of kalkachtig 
uiterlijk. Als een van deze omstandigheden van toepassing is, moet het 
product onmiddellijk worden afgedankt en vervangen.
Voor vizieren is de gebruiksduur afhankelijk van diverse factoren zoals 
schokken tijdens het gebruik, reiniging en opslag. Inspecteer het vizier voor 
gebruik op mogelijke barsten of schade die vervanging noodzakelijk maken. 
Bovendien raadt MSA aan om het vizier om de 3 jaar te vervangen, of vaker 
bij intensief gebruik.
Opslag, gebruik en onderhoud
De producten schoon en droog opslaan bij normale kamertemperatuur, 
uit de buurt van extreme hitte en vocht. Zorg dat de producten intact en 
onbeschadigd zijn. Versleten of beschadigde delen altijd vervangen.

Let op: 
Assemblage reinigen en desinfecteren met zachte zeep en water. 
Reinigen en desinfecteren met een droge of grove doek zal krassen 
op het vizier veroorzaken.

Verklaring van de markeringen
Ieder product is gemarkeerd met andere classificatiesymbolen die ook het 
geschikte toepassingsgebied aangeven. Vóór gebruik moet u zorgen dat 
het gekozen product geschikt is voor de specifieke werksituatie.

Frame

Identificatie van fabrikant
Nummer van de norm
Symbool slagveiligheidsnorm
Spetters/druppel

MSA      Z87     +      D3Voor ANSI-Z87.1:

Voor EN166 (1-7)
Voor EN 1731:2006 (1,2,6)
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(1) Identificatie van de fabrikant
(2) Het nummer van de norm
(3) Bescherming tegen vloeistof spetters
(4) Kortsluiting elektr. boogontlading
(5) Gesmolten metalen en hete vaste stoffen

(6) Meer stevigheid/weerstand tegen deeltjes met hoge snelheid
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s,A=190m/s)

(7) Certificatiemerkteken

Waarschuwing!
Opmerking bij markeringen EN 166:2001/EN 1731:2006:
•	 Als de symbolen S, F, B of A niet gedeeld worden door zowel 

het vizier als het frame, moet het laagste niveau van de twee 
toegekend worden aan de volledige oogbescherming.

•	 Als bescherming vereist is tegen deeltjes met hoge snelheid 
bij extreme temperaturen, moet de gekozen oogbescherming 
gemarkeerd zijn met de letter T direct volgend op en in 
combinatie met de impactletter F, B of A. Als na de letter 
voor impact geen letter T staat, mag de oogbescherming 
alleen worden gebruikt tegen deeltjes met hoge snelheid bij 
kamertemperatuur.

•	 Wil een vizier voldoen aan toepassingsgebied 9, moet zowel het 
vizier als het frame gemarkeerd zijn met dit symbool, samen met 
een van de symbolen F, B of A.

Vizier

(1) Schaalnummer (alleen filters)

(2) Identificatie van fabrikant

(3) Optische data (m.u.v. afdekplaten)

(4) Symbool voor mechanische sterkte (indien van toepassing)
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s)

(5) Symbool voor weerstand tegen kortsluiting
Elek. boogontlading (indien van toepassing)

(6) Symbool voor niet hechten van gesmolten metaal en weerstand
tegen doordringen van hete vaste stoffen (indien van toepassing)
(7) Symbool voor weerstand tegen oppervlaktebeschadiging door fijne deeltjes 
(indien van toepassing)
(8) Symbool voor weerstand tegen beslaan van oculairs (indien van toepassing)

(9) Symbool voor versterkte reflectie (indien van toepassing)

(10) Symbool voor origineel of vervanging oculair (optioneel)

Voor EN166 (1-10)
Voor EN 1731:2006 (2,4)
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Verklaring nummers EN-schaal:
•	 2C-1.2: UV-filter met versterkte kleurherkenning, lichtdoorlating 

74,4% - 100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV-filter met versterkte kleurherkenning, lichtdoorlating 

17,8% - 29,1% (UV EN170)
•	 2-2: UV-filter, lichtdoorlating 29,1% - 43,2% (UV EN170)
•	 2-4: UV-filter, lichtdoorlating 3,2% - 8,5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Kleur 3 filter volgens EN171 (IR) en EN169 (lassen)
•	 4-5 / 5: Kleur 5 filter volgens EN171 (IR) en EN169 (lassen)

Waarschuwing!
Rastervizieren gemarkeerd met "S" mogen niet worden gebruikt als 
er een reëel gevaar is voor harde of scherpe rondvliegende deeltjes. 
Dit geldt niet als het product gemarkeerd is met "F" of hoger.

Verkrijgbaarheid product
Neem contact op met uw MSA-dealer of met MSASafety.com voor een 
volledige lijst met V-Gard accessoires.
Aanbrenginstructies
1.	 Installatie van de bescherming tegen binnendringende deeltjes (zie 

illustratie A).
2.	 Installatie van de draagband op het V-Gard universele frame (zie 

illustratie B).
3.	 Het vizier installeren (zie illustratie C).
4.	 Installatie van V-Gard frame voor MSA-helmen met slotgaten in de 

helmslotgaten (zie illustratie D).
5.	 Installatie van V-Gard frame voor MSA-helmen met slotgaten op 

oorbescherming (zie illustratie E).
6.	 Installatie van V-Gard universeel frame aan helm (zie illustratie F).
7.	 Installatie van kinbescherming op vizier (illustratie G).
8.	 Instellen van het V-Gard frame voor MSA-petten (zie illustraties 

H1, H2 en H3). Bevestig het frame stevig op de helm en draai de 
rechter draaiknop voor aanpassing van het vizier naar achteren 
en de linker knop naar voren om het draaipunt los te maken zodat 
de assemblage omhoog en omlaag gezet kan worden. Hoewel 
de knoppen los kunnen komen uit het schroefdraad wanneer ze 
volledig losgedraaid worden, blijven ze aan het frame zitten om te 
voorkomen dat onderdelen zoek raken.

Om het frame vast te zetten, wanneer het vizier in de gewenste positie 
zit, draait u de rechter draaiknop naar voren en de linker draaiknop naar 
achteren. De knoppen kunnen volledig vastgedraaid worden zodat het vizier 
niet meer bewegen kan, of voldoende vastgedraaid worden zodat het vizier 
op zijn plek blijft zitten, maar nog wel omhoog/omlaag gebracht kan worden 
zonder knoppen verder te gebruiken (illustratie H3).
Voor verwijdering van een component de bevestigingsprocedure 
omgekeerd uitvoeren.
Lees de instructies in de gebruiksaanwijzing ond.nr. 10127052 die bij de 
V-Gard Headgear wordt geleverd voor het plaatsen van V-Gard vizieren op 
V-Gard Headgear modellen.

NO MSA
V-Gard® utstyrssett for hodevern
Takk for at du har kjøpt V-Gard utstyrssett for hodevern.
BRUKERINFORMASJON - LES ALLE ADVARSLER OG 
INSTRUKSJONER FØR BRUK

Advarsel!
MSA V-Gard nettingvisirer gir BEGRENSET BESKYTTELSE MOT 
LAVENERGISTØT og beskytter IKKE mot væskesprut (inkludert 
smeltet metall), varme faststoffer, elektrisk fare, infrarød og ultrafiolett 
stråling. Dette personlige verneutstyret er kun for beregnet bruk.
MSA anbefaler å bruke støtsikre MSA-briller eller vernebriller under 
alle visir.
V-Gard nettingvisirer samsvarer med EN 1731:2006, og skal i de 
fleste situasjoner være effektive mot flygende fragmenter, fliser 
og partikler. MSAs nettingvisirer er i samsvar med EU-forordning 
2016/425.
Men enkelte forhold som for eksempel slipeskiver som vibrerer eller 
eksplosive enheter kan knuse linsen og forårsake alvorlige øye- eller 
ansiktsskader. Unngå områder hvor det er fare for støt mot visiret. 
Plasser visiret så nær inntil ansiktet som mulig for å øke beskyttelsen 
og for at ruskkontrollenheten skal fungere. Materialer som kan 
komme i kontakt med brukerens hud, kan forårsake allergiske 
reaksjoner hos utsatte personer. Et ripet, revet eller bulket visir 
reduserer beskyttelsen av øyet og synet. Undersøk rutinemessig og 
bytt slitte eller skadde deler umiddelbart. Øyebeskyttelse som bæres 
over vanlige briller kan overføre støt, og dermed innebære en fare for 
brukeren. Bytt ALLTID visir etter at det er blitt utsatt for et støt.
MÅ IKKE BRUKES ved sveising eller som beskyttelse mot infrarøde 
stråler. Må IKKE brukes til idrett, simulering av krigsspill, paintball 
eller lignende aktiviteter. Disse produktene må IKKE endres eller 
modifiseres. Må IKKE eksponeres for varmenivåer som fører til at 
visiret eller rammen deformeres. IKKE bruk nettingvisir hvor man kan 
komme i kontakt med strømførende ledninger eller elektriske ledere, 
da man kan få elektrisk støt. IKKE bruk nettingvisir som beskyttelse 
mot væskesprut, høytrykkssprut eller lignende eksponeringer. IKKE 
bruk visir til operasjoner hvor det kreves skyggelagt visir. Bruk 
ALLTID vernebriller eller sikkerhetsbriller sammen med dette visiret. 
Vernebriller og sikkerhetsbriller MÅ være i samsvar med gjeldende 
krav i EN 1731:2006 hvor relevant, avhengig av lokale forskrifter.
For å garantere samsvar med sikkerhetsstandarder må det kun 
brukes MSA V-Gard viserer med MSA V-Gard rammer, MSA V-Gard 
Headgear, MSA V-Gard hakebeskyttelse og MSA V-Gard enheter. 
For EN-samsvar: Ikke bruk sprutbeskyttelse med ramme for ikke-
CSA-visir uten kontur (se delenumre i EN-sertifikat).
Feil bruk kan føre til dødsfall, permanent svekkelse av synet eller 
andre alvorlige skader.

Aldring og ukurans
Undersøk visirer og rammer før bruk for riper, bulker, sprekker, skraper, 
skjørhet, overflateskader, misfarging eller krittaktig utseende. Hvis noen av 
disse forholdene eksisterer, skal produktet umiddelbart kasseres og byttes.
For visirer kan bruksvarigheten avhenge av flere faktorer, som f.eks. støt 
under bruk, rengjøring og lagring. Inspiser visiret før bruk for å detektere 
eventuelle sprekker eller skader som krever at det må skiftes ut. I tillegg 
anbefaler MSA å skifte ut visiret 3 gang i året, eller hyppigere i tilfelle intens 
bruk.
Lagring, bruk og vedlikehold
Oppbevar produktene rene og tørre ved normal romtemperatur, unna kraftig 
varme og fuktighet. Før bruk må man forsikre seg om at produktene er 
intakte og uskadet. Du skal alltid skifte ut slitte eller skadete deler.

Merk: 
Rengjør og desinfiser enheten med mildt såpevann. Rengjøring og 
desinfisering med tørr eller grov klut vil lage riper i visiret.

Forklaring av merkinger
Hvert produkt er merket med forskjellige ytelsesklassifiseringssymboler som 
også angir egnet bruksområde. Før bruk må man forsikre seg om at det 
valgte produktet er konstruert for den bestemte arbeidssituasjonen.
Ramme

Produsentidentifikasjon
Nummer på standard
Symbol for nominell slagfasthet
Sprut/Dråpe
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(1) Produsentidentifikasjon
(2) Nummer på standard
(3) Beskyttelse mot væskesprut
(4) Kortslutningslysbue
(5) Smeltede metaller og varmt tørrstoff

(6) Økt robusthet/motstand mot høyhastighetspartikler
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s,A=190m/s)

(7) Sertifiseringsmerke

Advarsel!
Merknad vedr. merking i forbindelse med EN 166:2001/EN 
1731:2006:
•	 Hvis symbolene S, F, B eller A ikke er felles for både visiret og 

rammen, skal det lavere nivået tilordnes hele øyebeskyttelsen.
•	 Ved beskyttelse mot høyhastighetspartikler ved ekstreme 

temperaturer skal den valgte øyebeskyttelsen merkes med 
bokstaven T umiddelbart etter og sammen med slagfasthets-
bokstaven F, B eller A. Hvis slagfasthets-bokstaven ikke 
etterfølges av bokstaven T, skal øyebeskyttelsen kun brukes mot 
høyhastighetspartikler i romtemperatur.

•	 For at et visir skal være i samsvar med bruksområde symbol 9, 
må både visiret og rammen være merket med dette symbolet, 
sammen med ett av symbolene F, B eller A.

Visir

(1) Skalanummer (kun filtre)

(2) Produsentidentifikasjon

(3) Optiske data (unntatt for dekselplater)

(4) Symbol for mekanisk styrke (hvis relevant)
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s)

(5) Symbol for motstand mot kortslutning
Lysbue (hvis relevant)

(6) Symbol for ikke-klebing av smeltet metall og motstand
ingen inntrenging av varmt tørrstoff (hvis relevant)

(7) Symbol for motstand mot overflateskade av fine partikler (hvis relevant)

(8) Symbol for motstand mot dugg på okularer (hvis relevant)

(9) Symbol for økt reflektans (hvis relevant)

(10) Symbol for opprinnelig eller reserveokular (tilleggsutstyr)

For EN166 (1-10)
For EN 1731:2006 (2,4)
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Forklaring til EN-skalanummer:
•	 2C-1.2: UV-filter med forsterket fargegjenkjenning, lysgjennomtrenging 

74,4 % - 100 % (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV-filter med forsterket fargegjenkjenning, lysgjennomtrenging 

17,8% - 29,1% (UV EN170)
•	 2-2: UV filter, Light Transmission 29,1% - 43,2% (UV EN170)
•	 2-4: UV filter, Light Transmission 3,2% - 8,5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Tone 3-filter iht. EN171 (IR) og EN169 (sveising)
•	 4-5 / 5: Tone 5-filter iht. EN171 (IR) og EN169 (sveising)

Advarsel!
Nettingvisirer merket "S" skal ikke brukes når det er en forutsigbar 
risiko for harde eller skarpe flygende gjenstander. Dette gjelder ikke 
hvis produktet er merket "F" eller høyere.

Produkttilgjengelighet
Kontakt din lokale MSA-distributør eller besøk MSASafety.com for en 
komplett liste over tilgjengelig V-Gard-tilbehør.
Tilpassingsinstruksjoner
1.	 Installer ruskkontrollenheten (se ill. A).
2.	 Installer holderbåndet på V-Gard universalrammen (se ill. B).
3.	 Installer visiret (se illustrasjon C).
4.	 Installer V-Gard ramme for MSA-hjelmer med spor til hjelmspor (se 

ill. D).
5.	 Installer V-Gard ramme for MSA-hjelmer med spor til øreklokker 

(se ill. E).
6.	 Installer V-Gard universalramme til hjelm (se ill. F).
7.	 Installer hakebeskyttelsen til et visir (ill. G).
8.	 Juster V-Gard-rammen for MSA-hjelmer med spor (se ill. H1, H2 

og H3). Når rammen sitter godt festet til hjelmen, vrir du høyre 
visirjusteringsknott bakover og venstre knott forover for å løsne 
hengselen slik at enheten kan heves og senkes. Selv om knottene 
kan løsne fra hengslene når de er helt løsnet, forblir de festet til 
rammen for å forhindre at delene faller av og forsvinner.

For å stramme rammen når visiret er i ønsket posisjon vrir du høyre 
hengselknott framover og venstre hengselknott bakover. Knottene kan 
strammes helt til visiret ikke lenger beveger seg, eller bare strammes så 
mye at visiret holder seg i stilling, men kan beveges opp og/eller ned uten at 
man må justere knottene ytterligere (ill. H3).
For å fjerne komponenter utfører du gjeldende prosedyre i omvendt 
rekkefølge.
For instruksjoner om hvordan du installerer V-Gard visirer på V-Gard 
Headgear-modeller, se bruksanvisningen PN 10127052 som fulgte med 
V-Gard Headgear.

PT MSA
Sistema de acessórios de proteção da cabeça V-Gard®

Obrigado por adquirir os acessórios de proteção da cabeça V-Gard.
INFORMAÇÕES PARA OS UTILIZADORES - ANTES DE UTILIZAR, LEIA 
TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES

Aviso!
Os visores de rede MSA V-Gard proporcionam uma proteção 
LIMITADA contra impactos de BAIXA ENERGIA e NÃO protegem 
contra salpicos de líquido (incluindo metal fundido), sólidos quentes, 
perigos elétricos, infravermelhos e radiação ultravioleta. Este EPI 
destina-se apenas à utilização prevista.
Por baixo de todos os visores, a MSA recomenda utilizar óculos 
normais ou panorâmicos da MSA com classificação anti-impacto.
Os visores de rede V-Gard estão em conformidade com a EN 
1731:2006, conforme aplicável, e, na maioria das circunstâncias, 
são eficazes contra projeção de fragmentos, lascas, partículas. 
As viseiras com rede da MSA estão em conformidade com o 
Regulamento UE 2016/425.
Contudo, algumas situações, como a quebra de mós ou a explosão 
de dispositivos, podem partir a lente e provocar ferimentos graves 
nos olhos e na cara. Evite áreas onde existe risco de impactos 
na lente. Posicione o visor o mais próximo possível da cara para 
maximizar a proteção e a funcionalidade do conjunto de controlo 
de detritos. Os materiais que possam entrar em contacto com 
a pele dos utilizadores podem provocar reações alérgicas nas 
peles mais sensíveis. Um visor riscado, partido ou amolgado 
proporciona uma menor proteção aos olhos e menor visibilidade. 
Inspecione regularmente e substitua de imediato as peças gastas 
ou danificadas. As proteções oculares colocadas em armações 
oftalmológicas convencionais podem produzir impacto, causando 
assim riscos para o utilizador. Substitua SEMPRE o visor depois de 
este ter sofrido um impacto.
NÃO utilize como proteção para soldadura ou contra fontes de 
radiação infravermelha. NÃO utilize para desportos, jogos de guerra 
simulados, jogos de paintball ou atividades semelhantes. NÃO altere 
nem modifique estes produtos. NÃO exponha a níveis de calor 
que causem a deformação do visor ou da armação. NÃO utilize 
visores de rede em locais onde possa ocorrer contacto com fios 
ou condutores elétricos sob tensão, pois pode ocorrer um choque 
elétrico. NÃO utilize visores de rede para proteger contra salpicos, 
jatos de líquidos ou elementos semelhantes. NÃO utilize os visores 
em operações para as quais é preciso um visor fumado. UTILIZE 
SEMPRE óculos de proteção com este visor. Os óculos de proteção 
DEVEM estar em conformidade com os requisitos apropriados das 
normas EN 1731 2006, conforme necessário, dependendo dos 
regulamentos locais.
Para garantir a conformidade com as normas de segurança, utilize 
apenas os visores V-Gard MSA com armações V-Gard MSA, V-Gard 
Headgear MSA, protetores de queixo V-Gard MSA e conjuntos 
V-Gard MSA. Para conformidade com as normas EN: não utilize 
controlo de detritos com armação para visores sem contorno, não 
aprovadas pela CSA (consulte referências no certificado EN).
A má utilização pode resultar em morte, lesões permanentes nos 
olhos ou outros ferimentos graves.

Envelhecimento e obsolescência
Antes de cada utilização, examine os visores e as armações e verifique 
se estão partidos, se têm amolgadelas, fissuras, riscos ou descoloração, 
se estão quebradiços, se apresentam fendas ou se estão com aspeto 
esbranquiçado. Se apresentar qualquer uma destas condições, o produto 
deve ser imediatamente eliminado e substituído.
Para os visores, a duração de utilização depende de vários fatores, como 
choques durante a utilização, a limpeza e o armazenamento. Inspecione o 
visor antes de o utilizar, para detetar quaisquer possíveis fissuras ou danos 
que requeiram substituição. Além disso, a MSA recomenda a substituição 
do visor a cada 3 ano, ou mais frequentemente, em caso de utilização 
intensa.
Armazenamento, utilização e manutenção
Armazene os produtos limpos e secos, à temperatura ambiente normal, 
longe de calor e humidade em excesso. Certifique-se de que os produtos 
estão intactos e sem danos antes de os utilizar. Substitua sempre peças 
desgastadas ou danificadas.

Aviso: 
Limpe e desinfete o conjunto com sabão neutro e água. O visor fi-
cará riscado se o limpar ou desinfetar com um pano seco ou áspero.

Explicação das marcas
Todos os produtos estão marcados com diferentes símbolos de 
classificação do desempenho, que também especificam qual o campo 
de utilização indicado. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que foi 
concebido para o tipo de trabalho específico.
Armação

Identificação do fabricante
Número da norma
Símbolo da classificação de impacto
Salpicos/gotas

MSA      Z87     +      D3Para a norma ANSI-Z87.1:

Para a norma EN166 (1-7)
Para a norma EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Identificação do fabricante
(2) O número da norma
(3) Proteção contra salpicos líquidos
(4) Arco elétrico devido a curto-circuito
(5) Metais derretidos e sólidos quentes

(6) Melhor robustez/resistência contra partículas a alta velocidade
(S = 12 m/s, F = 45 m/s, B = 120 m/s, A = 190 m/s)

(7) Marca de certificação

Aviso!
Nota para as marcas EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 Se os símbolos S, F, B ou A não forem comuns ao visor e à 

armação, o nível mais baixo deve ser atribuído ao conjunto de 
proteção para os olhos.

•	 Se for necessária proteção contra partículas a alta velocidade, 
a proteção para os olhos deve ser marcada com a letra T 
imediatamente após e em conjunto com a letra de impacto F, 
B ou A. Se a letra de impacto não for seguida pela letra T, a 
proteção para os olhos só deve ser usada contra partículas a 
alta velocidade à temperatura ambiente.

•	 Para que um visor esteja em conformidade com o símbolo de 
campo de utilização 9, tanto o visor como a armação têm de 
estar marcados com este símbolo e com um dos símbolos F, B 
ou A.

Viseira

(1) Escala (apenas filtros)

(2) Identificação do fabricante

(3) Dados óticos (exceto para as placas de proteção)

(4) Símbolo da força mecânica (quando aplicável)
(S = 12 m/s, F = 45 m/s, O = 120 m/s)

(5) Símbolo da resistência a arco elétrico
devido a curto-circuito (quando aplicável)

(6) Símbolo da não aderência de metal derretido e da resistência
à penetração de sólidos quentes (quando aplicável)
(7) Símbolo da resistência a danos na superfície provocados por partículas finas 
(quando aplicável)
(8) Símbolo da resistência ao embaciamento dos visores oculares (quando aplicável)

(9) Símbolo da refletividade melhorada (quando aplicável)

(10) Símbolo de visor ocular original ou de substituição (opcional)

Para a norma EN166 (1-10)
Para a norma 
EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9  K  N  R8

Explicação da escala EN:
•	 2C-1.2: Filtro UV com reconhecimento melhorado das cores, 

transmissão de luz entre 74,4% - 100%(UV EN170)
•	 2C-2.5: Filtro UV com reconhecimento melhorado das cores, 

transmissão de luz entre 17,8% - 29,1%(UV EN170)
•	 2-2: Filtro UV, transmissão de luz entre 29,1% - 43,2%(UV EN170)
•	 2-4: Filtro UV, transmissão de luz entre 3,2% - 8,5%(UV EN170)
•	 4-3 / 3: Filtro de tom 3, em conformidade com a EN171 (IR) e a EN169 

(soldagem)
•	 4-5 / 5: Filtro de tom 5, em conformidade com a EN171 (IR) e a EN169 

(soldagem)
Aviso!
Os visores de rede marcados com “S” não devem ser usados se 
existir um risco previsível de qualquer projeção de objetos duros ou 
aguçados. Isso não se aplica se o produto for marcado com “F” ou 
superior.

Disponibilidade do produto
Contacte o seu distribuidor local MSA ou a MSASafety.com para obter uma 
lista completa dos acessórios V-Gard disponíveis.
Instruções de ajuste
1.	 Instalação do conjunto de controlo de detritos (consulte a ilustração 

A).
2.	 Instalação da fita de retenção na armação universal V-Gard 

(consulte a ilustração B).

3.	 Instalação do visor (consulte a ilustração C).
4.	 Instalação da armação V-Gard para capacetes MSA com ranhuras 

nas ranhuras de capacete (consulte a ilustração D).
5.	 Instalação da armação V-Gard para capacetes MSA com ranhuras 

nos abafadores de ruídos (consulte a ilustração E).
6.	 Instalação da armação universal V-Gard num capacete (consulte a 

ilustração F).
7.	 Instalação do protetor de queixo num visor (ilustração G).
8.	 Ajustar a armação V-Gard para capacetes MSA com ranhuras 

(consulte as ilustrações H1, H2 e H3). Com a armação bem fixa 
ao capacete, rode o botão direito de ajuste do visor para trás e 
o botão esquerdo para a frente para soltar o eixo e permitir subir 
ou descer o conjunto. Apesar de os botões se poderem soltar das 
roscas quando estiverem completamente soltos, continuam unidos 
à armação para evitar a perda de peças.

Para apertar a armação quando o visor se encontrar na posição pretendida, 
rode o botão rotativo direito para a frente e o botão rotativo esquerdo para 
trás. Os botões podem ser apertados completamente até o visor deixar de 
poder deslocar-se, ou simplesmente apertados o suficiente para que o visor 
fique seguro na sua posição, mas possa ser deslocado para cima/baixo 
sem ter de ajustar novamente os botões (ilustração H3).
Para remover qualquer um dos componentes, inverta o procedimento 
aplicável mostrado.
Para obter instruções sobre a instalação dos visores em modelos V-Gard 
Headgear, consulte as Instruções de Utilização, PN 10127052, fornecidas 
com a V-Gard Headgear.

SE MSA
V-Gard® hjälmtillbehörssystem
Tack för ditt köp av V-Gard hjälmtillbehör.
ANVÄNDARINFORMATION – LÄS ALLA VARNINGAR OCH 
INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

Varning!
MSA V-Gard nätvisir ger BEGRÄNSAT skydd mot stötar med LÅG 
ENERGI och skyddar EJ mot vätskestänk (inklusive smält metall), 
heta föremål, elektriska risker, infraröd och ultraviolett strålning. 
Denna personliga skyddsutrustning får endast användas för avsett 
ändamål.
MSA rekommenderar att du använder stötgodkända skydds- eller 
korgglasögon från MSA under alla visir.
V-Gard nätvisir överensstämmer med EN 1731:2006, i tillämpliga fall, 
och skyddar i de flesta fall mot flygande fragment, spån och partiklar. 
MSA nätvisir överensstämmer med EU-förordning 2016/425.
Vissa företeelser, som sliphjul eller explosiv utrustning, kan 
emellertid krossa linsen och orsaka allvarlig ögon- eller ansiktsskada. 
Undvik områden där risk för stötar mot linsen föreligger. Placera 
visiret så nära ansiktet som möjligt för att maximera skyddet och 
partikelskyddets funktion. Material som kan komma i kontakt 
med användarens hud kan orsaka allergiska reaktioner hos 
känsliga individer. Ett visir med repor, revor eller bucklor försämrar 
ögonskyddet och sikten. Inspektera regelbundet och byt genast ut 
slitna och skadade delar. Ögonskydd som används över normala 
glasögon kan överföra stötar och därigenom utgöra en fara för 
användaren. Byt ALLTID ut ett visir visor som har utsatts för en stöt.
FÅR EJ användas vid svetsning eller som skydd mot infraröd 
strålning. FÅR EJ användas vid sport, krigslekar, paintball eller 
liknande aktiviteter. Dessa produkter FÅR EJ ändras eller modifieras. 
FÅR EJ utsättas för värmenivåer som kan orsaka deformation på 
visiret eller visirhållaren. Nätvisir FÅR EJ användas där kontakt med 
strömledande kablar eller elledare kan förekomma, eftersom risk 
för elstötar föreligger. Nätvisir FÅR EJ användas som skydd mot 
vätskestänk, strålar eller liknande. FÅR EJ användas vid arbete 
som kräver visir med filter mot infraröd strålning. Använd ALLTID 
korgglasögonen eller skyddsglasögon tillsammans med visiret. 
Korgglasögon och skyddsglasögon MÅSTE uppfylla de tillämpliga 
kraven i EN 1731:2006 i enlighet med lokala bestämmelser.
För att säkerställa överensstämmelse med säkerhetsstandarder ska 
du endast använda MSA V-Gard visir med MSA V-Gard visirhållare, 
MSA V-Gard Headgear och MSA V-Gard monteringsdelar. För 
överensstämmelse med EN-standard: använd inte partikelskydd 
med visirhållare för icke-CSA, raka visir (se artikelnummer i EN-
certifikatet).
Felaktig användning kan leda till dödsfall, permanent synnedsättning 
eller andra allvarliga skador.

Åldrande och kassering
Kontrollera visir och visirhållare före varje användning med avseende 
på revor, bucklor, sprickor, repor, sprödhet, brottmönster, missfärgningar 
eller kalkartad utseende. Om någon av dessa defekter förekommer ska 
produkten omedelbart kasseras och bytas ut.
Användningstiden för visir är beroende av flera olika faktorer såsom 
stötar under användning, rengöring och förvaring. Kontrollera visiret före 
användning med avseende på eventuella sprickor eller andra skador och 
byt ut det vid behov. MSA rekommenderar att visiret byts ut 3 gång om året 
eller oftare vid intensiv användning.
Förvaring, användning och underhåll
Förvara produkterna rent och torrt vid normal rumstemperatur åtskilda från 
stark värme eller fukt. Kontrollera före användning att produkterna är intakta 
och oskadda. Byt alltid ut slitna och skadade delar.

Observera: 
Rengör och desinficera enheten med mild tvål och vatten. Rengöring 
och desinficering med torr eller grov duk kan repa visiret.

Förklaring av märkningar
Varje produkt är märkt med olika egenskapsklassificeringssymboler som 
också anger lämpliga användningsområden. Kontrollera före användning att 
den valda produkten är avsedd för den specifika arbetssituationen.
Visirhållare

Identifikation av tillverkaren
Nummer för standard
Påverkansgraderad symbol
Stänk/droppe

MSA      Z87     +      D3För ANSI-Z87.1:

För EN166 (1-7)
För EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Tillverkarens identitet
(2) Nummer för standarden
(3) Skydd mot vätskeformigt stänk
(4) Elektriska ljusbågar
(5) Smält metall och heta föremål

(6) Ökad motståndskraft mot höghastighetspartiklar
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s,A=190m/s)

(7) Certifieringsmärke

Varning!
Anmärkning för märkningarna EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 Om symbolerna S, F, B eller A inte finns på både visiret 

och visirhållaren är det den lägre nivån som gäller för hela 
ögonskyddet.

•	 Om det krävs skydd mot höghastighetspartiklar vid extrema 
temperaturer måste det valda ögonskyddet vara märkt med 
bokstaven T direkt efter och tillsammans med bokstaven F, 
B eller A för slagtålighet. Om bokstaven för slagtålighet inte 
följs av bokstaven T får ögonskyddet endast användas mot 
höghastighetspartiklar vid rumstemperatur.

•	 För att ett visir ska uppfylla användningskraven för symbol 9 
måste både visir och visirhållare vara märkta med denna symbol 
tillsammans med en av symbolerna F, B eller A.

Visir

(1) Skalnummer (endast filter)

(2) Identifikation av tillverkaren

(3) Optiska data (utom för skyddsplattor)

(4) Symbol för mekanisk styrka (när tillämpligt)
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s)

(5) Symbol för motstånd mot kortslutning
Elektrisk ljusbåge (om tillämpligt)

(6) Symbol för fästskydd från smält metall och motstånd
mot penetration av heta föremål (om tillämpligt)

(7) Symbol för motstånd mot ytskada från fina partiklar (om tillämpligt)

(8) Symbol för motstånd mot imning av siktglas (om tillämpligt)

(9) Symbol för förstärkt reflektion (när tillämpligt)

(10) Symbol för original- eller ersatt siktglas (tillval)

För EN166 (1-10)
För EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9  K  N  R8

Förklaring till EN-skalnummer:
•	 2C-1.2: UV-filter med förbättrad färgåtergivning, ljusgenomsläpplighet 

74,4 % - 100 % (UV EN 170)
•	 2C-2.5: UV-filter med förbättrad färgåtergivning, ljusgenomsläpplighet 

17,8% - 29,1% (UV EN 170)
•	 2-2: UV-filter, ljusgenomsläpplighet 29,1 % - 43,2 % (UV EN 170)
•	 2-4: UV-filter, ljusgenomsläpplighet 3,2% - 8,5% (UV EN 170)
•	 4-3 / 3: Shade 3-filter enligt EN 171 (IR) och EN 169 (svetsning)
•	 4-5 / 5: Shade 5-filter enligt EN 171 (IR) och EN 169 (svetsning)



Varning!
Nätvisir märkta med ett "S" ska inte användas vid förutsebar risk för 
hårda eller vassa flygande föremål. Detta gäller inte om produkten är 
märkt med "F" eller högre.

Produkttillgänglighet
Kontakta din lokala MSA-återförsäljare eller besök MSASafety.com för en 
fullständig lista över tillgängliga V-Gard tillbehör.
Monteringsanvisning
1.	 Montera partikelskyddet (se fig. A).
2.	 Montera hållarbandet på V-Gard universalvisirhållaren (se fig. B).
3.	 Montera visiret (se fig. C).
4.	 Montera V-Gard visirhållaren för slitsförsedda MSA-hjälmar i 

hjälmslitsarna (se fig. D).
5.	 Montera V-Gard visirhållaren för slitsförsedda MSA-hjälmar i 

hörselkåporna (se fig. E).
6.	 Montera V-Gard universalvisirhållaren på hjälmen (se fig. F).
7.	 Montera hakskyddet på ett visir (fig. G).
8.	 Justera V-Gard visirhållaren för slitsförsedda MSA-hjälmar (se fig. 

H1, H2 och H3). Med visirhållaren säkert fäst på hjälmen vrider du 
visirets högra justeringsratt bakåt och den vänstra ratten framåt för 
att lossa tappen och göra det möjligt att höja och sänka enheten. 
Även om rattarna kopplas loss från gängorna när de skruvas ut helt 
sitter de kvar på visirhållaren vilket förhindrar att delar går förlorade.

För att dra åt visirhållaren när visiret sitter i önskat läge vrider du den högra 
ratten framåt och den vänstra bakåt. Rattarna kan dras åt helt tills visiret 
inte längre kan röra sig eller endast så hårt att visiret sitter säkert i den 
inställda positionen, men ändå kan flyttas uppåt eller nedåt utan att du 
behöver justera rattarna ytterligare (bild H3).
Använd omvänd ordningsföljd för att avlägsna en komponent.
För instruktioner om montering av V-Gard visir på V-Gard Headgear-
modeller, se användarinstruktionerna, PN 10127052, som medföljer V-Gard 
Headgear.

BG MSA
Система аксесоари за защита за глава V-Gard®

Благодарим wи, че закупихте аксесоарите за защита за глава V-Gard.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ – ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Предупреждение!
Мрежестите визьори MSA V-Gard осигуряват ОГРАНИЧЕНА 
защита от НИСКОЕНЕРГИЕН удар и НЕ защитават от 
пръски течност (включително разтопен метал), нагорещени 
твърди частици, електрически опасности, инфрачервена и 
ултравиолетова радиация. Това ЛПС е само за употреба по 
предназначение.
MSA препоръчва да носите очила MSA със защита от удар под 
всички визьори.
Мрежестите визьори MSA V-Gard отговарят на EN 1731:2006 
според приложимото и при повечето обстоятелства трябва 
да са ефективни срещу летящи отломки, стружки, частици. 
Мрежестите визьори на MSA са в съответствие с Регламент 
2016/425 на ЕС.
Въпреки това условия, като при дробящи шлифовъчни дискове 
или взривни устройства, могат доведат до счупване на визьора 
и да предизвикат сериозни наранявания на очите или лицето. 
Избягвайте области, в които съществува опасност от повреди 
на визьора. Позиционирайте визьора възможно най-близо до 
лицето за максимална защита и функционалност на комплекта 
за защита от отломки. Материали, които може да влязат в 
контакт с кожата на носещия, биха могли да причинят алергични 
реакции при податливи хора. Надрасканият, разкъсан или пробит 
визьор намалява защитата на очите и видимостта. Проверявайте 
редовно и сменяйте незабавно износени или повредени части. 
Протекторите за очи, носени върху стандартни диоптрични 
очила, могат да пренесат удара и така да предизвикат опасност 
за носещия ги. ВИНАГИ сменяйте визьора, ако претърпи удар.
НЕ използвайте за заваряване или за защита от източници 
на инфрачервени лъчи. НЕ използвайте по време на спорт, 
симулирани военни игри, пейнтбол или подобни дейности. 
НЕ видоизменяйте и не модифицирайте тези продукти. НЕ 
излагайте на високи температури, които могат да деформират 
визьора или рамката. НЕ използвайте мрежести визьори в 
участъци с възможен контакт с жици под напрежение или с 
електрически проводници, тъй като това ще доведе до опасност 
от електрически удар. НЕ използвайте мрежести визьори за 
защита срещу течни пръски, парни струи или подобни влияния. 
НЕ използвайте визьори при дейности, изискващи затъмнен 
визьор. ВИНАГИ носете защитни очила с този визьор. Защитните 
очила ТРЯБВА да отговарят на съответните изисквания на 
EN 1731:2006, според нужното, в зависимост от местните 
разпоредби.
За да се осигури съвместимост със стандартите за защита, 
използвайте визьорите MSA V-Gard само с рамки MSA V-Gard, 
MSA V-Gard Headgear, подбрадници MSA V-Gard и комплекти 
MSA V-Gard. За съответствие с EN: не използвайте защита от 
отломки с рамка за визьори, които не са CSA и са неконтурни 
(вижте номерата на части в EN сертификата).
Неправилната употреба може да доведе до смърт, перманентно 
нарушение на зрението или други сериозни наранявания.

Износване и остаряване
Проверявайте визьорите и рамките преди употреба за наличие 
на разкъсвания, дупки, пукнатини, надрасквания, счупвания, 
микропукнатини, обезцветяване или варовикови петна. В случай на 
наличие на някоя от тези повреди продуктът трябва незабавно да бъде 
отстранен и сменен.
За визьорите продължителността на използването зависи от 
различни фактори, като например ударите по време на използване, 
почистването и съхранението. Инспектирайте визьора преди употреба, 
за да откриете всякакви потенциални пукнатини или повреди, налагащи 
подмяна. Освен това MSA препоръчва подмяна на визьора на всяка 3 
година или по-често в случай на интензивна употреба.
Съхранение, употреба и поддръжка
Съхранявайте продуктите на чисто и сухо при нормална стайна 
температура, далеч от екстремна топлина и влага. Преди употреба се 
уверете, че продуктите са неповредени и в изрядно състояние. Винаги 
подменяйте износени или повредени части.

Забележка: 
Почиствайте и дезинфекцирайте цялото изделие с мек сапун 
и вода. Почистването и дезинфекцирането със суха или груба 
кърпа ще надраска визьора.

Пояснение на маркировките
Всеки продукт е маркиран с различни символи за класификация 
на производителността, които определят и подходящата сфера на 
приложение. Преди употреба се уверете, че избраният продукт е 
проектиран за употреба при съответната работна ситуация.
Рамка

Идентификация на производителя
Стандарт №
Символ за ударна якост
Пръски/Капки

MSA      Z87     +      D3За ANSI-Z87.1:

За EN166 (1-7)
За EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Идентификация на производителя
(2) Стандарт №
(3) Защита от течни пръски
(4) Късо съединение, причинено от електрическа дъга
(5) Стопени метали и нагорещени твърди субстанции

(6) По-голяма здравина/устойчивост срещу високоскоростни частици
(S=12m/s, F=45m/s, B=120m/s, A=190m/s)

(7) Сертификационна маркировка

Предупреждение!
Забележка за маркировките EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 Ако символите S, F, B или A не се намират и на визьора, и 

на рамката, то на пълната защита на очите следва да бъде 
зададено долното ниво от двете.

•	 Ако се изисква защита срещу високоскоростни частици при 
екстремни температури, то избраният протектор за очите 
трябва да бъде маркиран с буквата T незабавно след и 
съвместно с буквата за удар F, B или A. Ако буквата за удар 
не е последвана от буквата Т, то протекторът за очи трябва 
да се използва само срещу високоскоростни частици при 
стайна температура.

•	 За да отговаря визьорът на символа за сфера на 
приложение 9, както визьорът, така и рамката трябва да са 
маркирани с този символ – заедно със символите F, B или A.

Визьор

(1) Номер на скала (само при филтъри)

(2) Идентификация на производителя

(3) Оптически данни (с изключение на покриващи плочи)

(4) Символ за механична здравина (където е приложимо)
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s)

(5) Символ за устойчивост на къси съединения
Електрическа дъга (където е приложимо)

(6) Символ за неприлепване на разтопен метал и устойчивост
на проникване на нагорещени твърди субстанции (където е приложимо)
(7) Символ за устойчивост на надраскване на повърхността от фини частици 
(където е приложимо)
(8) Символ за устойчивост на замъгляване на стъклата (където е приложимо)

(9) Символ за засилена отражателна способност (където е приложимо)

(10) Символ за оригинално или резервно стъкло (опционално)

За EN166 (1-10)
За EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9 K N R8

Обяснение на номерата по EN скалата:
•	 2C-1.2: UV филтър с подобрено разпознаване на цветове, 

пропускливост на светлина 74,4% – 100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV филтър с подобрено разпознаване на цветове, 

пропускливост на светлина 17,8% – 29,1% (UV EN170)
•	 2-2: UV филтър, пропускливост на светлина 29,1% – 43,2% 

(UV EN170)
•	 2-4: UV филтър, пропускливост на светлина 3,2% – 8,5% 

(UV EN170)
•	 4-3 / 3: Филтър за светлина 3 според EN171 (IR) и EN169 

(заваряване)
•	 4-5 / 5: Филтър за светлина 5 според EN171 (IR) и EN169 

(заваряване)
Предупреждение!
Мрежестите визьори, отбелязани с "S", не бива да се използват, 
когато има предвидим риск от наличие на твърди или остри 
летящи предмети. Това не важи за продукти с маркировка "F" 
или по-висока.

Наличност на продукта
Свържете се с вашия местен дистрибутор на MSA или посетете 
MSASafety.com за пълен списък с предлаганите аксесоари V-Gard.
Инструкции за нагласяне
1.	 Монтиране на комплекта за защита от отломки (вижте 

илюстрация А).
2.	 Монтиране на задържащия ремък към универсалната рамка 

V-Gard (вижте илюстрация B).
3.	 Монтиране на визьора (вижте илюстрация С).
4.	 Монтиране на рамката V-Gard за шлемове със слотове MSA към 

слотове на шлем (вижте илюстрация D).
5.	 Монтиране на рамката V-Gard за шлемове със слотове MSA към 

антифони (вижте илюстрация E).
6.	 Монтиране на универсалната рамка V-Gard към шлем (вижте 

илюстрация F).
7.	 Монтиране на подбрадника към визьор (илюстрация G).
8.	 Регулиране на рамката V-Gard за каски със слотове на MSA 

(вижте илюстрации H1, H2 и H3). Когато рамката е прикрепена 
здраво към шлема, завъртете дясната ръчка за регулиране 
на визьора назад и лявата ръчка напред, за да разхлабите 
въртенето и да позволите повдигане или снижаване на 
механизма. Въпреки че ръчките може да се откачат от 
жлебовете си, когато са напълно разхлабени, те ще останат 
закачени за рамката, за да не се изгубят части.

За да затегнете рамката, след като визьорът е поставен на желаната 
позиция, завъртете дясната ръчка напред и лявата назад. Ръчките 
могат да бъдат затегнати напълно, докато визьорът повече не 
помръдва, или просто да бъдат натегнати толкова, че визьорът да е 
фиксиран в позицията си, но да може да се движи надолу/нагоре, без 
да се налага допълнителното регулиране на ръчките (илюстрация H3).
За да демонтирате компонент, изпълнете стъпките на съответната 
процедура в обратна последователност.
За инструкции относно монтирането на визьорите V-Gard на моделите 
V-Gard Headgear направете справка с инструкциите за потребителя, 
PN 10127052, предоставени с V-Gard Headgear.

CZ MSA
V-Gard® Příslušenství pro ochranu hlavy
Děkujeme vám, že jste si zakoupili příslušenství pro ochranu hlavy V-Gard.
INFORMACE PRO UŽIVATELE – PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE 
VŠECHNA VAROVÁNÍ A POKYNY

Varování!
Síťové štíty MSA V-Gard poskytují OMEZENOU ochranu proti 
nárazům o NÍZKÉ ENERGII a NECHRÁNÍ proti postříkání kapalinou 
(včetně roztaveného kovu), rozpáleným pevným látkám, úrazům el. 
proudem a infračervenému a ultrafialovému záření. Tento osobní 
ochranný prostředek lze používat pouze k určenému účelu.
Společnost MSA doporučuje nosit pod všechny obličejové štíty brýle 
nebo ochranné brýle MSA odolné vůči nárazu.
Síťové obličejové štíty V-Gard splňují požadavky normy 
EN 1731:2006 a ve většině případů účinně chrání před letícími 
úlomky, střepinami, částicemi. Síťové štíty MSA splňují požadavky 
Nařízení EU 2016/425.
Nicméně v některých případech, jako je rozpadlý brusný kotouč 
nebo výbušná zařízení, může dojít k rozbití zorníku a k vážnému 
poranění očí nebo obličeje. Vyhýbejte se oblastem, ve kterých hrozí 
nebezpečí nárazů do zorníku. Aby byla zajištěna maximální ochrana, 
umístěte obličejový štít co nejblíže k obličeji. Materiál, který může 
přijít do kontaktu s kůží uživatele, může u náchylných osob vyvolat 
alergické reakce. Poškrábaný, roztržený nebo promáčknutý zorník 
zhoršuje ochranu zraku a kvalitu vidění. Provádějte pravidelné 
kontroly a opotřebované nebo poškozené části ihned vyměňte. 
Pokud je ochrana zraku nošena přes běžné brýle, může přenášet 
nárazy, a tím pro uživatele představovat riziko. Štít vyměňte VŽDY, 
když podstoupí náraz.
NEPOUŽÍVEJTE při svařování nebo jako ochranu proti 
zdrojům infračerveného záření. NEPOUŽÍVEJTE při sportu, 
simulaci válečných her, paintballu nebo podobných činnostech. 
NEUPRAVUJTE a neměňte tyto výrobky. NEVYSTAVUJTE teplotám, 
které způsobí deformaci štítu nebo držáku. NEPOUŽÍVEJTE 
síťové štíty tam, kde může dojít ke kontaktu s vodiči pod proudem 
nebo s elektrickými vodiči, protože hrozí nebezpečí úrazu el. 
proudem. NEPOUŽÍVEJTE síťové štíty pro ochranu proti postříkání 
kapalinou, proudu kapaliny pod tlakem či podobným případům. 
NEPOUŽÍVEJTE štíty tam, kde je zapotřebí tónovaný štít. VŽDY 
používejte tento štít společně s brýlemi nebo s bezpečnostními 
brýlemi. Brýle a ochranné brýle MUSÍ splňovat příslušné požadavky 
normy EN 1731:2006 ve shodě s místními předpisy.
Aby byla zajištěna kompatibilita s bezpečnostními normami, 
používejte obličejové štíty MSA V-Gard pouze s držáky MSA V-Gard, 
chrániči čela MSA V-Gard Headgear, chrániči brady MSA V-Gard 
a sestavami MSA V-Gard. Aby byla zajištěna kompatibilita s EN, 
nepoužívejte prachotěsnou zábranu s držákem pro rovné obličejové 
štíty bez shody s CSA (viz obj. čísla v EN certifikátu).
Chybné použití může mít za následek smrt, trvalé poškození zraku 
nebo jiný vážný úraz.

Opotřebování a zastarání
Před každým použitím zkontrolujte štíty a držáky, zda neobsahují známky 

roztržení, promáčknutí, popraskání, poškrábání, nalomení, narušení, 
odbarvení nebo jiného poškození. Pokud naleznete libovolnou z těchto 
známek, výrobek je potřeba neprodleně zlikvidovat a vyměnit.
Doba používání obličejových štítů závisí na různých faktorech, např. 
nárazech během použití, čištění a skladování. Před použitím zkontrolujte 
obličejový štít ohledně případných prasklin nebo poškození, které by 
vyžadovaly výměnu. Kromě toho společnost MSA doporučuje vyměnit 
obličejový štít každé 3 roky, nebo častěji v případě intenzivního používání.
Skladování, použití a údržba
Výrobky skladujte čisté a suché při normální pokojové teplotě v prostředí 
bez nadměrné teploty a vlhkosti. Před použitím se ujistěte, zda jsou výrobky 
netknuté a nepoškozené. Opotřebené nebo poškozené součásti vždy 
vyměňte.

Poznámka: 
Komplet čistěte a dezinfikujte vlažnou mýdlovou vodou. Čištěním 
a dezinfekcí nasucho nebo použitím hrubé tkaniny by mohlo dojít k 
poškrábání štítu.

Vysvětlení označení
Každý výrobek je označen symboly různých klasifikačních tříd, které rovněž 
udávají vhodnou oblast použití. Před použitím se ujistěte, zda je zvolený 
výrobek určen pro danou činnost.
Držák

Identifikace výrobce
Číslo normy
Symbol ochrany proti nárazu
Postříkání/Dopad kapek

MSA      Z87     +      D3Pro ANSI-Z87.1:

Pro EN166 (1-7)
Pro EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Identifikace výrobce
(2) Číslo normy
(3) Ochrana proti postříkání kapalinou
(4) Zkratový oblouk
(5) Roztavené kovy a rozpálené pevné látky

(6) Zvýšená odolnost/ochrana proti vysokorychlostním částicím
(S=12 m/s, F=45 m/s, B=120 m/s, A=190 m/s)

(7) Značka certifikace

Varování!
Poznámka k označení podle norem EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 Pokud se neshodují symboly S, F, B nebo A pro štít a držák, platí 

pro celkovou ochranu zraku nižší třída klasifikace.
•	 Pokud má být zajištěna ochrana proti rychle letícím částicím za 

extrémních teplot, musí být vybraná ochrana zraku označena 
písmenem T hned za písmenem označujícím odolnost vůči 
nárazu F, B nebo A. Pokud za úrovní odolnosti proti nárazu 
není uvedeno písmeno T, měly by být brýle na ochranu proti 
vysokorychlostním částicím používány pouze za pokojové 
teploty.

•	 Aby štít vyhovoval oblasti použití 9, musí být štít i držák 
označeny tímto symbolem společně s jedním ze symbolů F, B 
nebo A.

Obličejový štít

(1) Číslo stupnice (pouze filtry)

(2) Identifikace výrobce

(3) Optické údaje (kromě krycích desek)

(4) Symbol pro mechanickou pevnost (má-li smysl)
(S=12 m/s, F=45 m/s, B=120 m/s)

(5) Symbol pro ochranu proti zkratovému
oblouku (má-li smysl)

(6) Symbol pro nepřilnavost k roztavenému kovu a odolnost vůči
pronikání rozpálených pevných látek (má-li smysl)

(7) Symbol pro odolnost vůči poškození povrchu drobnými částicemi (má-li smysl)

(8) Symbol pro odolnost vůči zamlžení průzorů (má-li smysl)

(9) Symbol pro lepší odrazivost (má-li smysl)

(10) Symbol pro originální nebo náhradní průzor (volitelně)

Pro EN166 (1-10)
Pro EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9 K N R8

Vysvětlení stupnice číslování EN:
•	 2C-1.2: UV filtr se zvýšeným rozpoznáváním barev, světelná 

prostupnost 74,4 - 100 % (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV filtr se zvýšeným rozpoznáváním barev, světelná 

prostupnost 17,8 - 29,1% (UV EN170)
•	 2-2: UV filtr, světelná prostupnost 29,1 - 43,2 % (UV EN170)
•	 2-4: UV filtr, světelná prostupnost 3,2 - 8,5 % (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Filtr stupně 3 podle normy EN171 (IR) a EN169 (svařování)
•	 4-5 / 5: Filtr stupně 5 podle normy EN171 (IR) a EN169 (svařování)

Varování!
Síťové štíty s označením S se nesmí používat v případě, kdy hrozí 
nebezpečí létajících tvrdých nebo ostrých předmětů. To neplatí, je-li 
produkt označen písmenem F nebo vyšší hodnotou ochrany.

Dostupnost výrobků
Úplný seznam dostupného příslušenství V-Gard získáte u místního 
distributora MSA nebo ho najdete na MSASafety.com.
Pokyny k nasazení
1.	 Nasaďte ochranu proti úlomkům (viz obr. A).
2.	 Nasaďte na univerzální držák V-Gard příchytný pásek (viz obr. B).
3.	 Nasaďte štít (viz obr. C).
4.	 Nasaďte držák V-Gard pro drážkované přilby MSA do drážek přilby 

(viz obr. D).
5.	 Nasaďte držák V-Gard pro drážkované přilby MSA do chráničů 

sluchu (viz obr. E).
6.	 Nasaďte univerzální držák V-Gard na přilbu (viz obr. F).
7.	 Nasaďte na štít chránič brady (viz obr. G).
8.	 Upravte držák V-Gard pro přilby MSA s otvory (viz obr. H1, H2, a 

H3). Když je držák pevně nasazený na přilbě, můžete otáčením 
pravého otočného knoflíku pro nastavení štítu dozadu a levého 
knoflíku dopředu uvolnit čep a sestavu zvednout či snížit. Když 
knoflíky úplně povolíte, mohou se uvolnit ze závitů, ale zůstanou 
spojené s držákem, aby nedošlo ke ztrátě dílů.

Po nastavení štítu do požadované polohy utáhněte držák otáčením pravého 
otočného knoflíku dopředu a levého knoflíku dozadu. Knoflíky je možné 
utáhnout úplně, až nebude štítem možné pohnout, nebo je dotáhnout tak, 
aby byl štít zajištěný v dané poloze, ale aby se s ním dalo pohnout nahoru 
nebo dolů bez dalšího otáčení knoflíky (obr. H3).
Při snímání součástí postupujte obráceným způsobem.
Pokyny k instalaci obličejových štítů V-Gard na modely V-Gard Headgear 
najdete v návodu k použití, obj. č. 10127052, přiloženém k V-Gard 
Headgear.

HU MSA
V-Gard® fejvédelmi tartozékrendszer
Köszönjük, hogy megvásárolta a V-Gard fejvédelmi tartozékokat.
FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ - HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL 
AZ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST ÉS UTASÍTÁST

Figyelmeztetés!
Az MSA V-Gard Mesh arcvédők KORLÁTOZOTTAN KIS 
ENERGIÁJÚ behatással szembeni védőeszközök, és NEM nyújtanak 
védelmet a fröccsenő folyadékok (beleértve olvadt fém), forró 
szilárdanyagok, elektromos veszélyforrások, infravörös és ultraibolya 
sugárzás ellen. Ez a személyi védőfelszerelés (PPE) csak a 
megadott célra használható.
Az MSA javasolja, hogy besorolt ütésállóságú MSA szemüvegeket 
vagy védőszemüvegeket viseljen az összes arcvédő alatt.
A V-Gard Mesh arcvédők megfelelnek az EN 1731:2006 szabvány 
megfelelő előírásainak, és a legtöbb helyzetben hatékonyak a repülő 
törmelékek, szilánkok és részecskék ellen. Az MSA hálós arcvédők 
megfelelnek az (EU) 2016/425 rendeletnek.
Azonban bizonyos körülmények között, például csiszolókorong 
törése vagy robbanóanyag esetén eltörhet a látómező/lencse és 
súlyos szem- vagy arcsérülést okozhat. Kerülje az olyan területet, 
ahol a látómezőt/lencséket sérülés érheti. A maximális védelem és 
törmelék elleni védőegység működése érdekében az arcvédőt az 
archoz lehető legközelebb kell helyezni. Az arra érzékeny egyéneknél 
az eszközt viselő személy bőrével érintkezésbe kerülő anyagok 
allergiás reakciót válthatnak ki. A karcos, szakadt vagy horpadt 
arcvédő csökkenti a szem védelmét és a látómezőt. Rendszeresen 
ellenőrizze az eszközt, és rögtön cserélje ki a kopott vagy sérült 
részeket. Amennyiben a védőszemüveget normál optikai szemüveg 
felett viselnek, a védőszemüveg továbbíthatja a nagysebességű 
részecskék hatását, ami veszélyt jelenthet a viselőjére nézve. 
MINDIG cserélje ki az arcvédőt, miután az behatásnak volt kitéve.
NE használja hegesztéshez vagy infravörös sugárzás elleni 
védelemhez. NE használja az eszközt sport, szimulációs harci 
játék, paintball játék vagy hasonló tevékenység céljára. NE 
alakítsa át és ne módosítsa az eszközt. NE tegye ki olyan szintű 
hőhatásnak, amely az arcvédő vagy a keret deformálódásához 
vezethet. NE használja a hálós arcvédőt olyan helyen, ahol 
feszültség alatt álló vezeték vagy elektromos vezeték fordulhat 
elő, mivel ilyenkor elektromos áramütés veszélye áll fenn. NE 
használja a hálós arcvédőt fröccsenő folyadék, nagynyomású 
vízsugár vagy hasonló hatás esetén. NE használja az arcvédőket 
olyan műveletekre, ahol színárnyalattal ellátott arcvédő szükséges. 
MINDIG viseljen védőszemüveget vagy munkavédelmi szemüveget 
ezzel az arcvédővel. A munkavédelmi szemüvegeknek és 
védőszemüvegeknek a helyi szabályozásoktól függően teljesíteniük 
KELL az EN 1731:2006 megfelelő előírásait.
A biztonsági szabványoknak való megfelelés biztosítása érdekében 
az MSA V-Gard arcvédőket kizárólag MSA V-Gard keretekkel, 
MSA V-Gard Headgear fejvédelmi tartozékrendszerrel, MSA 
V-Gard állvédőkkel és MSA V-Gard szerelvényekkel használja. Az 
EN szabványoknak való megfelelőség érdekében: ne használjon 
törmelék ellen védő egységet a CSA szabványnak nem megfelelő 
kerettel, keret nélküli arcvédőkkel (a cikkszámokat lásd az EN 
tanúsítványon).
A helytelen használat halált, tartós látáskárosodást vagy más súlyos 
sérülést okozhat.

Öregedés és elavulás
Használat előtt vizsgálja át az arcvédőt és a keretet, hogy nincs-e rajta 
szakadás, horpadás, repedés, karcolás, töredezett felület, hajszálrepedés, 
elszíneződés vagy krétaszerű elváltozás. Ha a fenti feltételek valamelyike 
fennáll, az eszközt azonnal cserélje ki.
Arcvédők esetén a használat időtartamát különféle tényezők befolyásolják, 
például használat közbeni ütések, tisztítás és tárolás. Használat előtt 
ellenőrizze az arcvédőt, hogy van-e rajta esetleges repedés vagy sérülés, 
amely cserét tesz szükségessé. Az MSA ezenkívül javasolja, hogy 3 évente, 
intenzív használat esetén pedig annál gyakrabban cserélje az arcvédőt.
Tárolás, használat és karbantartás
Tárolja az eszközt szárazon és tisztán normál szobahőmérsékleten, és ne 
tegye ki túlzott hőhatásnak és páratartalomnak. Használat előtt ellenőrizze, 
hogy a termék érintetlen-e és ép-e. A kopott vagy sérült részeket mindig 
cserélje ki.

Megjegyzés: 
Az egységet tisztítsa meg és fertőtlenítse enyhe szappannal és 
vízzel. A száraz vagy durva kendővel történő tisztítás összekarcolja 
az arcvédőt.

Jelölések magyarázata
Mindegyik eszköz különböző, teljesítőképességgel kapcsolatos, besorolási 
szimbólumokkal van jelölve, amelyek részletesen leírják a megfelelő 
alkalmazási területeket. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a 
választott eszköz megfelel-e az adott munkakörnyezetnek.
Keret

Gyártó azonosítója
Szabvány száma
Ütésállósági besorolás jele
Fröccsenő folyadék/csepp

MSA      Z87     +      D3ANSI-Z87.1 szerint:

EN166 szerint (1-7):
EN 1731:2006 szerint (1,2,6):

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Gyártó azonosítója
(2) Szabvány száma
(3) Fröccsenő víz elleni védelem
(4) Rövidzár okozta elektromos ív elleni védelem
(5) Olvadt fém és forró szilárdanyagok elleni védelem

(6) Fokozott erősség/ellenállás a nagy sebességű részecskékkel szemben
(S=12m/s, F=45m/s, B=120m/s, A=190m/s)

(7) Tanúsítványjelölés

Figyelmeztetés!
Megjegyzés az EN 166:2001 / EN 1731:2006 jelölésekhez:
•	 Amennyiben az arcvédőn és a kereten található S, F, B vagy A 

jelzések különböznek egymástól, az alacsonyabb szintűt kell a 
teljes védőszemüveg esetében alkalmazni.

•	 Ha szélsőséges hőmérsékleten nagy sebességű részecskék 
elleni védelem szükséges, akkor a kiválasztott védőszemüvegen 
T betűnek kell követnie az ütés elleni védelmet jelölő F, B vagy 
A betűt. Ha a behatás elleni védelmet jelölő betű után nem áll T 
betű, akkor a szemvédő csak nagy sebességű részecskék ellen, 
szobahőmérsékleten használható.

•	 Amennyiben az arcvédőnek meg kell felelnie a 9-es jelölés 
alkalmazási területének, az arcvédőnek és a keretnek 
rendelkeznie kell ezzel a jelöléssel és az F, B vagy A jelzések 
valamelyikével.

Arcvédő

(1) Skála száma (csak szűrők)

(2) Gyártó azonosítója

(3) Optikai adat (kivéve fedőlemezek)

(4) Mechanikai erősség jele (ahol alkalmazandó)
(S=12m/s, F=45m/s, B=120m/s)

(5) Rövidzár okozta elektromos ív elleni védelem jelzése
Elektromos ív (ahol alkalmazandó)

(6) Olvadt fém és forró szilárdtárgy elleni védelem hiányának jele 
(ahol alkalmazandó)
(7) Finom részecskék okozta felületi sérüléssel szembeni védelem jele 
(ahol alkalmazandó)
(8) A szemüveg párásodással szembeni ellenállóképessége (ahol alkalmazandó)
(9) Fokozott fényvisszaverés jele (ahol alkalmazandó)

(10) Eredeti vagy csereszemüveg jelzése (opcionális)

EN166 szerint (1-10):
EN 1731:2006 szerint (2,4):

MSA 9  K  N  R8

EN skálaszám magyarázat:
•	 2C-1.2: UV-szűrő tökéletesített színfelismeréssel, 74,4% és 100% 

közötti fényáteresztés (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV-szűrő tökéletesített színfelismeréssel, 17,8% és 29,1% 

közötti fényáteresztés (UV EN170)
•	 2-2: UV-szűrő, 29,1% és 43,2% közötti fényáteresztés (UV EN170)
•	 2-4: UV-szűrő, 3,2% és 8,5% közötti fényáteresztés (UV EN170)
•	 4-3 / 3: 3-ös árnyalatú szűrő az EN171 (infravörös) és az EN169 

(hegesztés) szerint
•	 4-5 / 5: 5-ös árnyalatú szűrő az EN171 (infravörös) és az EN169 

(hegesztés) szerint
Figyelmeztetés!
A „S”-sel jelölt Mesh arcvédők nem használhatók akkor, amikor 
kemény vagy éles repülő tárgyak előre látható kockázata áll fenn. Ez 
nem érvényes akkor, ha a termék jelölése „F” vagy annál magasabb.

Termékek rendelkezésre állása
A V-Gard tartozékok teljes listája megtalálható a helyi MSA kereskedőnél 
vagy az MSASafety.com oldalon.
A felhelyezéssel kapcsolatos tudnivalók
1.	 A törmelék elleni védőegység felszerelése (lásd az A ábrát).
2.	 A rögzítőszalag felszerelése a V-Gard univerzális keretre (lásd a 

B ábrát).
3.	 Az arcvédő felszerelése (lásd a C ábrát).
4.	 Az MSA réselt lyukakkal ellátott sisakjaihoz rendszeresített V-Gard 

keret felszerelése a sisak lyukaira (lásd a D ábrát).
5.	 Az MSA réselt lyukakkal ellátott sisakjaihoz rendszeresített V-Gard 

keret felszerelése a fülvédőkre (lásd az E ábrát).
6.	 A V-Gard univerzális keret felszerelése sisakra (lásd a F ábrát).
7.	 Az állvédő felszerelése arcvédőre (G ábra).
8.	 A V-Gard keret rögzítése réselt lyukakkal ellátott MSA sisakokra 

(lásd a H1, H2 és H3 ábrákat). Miután a keretet biztonságosan 

a sisakra rögzítette, fordítsa vissza az arcvédő jobb oldali 
beállító gombját, a bal oldali gombot pedig forgassa előre, hogy 
meglazíthassa a tengelycsapot, valamint felengedhesse vagy 
leereszthesse a tartozékot. Bár a gombok leválhatnak a menetekről, 
amikor teljesen ki vannak lazítva, a keretre rögzítve maradnak, 
nehogy az alkatrészek elvesszenek.

Amikor az arcvédő a kívánt helyre került, a keret meghúzásához forgassa 
a jobb oldali tengelycsap gombját előre, a bal oldali tengelycsap gombját 
pedig hátra. A csapok teljesen meghúzhatók, amíg az arcvédő már nem 
mozog, illetve egyszerűen elegendő mértékben meghúzhatók ahhoz, 
hogy az arcvédő biztonságosan a helyén maradjon, azonban felfelé/lefelé 
mozgathatók anélkül, hogy tovább kellene állítani a gombokon (H3 ábra).
Bármelyik komponenst eltávolíthatja a bemutatott vonatkozó folyamat 
fordított sorrendben történő végrehajtásával.
A V-Gard arcvédők V-Gard Headgear modellekre való felszerelésével 
kapcsolatban tanulmányozza a V-Gard Headgear fejvédelmi 
tartozékrendszerhez tartozó, PN 10127052 cikkszámú használati utasítást.

KZ MSA
V-Gard® бас қорғайтын аксессуарлық жүйесі
V-Gard бас қорғайтын аксессуарларын сатып алғаныңызға алғыс 
білдіреміз.
ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ - ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН 
БАРЛЫҚ ЕСКЕРТУЛЕР МЕН НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Ескерту!
MSA V-Gard торлы күнқағарлары ШЕКТЕУЛІ ТӨМЕН ЭНЕРГИЯ 
әсерінен қорғанысты қамтамасыз етеді және сұйықтықтың 
шашырауынан (соның ішінде сұйық металл), ыстық қатты 
заттардан, электрлік қауіптерден, инфрақызыл және ультракүлгін 
сәулеленуден ҚОРҒАМАЙДЫ. Бұл ЖҚЖ тек мақсаты бойынша 
пайдаланылуы тиіс.
MSA компаниясы барлық күнқағарлар астына соққыға 
шыдамдылық деңгейі анықталған MSA көзәйнектерін немесе 
қорғаныш көзілдіріктерін киюге кеңес береді.
V-Gard торлы күнқағарлары EN 1731:2006 стандартына сәйкес 
келеді және көп жағдайда ұшатын заттар, ұсақ заттар және 
бөлшектерден тиімді қорғайды. MSA торлы қалқаншалары ЕО 
2016/425 ережесіне сәйкес келеді.
Дегенмен, тегістейтін дөңгелектердің бүлінуі немесе жарылатын 
құрылғылар сияқты кейбір жағдайлар көзәйнекті сындырып, 
көздің немесе беттің жарақаттануына себеп болуы мүмкін. 
Көзәйнектің қатты соғылуы мүмкін жерлерден аулақ болыңыз. 
Сынықтардан қорғау жинағының қорғанышы мен функциясын 
арттыру үшін күнқағарды мүмкіндігінше бетке жақын киіңіз. 
Киген адамның терісіне тиіп тұруы мүмкін материал сезімтал 
адамдарға аллергиялық реакциялар беруі мүмкін. Сызат түскен, 
жыртылған немесе бүгілген маска көз қорғанысы мен көрерлікті 
азайтады. Үнемі тексеріп, ескірген немесе бүлінген бөлшектерін 
бірден ауыстырыңыз. Стандартты көзілдіріктердің үстінен 
тағылған көз қорғауыштары әсерлер таратып, тағушыға қауіп 
төндіруі мүмкін. Күнқағар соққыға ұшыраған соң, оны ӘРДАЙЫМ 
ауыстырып отырыңыз.
Дәнекерлеуді немесе инфрақызыл сәулелену көздерінен 
қорғанысты ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Спортқа, шартты соғыс 
ойындарына, пейнтбол ойындарына немесе осыларға ұқсас 
әрекеттерге ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Бұл бұйымдарды өзгертуге 
немесе түрлендіруге БОЛМАЙДЫ. Күнқағарды немесе оның 
жақтауын майыстыратын ыстық орталарда ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. 
Нәтижесінде электр тогы соғатындықтан, кернеулі сымдар 
немесе электр өткізгіштеріне тиіп тұрған торлы күнқағарларды 
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Шашыраған сұйықтықтан, ағын судан немесе 
осыған ұқсас нәрселерден қорғау үшін торлы күнқағарларды 
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Маскаларды көлеңкелі маскалар қажет 
етілетін жұмыстар үшін пайдаланбаңыз. ӘРДАЙЫМ қорғаныш 
көзілдірігін немесе қауіпсіздік көзілдірігін осы күнқағармен бірге 
тағыңыз. Қорғаныш көзілдірігі мен қауіпсіздік көзілдірігі қажет 
етілгендей жергілікті ережелерге байланысты тиісті EN 1731:2006 
талаптарына сай.
Қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігін тексеру үшін, тек MSA 
V-Gard күнқағарларын MSA V-Gard жақтауларымен, MSA V-Gard 
Headgear құралымен, MSA V-Gard иек қорғаныштарымен және 
MSA V-Gard жинақтарымен пайдалану керек. EN стандартына 
сәйкес болу үшін: CSA емес, контурланбаған күнқағарларға 
арналған жақтауы бар сынықтардан қорғау құралын 
пайдаланбаңыз (EN сертификатындағы бөлшек нөмірлерін 
қараңыз).
Дұрыс пайдаланбау нәтижесінде өлімге, көру қабілетінің 
төмендеуіне немесе басқа да ауыр жарақаттарға алып келуі 
мүмкін.

Құрылғының сапалық тозуы мен ескіруі
Әр пайдаланудан бұрын маскалар мен жақтауларда тозған, бүгілген 
жерлер, сынықтар, сызаттар, сынғыш жерлер, жарық үлгілері, 
түссізденген жерлер немесе ағарыңқы жерлердің бар-жоғын тексеріңіз. 
Егер осылардың біреуі болса, бұйымды бірден тастап, басқасымен 
ауыстыру керек.
Күнқағарларды пайдалану мерзімі пайдалану, тазалау және сақтау 
кезінде соғылып қалу сияқты түрлі факторларға байланысты әртүрлі 
болады. Пайдаланбас бұрын, ауыстыру қажет болатындықтан 
күнқағарда сынған немесе зақымдалған жерлердің бар-жоғын анықтау 
үшін, оны тексеріп алыңыз. Сонымен қатар, MSA компаниясы қарқынды 
пайдалану жағдайында әр 3 жыл сайын немесе жиірек ауыстыруды 
ұсынады.
Сақтау, пайдалану және техникалық қызмет көрсету
Өнімдерді қалыпты бөлме температурасында, шамадан тыс ыстық 
және ылғал әсеріне ұшырамайтындай, таза әрі құрғақ жерде ұстаңыз. 
Пайдаланбас бұрын, өнімдердің бүлінбегеніне және зақымдалмағанына 
көз жеткізіңіз. Ескірген және зақымдалған бөліктерін әрдайым 
ауыстырып тұрыңыз.

Ескертпе: 
Жинақты жұмсақ сабынды сумен тазалап, зарарсыздандырыңыз. 
Құрғақ немесе қатты шүберекпен тазалағанда немесе 
зарарсыздандырғанда, күнқағар сызылып кетеді.

Белгілердің мағынасы
Әр өнім тиісті пайдалану аясын көрсететін әр түрлі жіктеу 
символдарымен белгіленген. Пайдаланбас бұрын, таңдалған өнімнің 
арнайы жұмыс жағдайына сәйкес жасалғанына көз жеткізіңіз.
Жақтау

Өндірушіні анықтау
Стандарт нөмірі
Соққылық таңба
Шашу/Тамшы

MSA      Z87     +      D3ANSI-Z87.1 үшін:

EN166 үшін (1-7):
EN 1731:2006 үшін (1,2,6):

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Өндірушіні анықтау
(2) Стандарт нөмірі
(3) Сұйықтың шашырауынан қорғау
(4) Қысқа тұйықталудың электрлі доғасы
(5) Еріген металдар мен ыстық денелер

(6) Жоғарғы жылдамдықта ұшатын бөлшектерге қарсы күшейтілген беріктік/төзімділік
(S=12м/с,F=45м/с,B=120м/с,A=190м/с)

(7) Сертификаттау белгісі

Ескерту!
EN 166:2001 / EN 1731:2006 белгілеріне қатысты ескертпе:
•	 Егер S, F, B немесе A белгілері күнқағарға да, жақтауға да 

қатысты болмаса, онда ол толық көз қорғағышқа белгіленген 
төмен деңгей болып табылады.

•	 Егер жоғарғы температурада жылдам ұшқыннан қорғану 
қажет болса, онда таңдалған көз қорғағышын F, B немесе 
A соққы әріптерімен бірге дереу «T» әрпі белгіленуі керек. 
Егер соққы әрпінен кейін «Т» әрпі болмаса, көз қорғағышы 
тек бөлме температурасындағы жоғарғы жылдамдықтағы 
ұшқындардан қорғану үшін ғана пайдаланылуы керек.

•	 Күнқағар 9 таңбасы бар салаға сәйкес болуы үшін, күнқағар 
да, жақтау да F, B немесе A белгілерінің біреуімен бірге осы 
таңбамен белгіленеді.

Күнқағар

(1) Шкала нөмірі 
(тек сүзгілерге арналған)
(2) Өндірушіні анықтау

(3) Оптикалық деректер (жабатын тақталардан басқа)

(4) Механикалық күшке арналған символ (қолданылатын жерде)
(S=12м/с,F=45м/с,B=120м/с)

(5) Қысқа тұйықталу кедергісінің таңбасы
Электрлі доға (қолданылатын жерде)

(6) Еріген металды сақтамау жəне ыстық қатты денелер 
кедергісінің таңбасы (қолданылатын жерде)

(7) Нəзік бөлшектерден беттің зақымдалу кедергісінің таңбасы (қолданылатын жерде)

(8) Окулярлық қиындық кедергісінің таңбасы (қолданылатын жерде)

(9) Күшейтіп көрсету таңбасы (қолданылатын жерде)

(10) Түпнұсқа немесе алмастыру окулярының таңбасы (міндетті емес)

EN166 үшін (1-10):
EN 1731:2006 үшін (2,4):

MSA 9  K  N  R8

EN ауқымындағы нөмір түсіндірмесі:
•	 2C-1.2: Жарық өткізгіштігі 74,4% - 100% (UV EN170) болатын, 

жақсартылған түс ажыратымдылығы бар ультракүлгін сәулелер 
сүзгісі

•	 2C-2.5: Жарық өткізгіштігі 17,8% - 29,1% (UV EN170) болатын, 
жақсартылған түс ажыратымдылығы бар ультракүлгін сәулелер 
сүзгісі

•	 2-2: Жарық өткізгіштігі 29,1% - 43,2% (UV EN170) болатын 
ультракүлгін сәулелер сүзгісі

•	 2-4: Жарық өткізгіштігі 3,2% - 8,5% (UV EN170) болатын 
ультракүлгін сәулелер сүзгісі

•	 4-3 / 3: EN171 (IR) және EN169 (дәнекерлеу) стандартына сай 
Shade 3 сүзгісі

•	 4-5 / 5: EN171 (IR) және EN169 (дәнекерлеу) стандартына сай 
Shade 5 сүзгісі

Ескерту!
“S” әрпімен белгіленген тор маскаларды кез келген қатты немесе 
өткір ұшқыш заттардың болу қаупі болжанған кезде пайдалануға 
болмайды. Бұл ереже «F» не одан жоғары санаттағы белгімен 
белгіленген өнім үшін қолданылмайды.

Өнімнің қолжетімділігі
Қолжетімді V-Gard керек-жарақтарының толық тізімін алу үшін жергілікті 
MSA дистрибьюторына хабарласыңыз немесе MSASafety.com веб-
сайтына кіріңіз.
Шақтау нұсқаулары
1.	 Сынықтардан қорғайтын жинақты орнату (A суретін қараңыз).
2.	 Ұстауыш таспаны әмбебап V-Gard жақтауына орнату (B суретін 

қараңыз).
3.	 Күнқағарды орнату (C суретін қараңыз).
4.	 Ұяшықты MSA шлемдеріне арналған V-Gard жақтауын шлем 

ұяшықтарына орнату (D суретін қараңыз).
5.	 Ұяшықты MSA шлемдеріне арналған V-Gard жақтауын 

құлаққаптарға орнату (Е суретін қараңыз).
6.	 Әмбебап V-Gard жақтауын шлемге орнату (F суретін қараңыз).
7.	 Иек қорғағышты күнқағарға орнату (G суреті).
8.	 Ұяшықты MSA дулығаларына арналған V-Gard жақтауын реттеу 

(H1, H2 және H3 суреттерін қараңыз). Жақтауды дулығаға 
нық бекітіп, шарнирді босату және жинақты төмен не жоғары 
жылжыту үшін, күнқағардың оң жақ реттеу тетігін артқа, ал сол 
жақ тетігін алға қарай бұраңыз. Тетіктерді толық босатқан кезде 
олар баулардан шығып кетсе де, бөлшектер босамас үшін олар 
жақтауға бекітулі болады.

Күнқағар қажетті орынға түскен соң жақтауды қатайту үшін, оң жақ 
тетікті алға және сол жақ тетікті артқа қарай бұраңыз. Тетіктерді 
күнқағар қозғалмайтындай етіп толық қатайтуға немесе тетіктерді әрі 
қарай реттемей-ақ күнқағар өз орнында берік тұратындай, бірақ жоғары 
не төмен жылжи алатындай етіп жеткілікті деңгейде қатайтуға болады 
(H3 суреті).
Кез келген компонентті алу үшін көрсетілген процедураны керісінше 
орындаңыз.
V-Gard күнқағарларын V-Gard Headgear үлгілеріне орнату туралы 
нұсқауларды V-Gard Headgear құрылғысымен берілген PN 10127052 
пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

PL MSA
V-Gard® System akcesoriów do ochrony głowy
Dziękujemy za zakup akcesoriów do ochrony głowy V-Gard.
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA — PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
UŻYTKOWANIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I 
WSKAZÓWKI

Ostrzeżenie!
Osłony siatkowe MSA V-Gard zapewniają OGRANICZONĄ 
ochronę przed uderzeniem CZĄSTKAMI O NISKIEJ ENERGII i NIE 
CHRONIĄ przed zachlapaniem cieczą (w tym stopionym metalem), 
cząstkami gorącymi, zagrożeniami elektrycznymi, promieniowaniem 
podczerwonym oraz ultrafioletowym. Omawiane środki ochrony 
indywidualnej przeznaczone są wyłącznie do użytku zgodnego z ich 
przeznaczeniem.
MSA zaleca noszenie pod osłonami odpowiednich okularów lub gogli 
MSA.
Osłony siatkowe V-Gard są zgodne z normą EN 1731:2006, jeśli 
ma to zastosowanie i w większości przypadków powinny efektywnie 
chronić przed odłamkami, wiórami oraz cząstkami. Osłony siatkowe 
MSA są zgodne z Rozporządzeniem UE 2016/425.
Jednakże w niektórych okolicznościach, np. w razie pęknięcia tarczy 
szlifierskiej lub wybuchu materiałów wybuchowych, może nastąpić 
rozbicie wizjera, co może być przyczyną poważnego obrażenia oczu 
lub twarzy. Należy unikać miejsc, gdzie istnieje ryzyko mocnego 
uderzenia w wizjer. Osłonę należy ustawić jak najbliżej twarzy tak, 
aby zmaksymalizować jej właściwości ochronne przed odpryskami. 
Materiały stykające się ze skórą użytkownika mogą wywołać 
reakcje alergiczne u osób podatnych na działanie takich czynników. 
Uszkodzona lub zarysowana osłona to gorsza ochrona oczu oraz 
ograniczona widoczność. Należy regularnie sprawdzać i w razie 
potrzeby niezwłocznie wymieniać uszkodzone elementy. Osłony na 
oczy zabezpieczające przed cząstkami poruszającymi się z dużą 
prędkością zakładane na standardowe szkła korygujące mogą 
przenosić siłę uderzenia, stwarzając w ten sposób zagrożenie dla 
użytkownika. Osłonę należy ZAWSZE wymieniać, po tym jak uległa 
ona uderzeniu.
NIE WOLNO stosować do ochrony podczas prac spawalniczych lub 
przed innym promieniowaniem podczerwonym. NIE WOLNO używać 
podczas uprawiania sportów, symulowanych gier wojennych, zabawy 
w paintball lub podobnych aktywności. NIE WOLNO zmieniać lub 
modyfikować produktów. NIE WOLNO wystawiać na temperatury, 
które powodują deformację osłony lub ramki. NIE WOLNO stosować 
osłon siatkowych tam, gdzie możliwy jest kontakt z przewodami 
pod napięciem lub przewodnikami elektrycznymi, ponieważ może 
dojść do porażenia elektrycznego. NIE WOLNO stosować osłon 
siatkowych dla ochrony przed rozbryzgami płynów, dyszami pary 
lub podobnymi zagrożeniami. NIE WOLNO stosować osłon do prac, 
przy których konieczne jest większe niż podane na oznaczeniu 
zabarwienie. ZAWSZE nosić z tą osłoną gogle lub okulary ochronne. 
Gogle i okulary ochronne MUSZĄ być zgodne z odpowiednimi 
postanowieniami normy EN 1731:2006, w zależności od wymagań 
lokalnych.
Aby zapewnić zgodność z normami bezpieczeństwa, należy 
używać osłony MSA V-Gard tylko z ramkami MSA V-Gard, 
przyłbicami MSA V-Gard Headgear, osłonami podbródka MSA 
V-Gard i zestawami V-Gard. Dla zgodności z EN: nie wolno używać 
ochrony przed drobnymi cząstkami z ramką inną niż dla CSA, osłon 
niewyprofilowanych (patrz numery części w certyfikacie EN).
Nieprawidłowe użycie może prowadzić do śmierci, trwałego 
uszkodzenia wzroku lub innych poważnych obrażeń.

Starzenie się oraz koniec okresu przydatności do użycia
Elementy osłony oraz ramki należy sprawdzać przed każdym użyciem, 
zwracając uwagę na pęknięcia, ukruszenia, ułamania, spękania, 
odbarwienia czy zmatowienia. Jeżeli wystąpi któryś z powyższych objawów, 
produkt należy od razu wyrzucić i wymienić.
Dla osłon czas użytkowania zależy od różnych czynników, jak uderzenia 
podczas użycia, czyszczenie i przechowywanie. Przed każdym użyciem 
sprawdzić, czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń wymagających 

wymiany. Ponadto firma MSA zaleca wymianę osłony co 3 rok lub częściej 
w przypadku intensywnego użytkowania.
Przechowywanie, użycie i konserwacja
Produkty należy przechowywać czyste i suche w temperaturze pokojowej z 
dala od nadmiernego ciepła i wilgoci. Przed użyciem należy upewnić się, że 
produkt nie jest uszkodzony. Należy natychmiast wymienić części, które są 
zużyte lub uszkodzone.

Uwaga: 
Należy czyścić i dezynfekować przy pomocy wody i łagodnego 
detergentu. Czyszczenie oraz dezynfekcja na sucho lub przy pomocy 
chropowatej ściereczki spowoduje porysowanie osłony.

Objaśnienie oznaczeń
Każdy produkt oznaczony jest przy pomocy innych symboli klasyfikacyjnych, 
które określają także jego zakres użycia. Przed użyciem należy upewnić się, 
że wybrany produkt jest przystosowany do danego zadania.
Ramka

Identyfikacja producenta
Numer normy
Symbol odporności na uderzenia
Zachlapanie/zalanie

MSA      Z87     +      D3Dla ANSI-Z87.1:

Dla EN166 (1-7)
Dla EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Identyfikacja producenta
(2) Numer normy
(3) Ochrona przed zachlapaniem
(4) Porażenie prądem
(5) Roztopione metale i gorące ciała stałe

(6) Zwiększona trwałość/odporność na cząstki poruszające się z dużą prędkością
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s,A=190m/s)

(7) Oznaczenie certyfikacji

Ostrzeżenie!
Uwagi dla oznaczeń EN 166:2001/EN 1731:2006:
•	 Jeżeli symbole S, F, B lub A nie są takie same na osłonie i 

ramce, wówczas dla całego zespołu należy wziąć pod uwagę 
niższy poziom ochrony oczu.

•	 Jeśli osłona oczu ma służyć do ochrony przed cząstkami 
poruszającymi się z dużą prędkością w wysokiej temperaturze, 
powinna być oznaczona literą T oraz literami oznaczającymi 
uderzenie F, B lub A. Jeśli po literze oznaczającej uderzenie nie 
ma litery T, osłona oczu może być używana do ochrony przed 
cząstkami poruszającymi się z dużą prędkością w temperaturze 
pokojowej.

•	 Aby osłona była zgodna z zakresem użycia 9, zarówno osłona, 
jak i ramka powinny mieć to oznaczenie razem z jednym z 
symboli F, B, lub A.

Osłona

(1) Numer skali (tylko filtry)

(2) Identyfikacja producenta

(3) Dane optyczne (za wyjątkiem pokryw)

(4) Symbol wytrzymałości mechanicznej (tam gdzie dotyczy)
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s)

(5) Symbol odporności na porażenie prądem
Łuk elektryczny (tam gdzie dotyczy)

(6) Symbol nieprzyczepności stopionego metalu oraz odporności
na gorące ciała stałe (tam gdzie dotyczy)

(7) Symbol odporności na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki (tam gdzie dotyczy)

(8) Symbol odporności na zaparowanie osłony oczu (tam gdzie dotyczy)

(9) Symbol wzmocnienie odbicia (tam gdzie dotyczy)

(10) Symbol oryginalnej lub zamiennej osłony oczu (opcja)

Dla EN166 (1-10)
Dla EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9  K  N  R8

Wyjaśnienia dla skali EN:
•	 2C-1.2: Filtr UV z udoskonalonym rozpoznawaniem kolorów, 

przepuszczalność światła 74,4% — 100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: Filtr UV z udoskonalonym rozpoznawaniem kolorów, 

przepuszczalność światła 17,8% — 29,1% (UV EN170)
•	 2-2: Filtr UV, przepuszczalność światła 29,1% — 43,2% (UV EN170)
•	 2-4: Filtr UV, przepuszczalność światła 3,2% — 8,5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Filtr o zabarwieniu 3 zgodnie z EN171 (IR) oraz EN169 

(spawanie)
•	 4-5 / 5: Filtr o zabarwieniu 5 zgodnie z EN171 (IR) oraz EN169 

(spawanie)
Ostrzeżenie!
Wizjerów siatkowych i osłon oznaczonych jako „S” nie wolno stoso-
wać, jeżeli przewidywane jest ryzyko pojawienia się twardych lub 
ostrych latających cząstek. Nie dotyczy to sytuacji, gdy produkt ma 
oznaczenie „F” lub wyższe.

Dostępność produktu
Prosimy o kontakt z dystrybutorem MSA lub odwiedzenie strony MSASafety.
com, aby uzyskać kompletną listę dostępnych akcesoriów V-Gard.
Instrukcje dotyczące dopasowania
1.	 Instalacja zespołu ochrony przed odpryskami (patrz ilustracja A).
2.	 Instalacja paska podtrzymującego oraz ramki uniwersalnej V-Gard 

(patrz ilustracja B).
3.	 Instalacja osłony (patrz ilustracja C).
4.	 Instalacja ramki V-Gard w hełmach MSA z otworami (patrz 

ilustracja D).
5.	 Instalacja ramki V-Gard w hełmach MSA na nausznikach (patrz 

ilustracja E).
6.	 Instalacja ramki uniwersalnej V-Gard na hełmie (patrz ilustracja F).
7.	 Instalacja osłony podbródka (ilustracja G).
8.	 Regulacja ramki V-Gard dla hełmów MSA z otworami (patrz 

ilustracje H1, H2 oraz H3). Gdy ramka jest prawidłowo 
przymocowana do hełmu, można obrócić prawe pokrętło 
regulacyjne osłony do tyłu oraz lewe pokrętło regulacyjne do 
przodu tak, aby poluzować przeguby i podnieść lub opuścić osłonę. 
Pokrętła regulacyjne można całkowicie wykręcić, pozostają one 
jednak przymocowane do ramki tak, aby zapobiec utracie części.

Aby zablokować ramkę w odpowiednim położeniu, należy obrócić prawe 
pokrętło do przodu, a lewe pokrętło do tyłu. Pokrętła można dokręcić 
całkowicie do momentu, aż osłona nie będzie się już poruszała lub po 
prostu dokręcić na tyle, aby osłona pozostawała na miejscu, ale można było 
ją poruszać do góry i/lub do dołu bez konieczności dalszej regulacji pokręteł 
(rysunek H3).
Aby zdjąć jakikolwiek komponent, należy wykonać procedurę w odwrotnej 
kolejności.
Wskazówki dotyczące instalacji osłon V-Gard na przyłbicach V-Gard 
znajdują się w instrukcjach użytkownika PN 10127052, dostarczonych z 
przyłbicami V-Gard Headgear.

RU MSA
Система дополнительных средств защиты головы V-Gard®

Благодарим за приобретение дополнительных средств защиты 
головы V-Gard!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ И 
ИНСТРУКЦИЯМИ

Предупреждение
Сетчатые щитки MSA V-Gard защищают от СЛАБЫХ УДАРНЫХ 
НАГРУЗОК и НЕ защищают от брызг жидкости (включая 
расплавленный металл), горячих твердых частиц, поражения 
электрическим током, инфракрасного и ультрафиолетового 
излучения. Это СИЗ следует использовать только по назначению.
MSA рекомендует носить ударопрочные открытые или закрытые 
защитные очки MSA под всеми щитками.
Сетчатые щитки V-Gard соответствуют стандарту EN 1731:2006 
и в большинстве случаев обеспечивают эффективную защиту 
от летающих фрагментов, осколков, частиц. Сетчатые щитки 
производства MSA соответствуют требованиям Регламента ЕС 
2016/425.
Однако в некоторых случаях, таких как работа со 
шлифовальными кругами или взрывными устройствами, 
смотровое стекло может разбиться, что чревато серьезными 
травмами глаз или лица. Избегайте сфер применения, связанных 
с ударными нагрузками на смотровое стекло. Расположите 
щиток как можно ближе к лицу, чтобы обеспечить максимальную 
защиту и предотвращение попадания мусора. Материалы, 
которые будут контактировать с кожей пользователя, могут 
вызывать аллергические реакции у людей с высокой степенью 
чувствительности. Щитки с царапинами, следами износа и 
вмятинами снижают эффективность защиты глаз и ухудшают 
видимость. Регулярно проверяйте и немедленно заменяйте 
изношенные или поврежденные детали. Средства защиты глаз, 
надетые поверх стандартных офтальмологических очков, могут 
передавать ударные импульсы, создавая таким образом угрозу 
для пользователя. ОБЯЗАТЕЛЬНО замените щиток, если он 
подвергся удару.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное средство при сварке 
или для защиты от источников инфракрасного излучения. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное средство защиты во 
время спортивных игр, инсценировки боев, пейнтбола и т. п. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять или модифицировать данное 
средство. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать воздействию температур, 
которые могут вызвать деформацию щитка или оправы. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать сетчатые щитки, если возможен 
контакт с проводами под напряжением или электрическими 
проводниками, так как это может привести к поражению 
электрическим током. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать сетчатые 
щитки для защиты от жидких брызг, струй под давлением 
и т. п. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данные щитки для работ, 
при которых требуется затемненный щиток. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
используйте открытые или закрытые защитные очки с этим 
щитком. Открытые и закрытые защитные очки должны 
ОБЯЗАТЕЛЬНО соответствовать требованиям стандарта 
EN 1731:2006 в зависимости от местных норм.
Чтобы обеспечить выполнение стандартов безопасности, 
используйте щитки MSA V-Gard только с оправами MSA V-Gard, 
MSA V-Gard Headgear, защитой для подбородка MSA V-Gard 
и креплениями MSA V-Gard. Стандартами EN запрещается 
использование системы защиты от попадания мусора с оправой 
в нерельефных щитках, не имеющих сертификацию CSA (см. 
артикулы в сертификате EN).
Ненадлежащее использование может привести к смерти, 
постоянному нарушению зрения или другим серьезным травмам.

Старение и износ
Перед каждым использованием проверяйте щитки и оправы на 
наличие следов износа, вмятин, трещин, царапин, сколов, поломок, 
микротрещин, выцветания и белесых следов. При обнаружении каких-
либо из вышеперечисленных признаков необходимо немедленно 
выбросить такое средство и заменить его другим.
Продолжительность использования щитков зависит от различных 
факторов, таких как удары во время использования, очистка и 
хранение. Проверьте щиток перед использованием на наличие каких-
либо потенциальных трещин или повреждений, требующих замены 
щитка. Кроме того, MSA рекомендует заменять щиток каждые 3 года 
или чаще в случае интенсивного использования.
Хранение, использование и техническое обслуживание
Данное средство необходимо хранить в чистом и сухом виде при 
нормальной комнатной температуре, избегая зон с повышенной 
влажностью и температурой. Перед использованием следует проверить 
сохранность средства и убедиться в отсутствии повреждений. 
Обязательно заменяйте изношенные или поврежденные детали.

Примечание. 
Узел следует очищать и дезинфицировать мягким мыльным 
раствором и водой. Очистка и дезинфекция с помощью сухой 
или грубой ткани может поцарапать щиток.

Расшифровка маркировки
Каждое изделие маркировано различными обозначениями 
классификации эксплуатационных характеристик, которые также 
обозначают надлежащую сферу применения. Перед использованием 
убедитесь в том, что выбранное изделие предназначено для 
конкретных условий работы.
Оправа

Код производителя
Номер стандарта
Обозначение класса ударопрочности
Брызги/капли

MSA       Z87      +       D3В соответствии с ANSI-Z87.1:

В соответствии с EN166 (1-7)
В соответствии с EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA      EN166:2001       3        8        9        B        CE

(1) Код производителя
(2) Номер стандарта
(3) Защита от брызг жидкости
(4) Электрическая дуга короткого замыкания
(5) Расплавленные металлы и горячие твердые частицы

(6) Повышенная прочность/сопротивляемость быстродвижущимся частицам
(S=12 м/с, F=45 м/с, B=120 м/с, A=190 м/с)

(7) Сертификационная маркировка

Предупреждение
Примечание для маркировок EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 если буквы S, F, B или A не указаны одновременно на щитке 

и оправе, то комплексной системе защиты глаз должен быть 
присвоен низший уровень;

•	 если требуется защита от быстродвижущихся частиц 
при экстремальных температурах, то на выбранном 
средстве защиты глаз сразу же после обозначения класса 
ударопрочности F, B или А должна быть указана буква Т. 
Если после обозначения класса ударопрочности не указана 
буква Т, средство защиты глаз можно использовать для 
защиты от быстродвижущихся частиц только при комнатной 
температуре;

•	 если щиток обеспечивает защиту при применении, 
обозначенном цифрой 9, то эта цифра должна находиться и 
на щитке, и на оправе, равно как и одна из букв F, B или A.

Щиток

(1) Градационный шифр 
(только фильтры)
(2) Код производителя

(3) Оптические данные (кроме крышек)

(4) Обозначение механической прочности (если применимо)
(S=12 м/с, F=45 м/с, B=120 м/с)

(5) Символ устойчивости к коротким замыканиям
Электрическая дуга (если применимо)

(6) Обозначение устойчивости к налипанию расплавленного металла и
проникновению горячих твердых частиц (если применимо)
(7) Обозначение устойчивости поверхности к повреждению под воздействием 
мелких частиц (если применимо)
(8) Обозначение устойчивости окуляров к запотеванию (если применимо)

(9) Обозначение повышенной отражательной способности (если применимо)

(10) Обозначение исходного или сменного окуляра (дополнительно)

В соответствии с EN166 (1-10)
В соответствии с EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9 K N R8

Расшифровка номера по шкале EN
•	 2C-1.2: ультрафиолетовый фильтр с расширенным распознаванием 

цветов, светопропускание 74,4—100% (UV EN 170)
•	 2C-2.5: ультрафиолетовый фильтр с расширенным распознаванием 

цветов, светопропускание 17,8—29,1% (UV EN 170)
•	 2-2: ультрафиолетовый фильтр, светопропускание 29,1—43,2% 

(UV EN 170)
•	 2-4: ультрафиолетовый фильтр, светопропускание 3,2—8,5% 

(UV EN 170)
•	 4-3 / 3: затемняющий фильтр 3 в соответствии с EN 171 (ИК) и 

EN 169 (сварка)
•	 4-5 / 5: затемняющий фильтр 5 в соответствии с EN 171 (ИК) и 

EN 169 (сварка)
Предупреждение
Сетчатые щитки с маркировкой S нельзя использовать там, 
где существует предполагаемый риск поражения летящими 
твердыми или острыми предметами. Это правило не применимо 
к изделиям с маркировкой F или выше.

Наличие продукции
Свяжитесь с местным дистрибьютором MSA или посетите 
сайт MSASafety.com, чтобы получить полный список дополнительных 
средств защиты V-Gard.
Инструкции по подгонке размера
1.	 Сборка защиты от попадания мусора (см. рис. А).
2.	 Установка крепежного ремня на универсальную оправу V-Gard 

(см. рис. В).
3.	 Установка щитка (см. рис. С).
4.	 Установка оправы V-Gard для касок с пазами MSA в пазы каски 

(см. рис. D).
5.	 Установка оправы V-Gard для касок с пазами MSA в наушники 

(см. рис. Е).
6.	 Установка универсальной оправы V-Gard на каску (см. рис. F).
7.	 Установка защиты для подбородка на щиток (см. рис. G).
8.	 Регулирование оправы V-Gard для касок MSA с пазами (см. 

рис. H1, H2 и H3). Когда оправа надежно прилегает к каске, 
поворачивайте правую ручку регулировки щитка назад, а левую 
ручку вперед, чтобы освободить ось и получить возможность 
поднимать и опускать собранный щиток. Хотя ручки могут 
потерять зацепление с резьбой при полном откручивании, они 
останутся прикрепленными к оправе, чтобы избежать потери 
деталей.

Чтобы затянуть оправу после того, как щиток будет в желаемом 
положении, поверните правую ручку вперед, а левую — назад. Ручки 
можно затянуть полностью, чтобы щиток не мог двигаться, или 
затянуть достаточно, чтобы щиток оставался в одном положении, но 
его можно было поднимать и/или опускать без необходимости вращать 
ручки (рис. H3).
Демонтаж компонентов выполняется в порядке, обратном порядку 
монтажа.
Инструкции по установке щитков V-Gard на модели V-Gard Headgear 
приведены в руководстве пользователя, арт. № 10127052, 
поставляемом с V-Gard Headgear.

SK MSA
Systém príslušenstva na ochranu hlavy V-Gard®

Ďakujeme vám za zakúpenie príslušenstva na ochranu hlavy V-Gard.
INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV – PRED POUŽÍVANÍM SI 
PREČÍTAJTE VŠETKY VÝSTRAHY A POKYNY

Varovanie!
Sieťové ochranné štíty MSA V-Gard poskytujú OBMEDZENÚ 
OCHRANU PROTI NÁRAZOM S NÍZKOU ENERGIOU a 
NECHRÁNIA pred ošpliechaním kvapalinou (vrátane roztavených 
kovov), žeravými pevnými látkami, elektrickým prúdom, 
infračerveným a ultrafialovým žiarením. Tento OOP sa smie používať 
len na určený účel.
Spoločnosť MSA odporúča používať pod všetkými ochrannými štítmi 
ochranné okuliare MSA odolné proti nárazu.
Ochranné sieťové štíty V-Gard spĺňajú požiadavky normy 
EN 1731:2006, ak je to relevantné, a vo väčšine prípadov by mali 
poskytovať účinnú ochranu pred letiacimi úlomkami, pilinami alebo 
časticami. Sieťové ochranné štíty od MSA spĺňajú požiadavky 
nariadenia EÚ 2016/425.
V niektorých prípadoch, napríklad pri rozpadnutí brúsneho kotúča 
alebo pri výbušnom zariadení, však môže dôjsť k prasknutiu šošovky 
a vážnemu zraneniu oka alebo tváre. Vyhýbajte sa oblastiam s 
pravdepodobnosťou nárazu na priezor. Umiestnite ochranný štít čo 
najbližšie k tvári na maximalizáciu ochrany a fungovania zostavy 
na kontrolu úlomkov. Materiál prichádzajúci do styku s pokožkou 
používateľa môže citlivým jedincom spôsobiť alergické reakcie. 
Poškriabaný, zlomený alebo otlčený štít znižuje ochranu očí a 
výhľad. Pravidelne kontrolujte a opotrebované alebo poškodené 
časti okamžite vymeňte. Ochrana očí, ktorá sa nosí na štandardných 
dioptrických okuliaroch, môže prenášať nárazy a ohroziť tak 
používateľa. VŽDY vymeňte ochranný štít po vystavení nárazu.
NEPOUŽÍVAJTE pri zváraní alebo ako ochranu pred infračerveným 
žiarením. NEPOUŽÍVAJTE na šport, simulované bojové hry, 
paintball ani podobné činnosti. NEUPRAVUJTE tieto produkty. 
NEVYSTAVUJTE teplotám, ktoré spôsobujú deformáciu ochranného 
štítu alebo rámu. NEPOUŽÍVAJTE sieťové ochranné štíty na 
miestach, kde je možný kontakt s drôtmi alebo elektrickými 
vodičmi pod napätím, pretože hrozí zásah elektrickým prúdom. 
NEPOUŽÍVAJTE sieťové ochranné štíty na ochranu pred striekajúcou 
kvapalinou, silnými prúdmi alebo v podobných situáciách. 
NEPOUŽÍVAJTE ochranné štíty na činnosti, pri ktorých sa vyžaduje 
tienený štít. VŽDY používajte ochranné okuliare v kombinácii s týmto 
ochranným štítom. Ochranné okuliare MUSIA vyhovovať príslušným 
požiadavkám normy EN 1731:2006 v súlade s miestnymi predpismi.
Na zaistenie dodržiavania bezpečnostných noriem používajte 
ochranné štíty MSA V-Gard iba s rámami MSA V-Gard, pokrývkou 
hlavy MSA V-Gard Headgear, chráničmi brady MSA V-Gard a 
montážnymi prvkami MSA V-Gard. Na dodržiavanie požiadaviek 
normy EN: nepoužívajte ochranu proti úlomkom s rámom pre 
ochranné štíty od iného výrobcu ako CSA, ktoré nemajú kontúry 
(pozrite si čísla dielov v certifikáte EN).
Nesprávne používanie môže mať za následok usmrtenie, trvalé 
poškodenie zraku alebo iné vážne zranenie.

Opotrebovanie a zostarnutie
Ochranné štíty a rámy pred každým použitím skontrolujte, či nie sú 
zlomené, otlčené, poškrabané, prasknuté alebo skrehnuté, a či nevykazujú 
zmeny zafarbenia alebo vyblednutia. V prípade zistenia niektorého z 
nedostatkov sa produkt musí okamžite vyhodiť a vymeniť.
Trvanlivosť štítov závisí od rôznych faktorov, ako sú napríklad vystavenie 
nárazom počas používania, čistenie a skladovanie. Pred použitím štíty 
skontrolujte, či nejavia známky prasknutia alebo poškodenia, ktoré by 
vyžadovali výmenu. Spoločnosť MSA navyše odporúča vymeniť štít každý 3 
rok alebo častejšie v prípade intenzívneho používania.
Skladovanie, používanie a údržba
Produkty skladujte čisté a suché pri normálnej izbovej teplota bez 
vystavenia nadmernému teplu a vlhkosti. Pred každým použitím 
skontrolujte, či sú produkty neporušené a nepoškodené. Opotrebované 
alebo poškodené časti vždy vymeňte.

Poznámka: 
Montážnu súpravu čistite jemným mydlom a vodou. Čistením a 
dezinfekciou suchou alebo drsnou handričkou sa ochranný štít 
poškriabe.

Vysvetlenie značiek
Každý produkt je označený rozličnými klasifikačnými symbolmi výkonnosti, 
ktoré zároveň určujú vhodnú oblasť používania. Pred použitím skontrolujte, 
či je zvolený produkt určený na konkrétnu pracovnú situáciu.
Rám

Identifikácia výrobcu
Číslo normy
Symbol triedy nárazu
Ošpliechanie/kvapky

MSA      Z87     +      D3Pre ANSI-Z87.1:

Pre EN166 (1-7)
Pre EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Identifikácia výrobcu
(2) Číslo normy
(3) Ochrana pred ošpliechaním kvapalinou
(4) Skratový elektrický oblúk
(5) Tekuté kovy a žeravé pevné látky

(6) Zvýšená odolnosť proti časticiam s vysokou rýchlosťou
(S=12 m/s, F=45 m/s, B=120 m/s, A=190 m/s)

(7) Označenie certifikácie

Varovanie!
Poznámka k označeniam EN 166:2001/EN 1731:2006:
•	 Ak symboly S, F, B alebo A nie sú na ochrannom štíte aj 

pokrývke hlavy, potom sa na celú ochranu očí bude vzťahovať 
nižšia z týchto dvoch úrovní.

•	 V prípade ochrany pred časticami letiacimi vysokou rýchlosťou 
pri extrémnych teplotách by mal byť zvolený chránič očí 
označený písmenom T hneď za písmenami označujúcimi triedu 
ochrany proti nárazu F, B alebo A. Ak za písmenom označujúcim 
triedu ochrany proti nárazu nenasleduje písmeno T, chránič 
očí by sa mal používať len na ochranu pred časticami letiacimi 
vysokou rýchlosťou pri izbovej teplote.

•	 Aby ochranný štít zodpovedal symbolu oblasti použitia 9, týmto 
symbolom musí byť označený štít aj rám, spolu s jedným zo 
symbolov F, B alebo A.

Štít

(1) Číslo miery (len filtre)

(2) Identifikácia výrobcu

(3) Optické údaje (okrem pre kryty)

(4) Symbol pre mechanickú silu (podľa vhodnosti)
(S=12 m/s, F=45 m/s, B=120 m/s)

(5) Symbol pre odolnosť voči skratu
Elektrický oblúk (podľa vhodnosti)

(6) Symbol pre nepriľnavosť roztavených kovov a odolnosť
voči prenikaniu žeravých pevných látok (podľa vhodnosti)

(7) Symbol pre odolnosť voči poškodeniu povrchu drobnými časticami (podľa vhodnosti)

(8) Symbol pre odolnosť voči zahmlievaniu okulárov (podľa vhodnosti)

(9) Symbol pre vylepšenú odrazivosť (podľa vhodnosti)

(10) Symbol pre pôvodný alebo náhradný okulár (voliteľné)

Pre EN166 (1-10)
Pre EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9  K  N  R8

Vysvetlenie čísla miery EN:
•	 2C-1.2: UV filter so zlepšeným rozpoznávaním farieb, prenos svetla 

74,4 % – 100 % (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV filter so zlepšeným rozpoznávaním farieb, prenos svetla 

17,8% – 29,1% (UV EN170)
•	 2-2: UV filter, prenos svetla 29,1% – 43,2% (UV EN170)
•	 2-4: UV filter, prenos svetla 3,2% – 8,5% (UV EN170)
•	 4-3/3: Filter odtieňa 3 podľa normy EN171 (infračervené) a EN169 

(zváranie)
•	 4-5/5: Filter odtieňa 5 podľa normy EN171 (infračervené) a EN169 

(zváranie)
Varovanie!
Sieťové ochranné štíty označené písmenom „S“ by sa nemali 
používať, ak hrozí riziko nárazu tvrdých alebo ostrých letiacich 
predmetov. Nevzťahuje sa to na prípady, keď je produkt označený 
písmenom „F“ alebo vyšším.

Dostupnosť produktu
Obráťte sa na svojho miestneho distribútora produktov MSA alebo 
navštívte stránku MSASafety.com, kde nájdete úplný zoznam dostupného 
príslušenstva V-Gard.
Pokyny na nasadenie
1.	 Montáž zostavy na ochranu pred úlomkami (pozri obr. A).
2.	 Montáž sťahovacieho pásu na univerzálny rám V-Gard (pozri obr. 

B).
3.	 Montáž ochranného štítu (pozri obr. C).
4.	 Montáž rámu V-Gard na štrbinové prilby MSA do štrbín prilby (pozri 

obr. D).
5.	 Montáž rámu V-Gard na štrbinové prilby MSA do chráničov uší 

(pozri obr. E).
6.	 Montáž univerzálneho rámu V-Gard na prilbu (pozri obr. F).
7.	 Montáž chrániča brady na ochranný štít (obr. G).
8.	 Nastavenie rámu V-Gard pre štrbinové prilby MSA (pozri obrázky 

H1, H2 a H3). Keď je rám pevne pripevnený k prilbe, otáčajte pravý 
otočný nastavovací gombík dozadu a ľavý gombík dopredu, aby sa 
čap uvoľnil a zostava sa dala zdvíhať a znižovať. Aj keď sa gombíky 
môžu pri úplnom uvoľnení vysunúť zo závitov, zostanú pripevnené 
k rámu, aby sa zabránilo strate súčiastok.

Keď je rám v požadovanej polohe a chcete ho pritiahnuť, otáčajte pravý 
otočný gombík dopredu a ľavý otočný gombík dozadu. Gombíky sa dajú 
úplne pritiahnuť, až kým sa ochranný štít nebude môcť hýbať, alebo iba 
dostatočne pritiahnuť tak, že štít zostane pevne vo svojej polohe, ale môže 
sa hýbať nahor a/alebo nadol bez potreby ďalšieho nastavovania gombíkov 
(obrázok H3).
Ak chcete odstrániť niektorý komponent, príslušný postup vykonajte v 
opačnom poradí.
Pokyny na inštaláciu ochranných štítov V-Gard na modely pokrývky 
hlavy V-Gard Headgear nájdete v návode na používanie, č. d. 10127052, 
dodanom s pokrývkou hlavy V-Gard Headgear.

UA MSA
Система приладь для захисту голови V-Gard®

Дякуємо за те, що вибрали приладдя для захисту голови V-Gard.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ 
ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ

Обережно!
Сітчасті щитки MSA V-Gard захищають від СЛАБКИХ УДАРНИХ 
НАВАНТАЖЕНЬ і НЕ захищають від бризок рідини (включаючи 
розплавлений метал), гарячих твердих частин, ураження 
електричним струмом, інфрачервоного й ультрафіолетового 
випромінювання. Цей ЗІЗ необхідно використовувати виключно 
за призначенням.
MSA рекомендує носити ударостійкі відкриті або закриті захисні 
окуляри MSA під усіма щитками.
Сітчасті щитки V-Gard відповідають стандарту EN 1731:2006, 
якщо прийнятно, та в більшості випадків забезпечують захист 
від літаючих фрагментів, скалок, частинок. Сітчасті щитки 
виробництва MSA відповідають вимогам Регламенту ЄС 
2016/425.
Однак за певних умов, таких як використання шліфувальних коліс 
або вибухових пристроїв, скло може бути пошкоджено, що може 
спричинити тяжкі травми очей або обличчя. Уникайте ситуацій з 
ударними навантаженнями на захисне скло. Розташуйте щиток 
якнайближче до обличчя, щоб забезпечити максимальний захист 
та перешкодити проникненню сміття. Матеріали, що контактують 
зі шкірою користувача, можуть спричинити алергію в осіб, які 
мають підвищену чутливість. Щиток з подряпинами, слідами 
зносу або ум’ятинами погіршує захист очей і знижує видимість. 
Регулярно перевіряйте та негайно замінюйте зношені або 
пошкоджені деталі. Окуляри для захисту від часток, які швидко 
рухаються, вдягнені поверх стандартних офтальмологічних 
окулярів, можуть передавати ударні імпульси, створюючи таким 
чином загрозу для користувача. ОБОВ’ЯЗКОВО замініть щиток, 
якщо він зазнав удару.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати виріб для зварювання 
або захисту від джерел інфрачервоного випромінювання. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати виріб під час спортивних 
ігор, інсценування боїв, пейнтболу і т. п. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
змінювати або модифікувати виріб. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ піддавати 
виріб впливу температур, які можуть викликати деформацію 
щитка або оправи. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати сітчасті 
щитки у зонах можливого контакту з проводами під напругою 
або електричними провідниками через можливість ураження 
електричним струмом. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати 
сітчасті щитки для захисту від бризок рідини, струменів під 
тиском та подібних небезпечних факторів. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
використовувати ці щитки для робіт, що потребують затемненого 
щитка. ОБОВ’ЯЗКОВО використовуйте відкриті або закриті 
захисні окуляри разом із даним щитком. Закриті або відкриті 
захисні окуляри МАЮТЬ відповідати вимогам стандарту 
EN 1731:2006 залежно від місцевих норм.
Щоб забезпечити відповідність стандартам 
безпеки, використовуйте щитки MSA V-Gard тільки з 
оправами MSA V-Gard, MSA V-Gard Headgear, захистом 
для підборіддя MSA V-Gard та кріпленням MSA V-Gard. 
Стандартами EN забороняється використання пристрою для 
перешкоджання проникненню сміття з оправою в нерельєфних 
щитках, які не мають сертифікації CSA (див. артикули в 
сертифікаті EN).
Неналежне використання може спричинити смертельні травми, 
постійне порушення зору або інші серйозні ушкодження.

Старіння та знос
Перевіряйте щиток й оправи перед кожним використанням на наявність 
можливих слідів зносу, ум’ятин, тріщин, подряпин, ознак ламкості, 
пошкодження, побіління або вицвітання. За наявності будь-якої з цих 
ознак виріб необхідно негайно вилучити з експлуатації та замінити 
новим.
Тривалість використання щитків залежить від різних чинників, зокрема 
ударів під час використання, очищення та зберігання. Перевірте 
щиток перед використанням на наявність потенційних тріщин або 
пошкоджень, які потребують заміни щитка. Крім того, MSA рекомендує 
замінювати щиток раз на 3 роки або частіше у випадку інтенсивного 
використання.
Зберігання, використання та технічне обслуговування
Зберігайте це обладнання в чистому та сухому вигляді за нормальної 
кімнатної температури поза зоною впливу надмірної температури 
та вологості. Перед використанням слід упевнитися в тому, що 
приладдя знаходиться в належному стані та не має пошкоджень. Слід 
обов’язково замінювати зношені або пошкоджені деталі.

Примітка. 
Очищуйте та дезинфікуйте вузол м’яким мильним розчином та 
водою. Очищення або дезинфекція за допомогою грубої або 
сухої тканини може подряпати щиток.

Пояснення маркування
Кожний виріб має маркування з різними позначеннями класифікації 
характеристик, що також вказують на відповідну сферу використання. 
Перед використанням слід переконатися в тому, що обраний виріб 
призначений для використання в певних умовах.
Оправа

Код виробника
Номер стандарту
Позначення класу ударостійкості
Бризки/краплі

MSA      Z87     +      D3Згідно з ANSI-Z87.1:

Згідно з EN166 (1-7)
Згідно з EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Код виробника
(2) Номер стандарту
(3) Захист від бризок рідини
(4) Електрична дуга короткого замикання
(5) Розплавлені метали та гарячі тверді частини

(6) Підвищена міцність/опір частинам, що швидко рухаються
(S=12 м/с, F=45 м/с, B=120 м/с, A=190 м/с)

(7) Сертифікаційне маркування

Обережно!
Примітка для маркувань EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 якщо літери S, F, B або A не позначені одразу на щитку та 

оправі, весь засіб для захисту очей повинен бути віднесений 
до нижчого рівня;

•	 якщо слід забезпечити захист від частинок, що рухаються з 
високою швидкістю, в умовах екстремальних температур, 
то на обраному засобі для захисту очей безпосередньо 
за літерами F, B або A (та спільно з ними), що означають 
рівень захисту від ударних навантажень, має бути вказано 
літеру Т. Якщо після позначення класу ударостійкості не 
вказана літера Т, засіб захисту очей можна використовувати 
для захисту від частинок, що швидко рухаються, лише за 
кімнатної температури;

•	 якщо щиток забезпечує захист у сфері використання, 
позначеній цифрою 9, ця цифра має бути наявна і на щитку, і 
на оправі, так само як і одна з наступних літер: F, B або A.

Щиток

(1) Позначення світлопроникності 
(лише фільтри)
(2) Код виробника

(3) Оптичні дані (окрім кришок)

(4) Позначення механічної міцності (якщо застосовується)
(S=12 м/с, F=45 м/с, O=120 м/с)

(5) Позначення стійкості до короткого замикання
Електрична дуга (якщо застосовується)

(6) Позначення, що характеризує запобігання налипанню розплавленого метала 
та стійкість до проникнення гарячих твердих частин (якщо застосовується)
(7) Позначення стійкості до поверхневого пошкодження малими частинками 
(якщо застосовується)
(8) Позначення стійкості до запотівання окулярів (якщо застосовується)

(9) Позначення підвищеної відбивної здатності (якщо застосовується)

(10) Позначення оригінальних або змінних окулярів (додатково)

Згідно з EN166 (1-10)
Згідно з EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9  K  N  R8

Розшифровка нумерації по шкалі EN
•	 2C-1.2: ультрафіолетовий фільтр із розширеним розпізнаванням 

кольорів, пропускання світла 74,4—100% (UV EN 170)
•	 2C-2.5: ультрафіолетовий фільтр із розширеним розпізнаванням 

кольорів, пропускання світла 17,8—29,1% (UV EN 170)
•	 2-2: ультрафіолетовий фільтр, пропускання світла 29,1—43,2% 

(UV EN 170)
•	 2-4: ультрафіолетовий фільтр, пропускання світла 3,2—8,5% 

(UV EN 170)
•	 4-3 / 3: затемнюючий фільтр 3 відповідно до EN 171 (ІЧ) та EN 169 

(зварювання)
•	 4-5 / 5: затемнюючий фільтр 5 відповідно до EN 171 (ІЧ) та EN 169 

(зварювання)
Обережно!
Сітчасті щитки з маркуванням S не можна використовувати, 
якщо є передбачуваний ризик ураження літаючими твердими або 
гострими предметами. Це правило не застосовується, якщо виріб 
має маркування F або вище.

Наявність виробу
Зв’яжіться з місцевим дистриб’ютором MSA або відвідайте сайт 
MSASafety.com, щоб отримати повний перелік додаткових засобів 
захисту V-Gard.
Інструкції з прилаштування
1.	 Встановлення пристрою для перешкоджання проникненню 

сміття (див. рис. А).
2.	 Встановлення стрічки кріплення на універсальну оправу V-Gard 

(див. рис. В).
3.	 Встановлення щитка (див. рис. С).
4.	 Встановлення оправи V-Gard на каски MSA з пазами в пази 

каски (див. рис. D).
5.	 Встановлення оправи V-Gard на каски MSA з пазами в 

навушники (див. рис. Е).
6.	 Встановлення універсальної оправи V-Gard на каску (див. 

рис. F).
7.	 Встановлення захисту для підборіддя на щиток (рис. G).
8.	 Регулювання оправи V-Gard для касок MSA з пазами (див. 

рис. H1, H2 та H3). Коли оправа надійно прилягає до каски, 
повертайте праву ручку регулювання щитка назад, а ліву ручку 
вперед, щоб звільнити вісь та отримати можливість підіймати 
й опускати зібраний щиток. Хоча ручки можуть втратити 
зачеплення з наріззю після повного відкручування, вони 
залишаться прикріпленими до оправи для уникнення втрати 
деталей.

Щоб затягнути оправу після того, як щиток буде в бажаному положенні, 
поверніть праву ручку вперед, а ліву — назад. Ручки можна затягнути 
повністю, щоб щиток не міг рухатися, або лише достатньо для того, 
щоб щиток залишався в одному положенні, але його можна було б 
зсувати вгору та/або вниз без потреби крутити ручки (рис. H3).
Зняття компонентів виконується в порядку, зворотному до порядку 
встановлення.
Інструкції з установки щитків V-Gard на моделі V-Gard Headgear 
наведені в інструкціях для користувача, арт. № 10127052, які 
постачаються з V-Gard Headgear.

LT MSA
„V-Gard®“ galvos apsaugos priedų sistema
Dėkojame, kad įsigijote „V-Gard“ galvos apsaugos priedus.
INFORMACIJA NAUDOTOJUI: PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS 
PERSKAITYKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR VISAS INSTRUKCIJAS

Įspėjimas!
„MSA V-Gard“ tinklinis skydelis saugo nuo RIBOTOS NEDIDELĖS 
ENERGIJOS smūgių, tačiau NEAPSAUGO nuo skysčių purslų (taip 
pat ir išlydyto metalo), karštų kietųjų dalelių, elektros pavojaus, 
infraraudonojo ir ultravioletinio spinduliavimo. Ši AAP skirta naudoti 
tik pagal paskirtį.
Po visais skydeliais MSA rekomenduoja nešioti smūgiui atsparius 
MSA akinius arba apsauginius akinius.
„V-Gard“ tinkliniai skydeliai atitinka taikomą EN 1731:2006 standartą 
ir dauguma atvejų turi apsaugoti nuo skriejančių fragmentų, atplaišų 
ir dalelių. MSA tinkliniai skydeliai atitinka ES Reglamentą 2016/425.
Vis dėlto susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, lūžus 
šlifuotam rėmeliui arba sprogus sprogstamajam užtaisui, gali būti 
sugadinti lęšiai ir rimtai sužalotos akys bei veidas. Venkite vietų, 
kuriose yra smūgio į lęšius tikimybė. Maksimaliai apsaugai nuo 
svetimkūnių patekimo, tinklelį užsidėkite kaip galima arčiau veido. 
Su naudotojo oda kontaktuojančios medžiagos jautriems asmenims 
gali sukelti alerginę reakciją. Subraižytas, suplyšęs ar sulankstytas 
skydelis mažina akių apsaugą ir blogina matomumą. Reguliariai 
tikrinkite ir iš karto pakeiskite sulūžusias arba pažeistas dalis. Ant 
standartinių akinių dėvimos akių apsaugos gali perduoti smūgį ir 
sukelti pavojų naudotojui. Patyrę smūgį VISADA keiskite skydelį 
nauju.
NENAUDOKITE suvirinimo darbams ar apsaugai nuo infraraudonųjų 
spindulių. NENAUDOKITE sportui, imituojamiems karo žaidimams, 
dažasvydžiui ar panašiai veiklai. NIEKADA nemodifikuokite šių 
gaminių. NELEISKITE veikti kaitrai, galinčiai deformuoti skydelį ar 
jo rėmelį. NENAUDOKITE tinklinių skydelių, kai dirbate su elektros 
įtampos laidais ar elektros laidininkais – kyla elektros smūgio grėsmė. 
NENAUDOKITE tinklinių skydelių apsaugai nuo skysčių purslų, 
srovės ar panašaus poveikio. NENAUDOKITE skydelių darbams, 
kai yra reikalingas tamsinantis skydelis. Kartu su skydeliu VISADA 
naudokite akinius arba apsauginius akinius. Akiniai ir apsauginiai 
akiniai, atsižvelgiant į vietinius įstatymus, PRIVALO atitikti taikomo 
standarto EN 1731:2006 reikalavimus.
Siekiant užtikrinti atitikimą saugos standartams, naudokite tik MSA 
„V-Gard“ skydelius su MSA „V-Gard“ rėmeliais, MSA „V-Gard“ 
šalmais, MSA „V-Gard“ smakro apsaugomis ir MSA „V-Gard“ 
komplektais. Atitinkant EN standartą nenaudokite apsaugos nuo 
svetimkūnių su rėmeliu, kuris nėra numatytas CSA ir yra skirtas 
berėmiams skydeliams (dalies numeris nurodytas EN sertifikate).
Netinkamas naudojimas gali sukelti mirtį, nuolatinius regėjimo 
sutrikimus arba kitaip rimtai sužaloti.

Nusidėvėjimas ir naudojimo laiko pabaiga
Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite skydelius ir rėmus ar nėra 
nusidėvėjimo, įlenkimų, įtrūkimų, įbrėžimų, trapumo ar lūžio požymių, 
išblukimo ar į kalkes panašaus pabalimo. Aptikus vieną iš išvardintų 
požymių, gaminį būtina nedelsiant išbrokuoti ir pakeisti nauju.
Skydelių naudojimo trukmė priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip 
sukrėtimai naudojant, valymas ir laikymas. Prieš naudojimą patikrinkite 
skydelius, ar nėra galimų įtrūkimų bei kito broko, dėl kurio gaminį reikėtų 
pakeisti nauju. Esant intensyviam naudojimui MSA rekomenduoja keisti 
skydelius kas 3 metus ar net dažniau.
Laikymas, naudojimas ir priežiūra
Laikykite gaminius švarius ir sausus įprastinėje kambario temperatūroje 
toliau nuo perteklinės kaitros ir drėgmės. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad 
gaminiai yra geros būklės ir nepažeisti. Visada keiskite netinkamas ar 
pažeistas dalis.

Pastaba: 
komplektą valykite ir dezinfekuokite švelniu muilu ir vandeniu. 
Valydami ir dezinfekuodami sausu ar šiurkščiu audiniu, skydelį 
subraižysite.

Simbolių paaiškinimas
Kiekvienas gaminys, pagal eksploatacinių savybių klasifikavimą, 
paženklintas skirtingais simboliais, nurodančiais tinkamą naudojimo sritį. 
Prieš naudojimą įsitikinkite, kad pasirinktas gaminys yra skirtas naudoti 
konkrečioje situacijoje.
Rėmelis

Gamintojo identifikacija
Standarto numeris
Smūgio apsaugos klasifikacijos simbolis
Tiškalai / lašai

 MSA       Z87      +       D3Pagal standartą ANSI-Z87.1:

Pagal standartą EN166 (1-7)
Pagal standartą EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA      EN 166:2001       3        8        9        B         CE

(1) Gamintojo identifikacija
(2) Standarto numeris
(3) Apsauga nuo skysčio tiškalų
(4) Trumpojo jungimo elektros lankas
(5) Lydyti metalai ir karštos kietos medžiagos

(6) Tvirtesnis/atsparesnis greitosioms dalelėms
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s,A=190m/s)

(7) Sertifikacijos ženklas

Įspėjimas!
Pastaba apie EN 166:2001 / EN 1731:2006 ženklinimą:
•	 jei ant skydelio ir rėmelio nėra simbolių „S“, „F“, „B“ ar „A“, visai 

akių apsaugai turi būti taikoma žemesnio lygio apsauga.
•	 Jei reikalinga apsauga nuo dideliu greičiu skriejančių dalelių 

esant ekstremalioms temperatūroms, pasirinkta akių apsauga 
turi būti pažymėta raide „T“, nurodyta iš karto po ir drauge su 
smūgį žyminčia raide „F“, „B“ arba „A“. Jei smūgį žyminti raidė 
nenurodyta už raidės „T“, akių apsaugą leidžiama naudoti 
kambario temperatūroje tik nuo dideliu greičiu skriejančių dalelių.

•	 Tam, kad skydelis atitiktų simboliu „9“ žymimą naudojimo sritį, 
tiek skydelis, tiek rėmelis turi būti paženklintas šiuo simboliu 
kartu su vienu iš šių simbolių – „F“, „B“ arba „A“.

Skydelis

(1) Diapazono numeris (tik filtrams)

(2) Gamintojo identifikacija

(3) Optiniai duomenys (išskyrus dengiamąsias plokšteles)

(4) Mechaninio atsparumo simbolis (kur taikomas)
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s)

(5) Atsparumo trumpojo jungimo elektros 
lankui simbolis (kur taikomas)

(6) Nelipimo prie lydytų metalų ir atsparumo karštų kietųjų 
medžiagų pasiskverbimui simbolis (kur taikomas)

(7) Paviršinio atsparumo smulkioms dalelėms simbolis (kur taikomas)

(8) Okuliarų atsparumo aprasojimui simbolis (kur taikomas)

(9) Padidinto atspindžio faktoriaus simbolis (kur taikomas)

(10) Originalaus arba atsarginio okuliaro simbolis (pasirinktinis)

Pagal standartą EN166 (1-10)
Pagal standartą EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9  K  N  R8

EN skalės skaičių paaiškinimas:
•	 2C-1.2: UV filtras su patobulintu spalvų atpažinimu, 74,4–100 % 

pralaidumas šviesai (UV EN170).
•	 2C-2.5: UV filtras su patobulintu spalvų atpažinimu, 17,8–29,1 % 

pralaidumas šviesai (UV EN170).
•	 2-2: UV filtras, 29,1–43,2 % pralaidumas šviesai (UV EN170).
•	 2-4: UV filtras, 3,2–8,5 % pralaidumas šviesai (UV EN170).
•	 4-3 / 3: 3 filtro užtamsinimo lygis pagal EN171 (IRS) ir EN169 

(suvirinimas) standartus.
•	 4-5 / 5: 5 filtro užtamsinimo lygis pagal EN171 (IRS) ir EN169 

(suvirinimas) standartus.
Įspėjimas!
Negalima naudoti „S“ simboliu pažymėto tinklinio skydelio, jei iš 
anksto yra žinoma apie kietų ar aštrių skriejančių objektų pavojų. 
Negalioja, jei gaminys pažymėtas „F“ ar kitu toliau einančiu simboliu.

Gaminių pasirinkimas
Norėdami susipažinti su visa „V-Gard“ priedų pasiūla, susisiekite su vietiniu 
MSA platintoju arba apsilankykite interneto svetainėje MSASafety.com.

Pritaikymo instrukcija
1.	 Apsaugos nuo svetimkūnių komplekto tvirtinimas (žr. „A“ pav.).
2.	 Fiksuojančios juostos tvirtinimas prie „V-Gard“ universalaus rėmelio 

(žr. „B“ pav.).
3.	 Skydelio tvirtinimas (žr. „C“ pav.).
4.	 „V-Gard“ rėmelio, skirto MSA šalmams su skylėmis, tvirtinimas 

šalmo skylėse (žr. „D“ pav.).
5.	 „V-Gard“ rėmelioo, skirto MSA šalmams su skylėmis, tvirtinimas prie 

ausinių (žr. „E“ pav.).
6.	 „V-Gard“ universalaus rėmelio tvirtinimas prie šalmo (žr. „F“ pav.).
7.	 Smakro apsaugos tvirtinimas prie skydelio (žr. „G“ pav.).
8.	 „V-Gard“ rėmelio, skirto MSA kepuraitėms, reguliavimas (žr. „H1“, 

„H2“ ir „H3“ pav.). Patikimai pritvirtinus rėmelį prie šalmo, pasukite 
dešinę skydelio reguliavimo rankenėlę atgal, o kairę rankenėlę 
– pirmyn, taip atlaisvindami ašį, kad galėtumėte pakelti ir nuleisti 
įtaisą. Net ir pilnai atsakus rankenėlę nuo sriegio, ji liks pritvirtinta 
prie rėmelio, kad jos nepamestumėte.

Norint priveržti rėmelį, kai skydelis jau yra reikiamoje padėtyje, pasukite 
dešinės ašies rankenėlę pirmyn, o kairės ašies rankenėlę – atgal. 
Rankenėles galima veržti tol, kol skydelis nebejudės arba priveržti taip, kad 
skydelis saugiai liktų savo padėtyje su galimybe jį pakelti ir (arba) nuleisti, 
papildomai nereguliuojant rankenėlių (žr. „H3“ pav.).
Norėdami atjungti tam tikrus komponentus, atlikite veiksmus atbuline seka.
Instrukcijas, kaip tvirtinti „V-Gard“ skydelius prie „V-Gard“ šalmų, rasite 
naudotojo instrukcijoje PN 10127052, pridedamoje prie „V-Gard“ šalmo.

LV MSA
V-Gard® galvas aizsardzības piederumu sistēma
Paldies, ka iegādājāties V-Gard galvas aizsardzības piederumus.
INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM – PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS 
BRĪDINĀJUMUS UN NORĀDES

Brīdinājums!
MSA V-Gard sejsegs ar sietu nodrošina IEROBEŽOTU aizsardzību 
pret ZEMA ENERĢIJAS līmeņa triecienu un NEAIZSARGĀ pret 
šķidruma (tajā skaitā kausēta metāla) šļakatām, karstām daļiņām, 
elektrotraumām, infrasarkano un violeto starojumu. Šis individuālais 
aizsardzības līdzeklis ir izmantojams tikai paredzētajam mērķim.
MSA iesaka zem visa veida sejsegiem ar sietu valkāt aizsardzībai 
pret noteikta līmeņa triecienu paredzētas brilles.
V-Gard sejsegs ar sietu atbilst EN 1731:2006, kā noteikts, un 
vairumā gadījumu tam jānodrošina aizsardzība pret lidojošiem 
gabaliem, lauskām un daļiņām. MSA sejsegi ar sietu atbilst ES 
Regulas 2016/425.
Tomēr noteiktos gadījumos, piemēram, plīstot slīpripām vai notiekot 
eksplozijām, lēcas var tikt saplēstas un var tikt izraisīti smagi acu 
vai sejas savainojumi. Izvairieties no šī izstrādājuma izmantošanas 
vietās, kur pastāv iespēja saplēst lēcas. Novietojiet sejsegu pēc 
iespējas tuvāk sejai, lai līdz maksimumam palielinātu aizsardzību 
un gružu kontrolierīces darbību. Materiāli, kas var nonākt saskarē 
ar sejsega lietotāja ādu, jutīgām personām var izraisīt alerģiskas 
reakcijas. Saskrāpēts, saplēsts vai ieliekts sejsegs samazina acu 
aizsardzību un redzi. Regulāri pārbaudiet sejsegu un nekavējoties 
nomainiet nodilušās vai bojātās detaļas. Acu aizsargi, kas tiek 
izmantoti virs standarta optiskajām brillēm, var pārnest triecienus, 
tādējādi savainojot to lietotāju. Pēc trieciena saņemšanas VIENMĒR 
nomainiet sejsegu.
NEIZMANTOJIET metināšanai vai aizsardzībai pret infrasarkanā 
starojuma avotiem. NEIZMANTOJIET sportojot, spēlējot simulētas 
kara spēles, peintbolu vai veicot līdzīgas darbības. NEVEICIET 
nekādus šo izstrādājumu pārveidojumus. NEPAKĻAUJIET 
izstrādājumus tādam karstuma līmenim, kas izraisa sejsega 
vai rāmja deformāciju. NEIZMANTOJIET sejsegus ar sietu, ja ir 
iespējama saskare ar elektrībai pieslēgtiem vadiem vai elektriskajiem 
vadītājiem, jo tādējādi tiks radīts elektriskās strāvas trieciens. 
NEIZMANTOJIET sejsegus ar sietu, lai nodrošinātu aizsardzību 
pret šķidrumu izšļākšanos, strūklām vai tamlīdzīgām parādībām. 
NEIZMANTOJIET sejsegus darbiem, kuriem ir nepieciešams tonēts 
sejsegs. VIENMĒR kopā ar sejsegu izmantojiet aizsargbrilles. 
Aizsargbrillēm JĀATBILST spēkā esošajām EN 1731:2006 prasībām 
atbilstoši jūsu valstī piemērotajiem noteikumiem.
Lai nodrošinātu atbilstību drošības standartiem, izmantojiet tikai 
MSA V-Gard sejsegus ar MSA V-Gard rāmjiem, MSA V-Gard 
galvas aprīkojumu, MSA V-Gard zoda aizsargiem un MSA V-Gard 
piederumiem. Lai nodrošinātu atbilstību EN: neizmantojiet gružu 
kontrolierīci ar CSA nepiemērotu rāmi, sejsegus bez rāmja (skatīt 
detaļu numurus EN sertifikātā).
Nepareizas izmantošanas dēļ var iestāties nāve, iestāties 
neatgriezeniski redzes bojājumi vai nodarīti citi smagi savainojumi.

Nolietošanās
Pirms katras izmantošanas reizes pārbaudiet, vai sejsegiem un rāmjiem 
nav ieplīsumu, ieliekumu, plaisu, skrāpējumu, vai tie nav kļuvuši trausli, vai 
tiem nav smalkas lūzuma plaisas, vai tie nav izbalējuši vai kļuvuši krītaini. 
Ja tiek konstatēts kaut kas no minētā, izstrādājums nekavējoties jāutilizē 
un jānomaina.
Sejsegu izmantošanas ilgums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, 
triecieniem izmantošanas laikā, tīrīšanas un uzglabāšanas. Pirms 
izmantošanas pārbaudiet, vai sejsegam nav potenciālu plaisājuma vietu vai 
bojājumu, kuru dēļ tas būtu jānomaina. Ja sejsegs tiek izmantots intensīvi, 
MSA to iesaka nomainīt vienu reizi trīs gados vai biežāk.
Uzglabāšana, izmantošana un apkope
Izstrādājumus uzglabājiet tīrā un sausā stāvoklī normālā istabas 
temperatūrā vietās, kur nav pārmērīgs karstums un mitrums. Pirms 
izmantošanas nodrošiniet, ka izstrādājumi ir veseli un nebojāti. Vienmēr 
nomainiet nodilušās vai sabojātās detaļas.

Piezīme: 
Tīrīšanai un dezinfekcijai izmantojiet maigas ziepes un ūdeni. 
Tīrot un dezinficējot sejsegu ar sausu vai raupju drānu, tas tiks 
saskrāpēts.

Marķējumu skaidrojumi
Katrs izstrādājums ir marķēts ar dažādiem veiktspējas klasifikācijas 
simboliem, kas arī norāda piemēroto izmantošanas jomu. Pirms 
izmantošanas pārliecinieties, ka izvēlētais izstrādājums ir paredzēts 
attiecīgā darba veikšanai.
Rāmis

Ražotāja numurs
Standarta numurs
Trieciena novērtējuma simbols
Šļakatas/pilieni
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(1) Ražotāja numurs
(2) Standarta numurs
(3) Aizsardzība pret šķidrumu radītām šļakatām
(4) Īsslēguma elektriskais loks
(5) Kausēti metāli un karstas cietvielas

(6) Lielāka izturība/pretestība pret ātras kustības daļiņām
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s,A=190m/s)

(7) Sertifikācijas marķējums

Brīdinājums!
Piezīme EN 166:2001 / EN 1731:2006 marķējumiem:
•	 Ja simboli S, F, B, vai A nav vienādi gan sejsegam, gan rāmim, 

visam acu aizsargam piemērojams zemākā līmeņa marķējums.
•	 Ja nepieciešama aizsardzība pret lielā ātrumā lidojošām daļiņām 

ļoti augstā vai zemā temperatūrā, izvēlētajam aizsarglīdzeklim 
uzreiz aiz triecienu apzīmējošajiem burtiem F, B vai A un saistībā 
ar tiem jābūt apzīmētam ar burtu T. Ja triecienu apzīmējošajam 
burtam neseko burts T, acu aizsargu drīkst izmantot tikai pret 
lielā ātrumā lidojošām daļiņām istabas temperatūrā.

•	 Lai sejsegs atbilstu izmantošanas jomas simbolam 9, gan 
sejsegam, gan rāmim jābūt marķētam ar šo simbolu kopā ar 
kādu no šiem simboliem: F, B vai A.

Sejsegs

(1) Pakāpes numurs (tikai filtri)

(2) Ražotāja numurs

(3) Optiskie parametri (izņemot uzliktņus)

(4) Mehāniskās stiprības simbols (kur attiecināms)
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s)

(5) Simbols, kas apzīmē īsslēguma pretestību
Elektriskais loks (kur attiecināms)

(6) Simbols, kas apzīmē kausēta metāla nepieķipšanas pakāpi un pretestību
pret karstu cietvielu iespiešanos (kur attiecināms)

(7) Simbols, kas apzīmē izturību pret virsmas bojājumiem, ko rada sīkas daļiņas (kur attiecināms)

(8) Simbols, kas apzīmē noturību pret stiklu aizsvīšanu (kur attiecināms)

(9) Simbols, kas apzīmē pastiprinātu atstarotspēju (kur attiecināms)

(10) Simbols, kas apzīmē oriģinālo vai rezerves stiklu (pēc izvēles)

Attiecībā uz standartu EN166 (1-10)
Attiecībā uz standartu 
EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9 K N R8

EN iedaļu skaitļu skaidrojums:
•	 2C-1.2: UV filtrs ar uzlabotu krāsu atpazīšanu, gaismas caurlaidība 

74,4%–100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV filtrs ar uzlabotu krāsu atpazīšanu, gaismas caurlaidība 

17,8%–29,1% (UV EN170)
•	 2-2: UV filtrs, gaismas caurlaidība 29,1%–43,2% (UV EN170)
•	 2-4: UV filtrs, gaismas caurlaidība 3,2%–8,5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Krāsu 3 filtrs atbilstoši EN171 (IR) un EN169 (metināšana)
•	 4-5 / 5: Krāsu 5 filtrs atbilstoši EN171 (IR) un EN169 (metināšana)

Brīdinājums!
Ar “S” apzīmētus sejsegus ar sietu nedrīkst izmantot, ja paredzams 
cietu vai asu lidojošu priekšmetu risks. Tas neattiecas, ja izstrādā-
jums ir marķēts ar “F” vai augstāku rādītāju.

Izstrādājuma pieejamība
Lai noskaidrotu visus pieejamos V-Gard piederumus, sazinieties ar vietējo 
MSA izplatītāju vai apmeklējiet vietni MSASafety.com.
Uzstādīšanas instrukcijas
1.	 Gružu kontrolierīces uzstādīšana (skatīt A attēlu).
2.	 Stiprinājuma siksnas uzstādīšana V-Gard universālajam rāmim 

(skatīt B attēlu).
3.	 Sejsega uzstādīšana (skatīt C attēlu).
4.	 V-Gard rāmja uzstādīšana rievotajām MSA aizsargķiverēm pie 

aizsargķiveru rievām (skatīt D attēlu).
5.	 V-Gard rāmja uzstādīšana rievotajām MSA aizsargķiverēm pie ausu 

sildītājiem (skatīt E attēlu).
6.	 V-Gard universālā rāmja uzstādīšana pie ķiveres (skatīt F attēlu).
7.	 Zoda aizsarga uzstādīšana sejsegam (skatīt G attēlu).
8.	 V-Gard rāmja noregulēšana pie rievotajām MSA aizsargķiverēm 

(skatīt H1, H2 un H3 attēlus). Kad rāmis stingri piestiprināts pie 
aizsargķiveres, pagrieziet labo sejsega regulēšanas pogu atpakaļ un 
kreiso pogu uz priekšu, lai atskrūvētu viru un varētu pacelt un nolaist 
konstrukciju. Lai arī pēc pilnīgas atskrūvēšanas pogas var atdalīties 
no vītnēm, tās joprojām būs piestiprinātas rāmim, lai netiktu 
pazaudēta neviena detaļa.

Lai pievilktu rāmi, kad sejsegs atradīsies vajadzīgajā vietā, pagrieziet 
labo viras pogu uz priekšu un kreiso viras pogu atpakaļ. Pogas var pilnībā 
pievilkt, līdz sejsegu nav iespējams pakustināt, vai arī pievilkt vienkārši 
pietiekami, lai sejsegs paliktu droši nostiprināts savā vietā, bet to būtu 
iespējams pārvietot uz augšu un/vai uz leju bez nepieciešamības veikt pogu 
papildu regulēšanu (H3 attēls).
Lai jebkuru komponenti noņemtu, veiciet norādītās darbības pretējā secībā.
Norādes par V-Gard sejsegu uzstādīšanu V-Gard galvas aprīkojuma 
modeļiem, lūdzu, skatīt lietotāja instrukcijā PN 10127052, kas iekļauta 
V-Gard galvas aprīkojuma komplektā.

EE MSA
V-Gard® Peakaitsme lisaseadmete komplekt
Täname, et ostsite V-Gard peakaitsme lisaseadmed.
TEAVE KASUTAJALE - ENNE KASUTAMIST PALUME LUGEDA KÕIKI 
HOIATUSI JA JUHISEID

Hoiatus!
MSA V-Gard võrkvisiirid annavad PIIRATUD KAITSE VÄIKESE 
ENERGIAGA löökide eest EGA KAITSE vedelikutilkade (sh 
sulametalli), kuumade tahkete ainete, elektriga seotud ohtude, 
infrapuna- või ultraviolettkiirguse eest. See isikukaitsevahend on 
mõeldud ainult sihtotstarbeliseks kasutamiseks.
MSA soovitab kanda visiiri all löögikindlaid MSA prille või goggle-
tüüpi kaitseprille.
V-Gard võrkvisiirid vastavad kehtivuse järgi EN 1731:2006 ning 
enamikul juhtudel peaksid need olema tõhusad lendlevate esemete, 
laastude ja osakeste eest kaitsmisel. MSA võrkvisiirid on kooskõlas 
ELi määrusega 2016/425.
Sellegipoolest võivad läätsed mõnedes tingimustes, nagu lihvkettaga 
purustamisel või lõhkeseadeldiste läheduses, puruneda ja põhjustada 
tõsiseid silma- või näovigastusi. Vältige piirkondi, kus esineb 
läätsede löögiga vigastamise risk. Asetage visiir näole võimalikult 
lähedale, et suurendada kaitset ja jääkide kaitsevahendi funktsiooni 
tõhusust. Kandja nahaga kokkupuutuv materjal võib põhjustada 
tundliku nahaga inimestel allergilist reaktsiooni. Rebenenud, 
täketega või kraabitud visiir vähendab silmakaitsevahendi tõhusust 
ning nähtavust. Kontrollige regulaarselt ja vahetage kulunud või 
kahjustunud osad viivitamatult välja. Tavaliste nägemisprillide 
peal kantavad silmakaitsevahendid võivad lööke edasi kanda, mis 
omakorda võib kandjale ohtlik olla. ALATI vahetage visiir välja pärast 
löögi saamist.
ÄRGE KASUTAGE keevitamisel ega kaitseks infrapunakiirguse eest. 
ÄRGE kasutage sporti tehes, simuleeritud sõjamänge mängides, 
värvikuulimängude või muude sarnaste tegevuste puhul. ÄRGE 
muutke või modifitseerige seda toodet. ÄRGE laske sellel kuumaga 
kokku puutuda, mis võivad moonutada visiiri või raami. ÄRGE 
kasutage võrkvisiire kohtades, kus on võimalik kokkupuude pinge 
all olevate juhtmete või elektrijuhtidega, selle tagajärjel võib tekkida 
elektrilöögioht. ÄRGE kasutage võrkvisiire vedelate materjalide 
pritsmete, voolujoa või sarnasega kokkupuute eest kaitsmiseks. 
ÄRGE kasutage visiire selliste tööde jaoks, mis nõuavad toonitud 
visiiri. KANDKE ALATI koos selle visiiriga goggle-tüüpi kaitseprille või 
tavalisi kaitseprille. Goggle-tüüpi kaitseprillid ja tavalised kaitseprillid 
PEAVAD olema kooskõlas standardi EN 1731:2006, nõuetega, 
sõltuvalt kohalikest regulatsioonidest.
Et tagada vastavus ohutusstandarditele, kasutage MSA V-Gard 
visiire vaid koos MSA V-Gard raamidega, MSA V-Gard Headgeariga 
ja/või MSA V-Gard lõuakaitsmete ja MSA V-Gard koostetega. 
EN-standardile vastamiseks: ärge kasutage jääkide kaitsevahendit 
mitte-CSA, kontuurita visiiridega (vaata varuosa numbreid EN 
sertifikaadist).
Väärkasutusega võib kaasneda surm, püsiv silmakahjustus või muu 
raske vigastus.

Vananemine ja kasutusaja lõpp
Veenduge enne igat kasutuskorda, et visiiril ega raamil ei ole rebendeid, 
täkkeid, kriimustusi, rabedust, mikropragude mustrit, värvimuutusi ega 
ole see muutunud piimjaks, mis takistab nähtavust. Kui märkate ühtegi 
nendest tingimustest, tuleb toode viivitamatult kasutusest kõrvaldada ja 
välja vahetada.
Visiiride puhul võib kasutusaja pikkus sõltuda erinevatest teguritest, nagu 
löögid kasutamise, puhastamise ja hoiustamise ajal. Enne iga kasutust 
vaadake visiir üle, et tuvastada võimalikud mõrad või kahjustused, mis 
nõuaksid vahetamist. Lisaks soovitab MSA asendada visiire iga 3 aasta 
tagant või intensiivse kasutuse korral.
Hoiustamine, kasutamine ja hooldus
Hoiustage toode puhta ja kuivana normaalsel temperatuuril liigsest 
kuumusest ja niiskusest hoidudes. Enne kasutamist tuleb tagada, et toode 
on terve ja kahjustamata. Vahetage kulunud või kahjustunud osad alati 
välja.

Märkus: 
Puhastage ja desinfitseerige koostet õrnatoimelise seebi ja veega. 
Kuiva või kareda riidega puhastamisel ja desinfitseerimisel võite 
visiiri kriimustada.

Märgistuste seletus
Iga toode on märgistatud erineva vastupidavuse klassifikatsiooni sümboliga, 
mis täpsustab selle rakendusala. Enne kasutamist tuleb veenduda, et 
valitud toode on antud tööolukorra jaoks sobilik.

Raam

Tootja kood
Standardi number
Löögikindluse sümbol
Piisk/pritsmed
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Vastavalt EN 166 nõuetele (1-7):
Vastavalt EN 1731:2006 nõuetele (1,2,6):

MSA      EN 166:2001       3        8        9        B         CE

(1) Tootja kood
(2) Standardi number
(3) Kaitse vedela materjali pritsmete eest
(4) Kaarleek
(5) Sulametall ja kuumad osakesed

(6) Suurendatud tugevus/vastupidavus kiirete osakeste suhtes
(S=12m/s, F=45m/s, B=120m/s, A=190m/s)

(7) Kvaliteedimärk

Hoiatus!
Märkus EN 166:2001 / EN 1731:2006 märgistuste jaoks:
•	 Kui sümboleid S, F, B või A pole ei visiiril ega raamil, siis 

määratakse madalam tase tervele silmakaitsevahendile.
•	 Kui kaitse suure energiaga löögi eest äärmuslikel 

temperatuuridel on vajalik, siis peab valitud silmakaitsevahend 
olema märgistatud T-tähega kohe pärast ja koos löögitähega F, B 
või A. Kui löögitähed ei järgne T-tähele, tohib silmakaitsevahendit 
kasutada üksnes toatemperatuuril suure energiaga löögi vastu.

•	 Et visiir vastav kasutusvaldkonnale, tuleb nii visiirile kui ka 
raamile märkida sümbol 9 koos ühega sümbolitest F, B või A.

Visiir

(1) Skaala number (ainult filtrid)

(2) Tootja kood

(3) Optiline klass (välja arvatud katteplaadi jaoks)

(4) Mehhaanilise tugevuse sümbol (olemasolul)
(S=12m/s, F=45m/s, B=120m/s)

(5) Lühise kaarlahenduse sümbol
(olemasolul)

(6) Sulametallipritsmete kleepumise ja kuumade tahkete 
ainete läbitungimise sümbol (olemasolul)

(7) Peente osakeste tekitatud pinnakahjustuste sümbol (olemasolul)

(8) Okulaaride udustumise sümbol (olemasolul)

(9) Võimendatud peegeldusteguri sümbol (olemasolul)

(10) Originaal- või asendusokulaari sümbol (lisa)

Vastavalt EN 166 nõuetele (1-10):
Vastavalt EN 1731:2006 
nõuetele (2,4):
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EN skaala numbrite seletus::
•	 2C-1.2: UV-filter koos parendatud värvituvastusega, valguse 

edasikanne 74,4% - 100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: UV-filter koos parendatud värvituvastusega, valguse 

edasikanne 17,8% - 29,1% (UV EN170)
•	 2-2: UV-filter, valguse edasikanne 29,1% - 43,2% (UV EN170)
•	 2-4: UV-filter, valguse edasikanne 3,2% - 8,5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Varjundi 3 filter vastavalt EN171 (IR) ja EN169 (keevitamine)
•	 4-5 / 5: Varjundi 5 filter vastavalt EN171 (IR) ja EN169 (keevitamine)

Hoiatus!
Ärge kasutage märgisega „S“ võrkvisiire, kui on ette teada kõvade 
või teravate esemete paiskumise risk. See ei kehti, kui toode on 
märgistatud "F" või kõrgema tähega.

Toote kättesaadavus
Võtke ühendust oma MSA edasimüüjaga või aadressil MSASafety. com, et 
saada terve V-Gard tarvikute nimekiri.
Paigaldusjuhend
1.	 Jääkide kaitsevahendi paigaldamine (vaata pilti A).
2.	 V-Gard universaalse raami külge kummipaela paigaldamine (vaata 

pilti B).
3.	 Visiiri paigaldamine (vaata pilti C).
4.	 V-Gard raami paigaldamine soonega MSA kiivrite jaoks kiivri soonte 

külge (vaata pilti D).
5.	 V-Gard raami paigaldamine soonega MSA kiivrite jaoks 

kõrvaklappide külge (vaata pilti D).
6.	 V-Gard universaalse raami paigaldamine kiivri külge (vaata pilti F).
7.	 Lõuakaitsme paigaldamine visiiri külge (pilt G).
8.	 V-Gard raami kohandamine soonega MSA mütsidele (vaata pilti 

H1, H2 ja H3). Kui raam on kinnitatud kindlalt kiivrile, keerake 
parempoolse visiiri kalde reguleernuppu, et vabastada kalle ja et 
võimaldada kooste tõstmist ja langetamist. Kuigi nupp võib tulla 
keerme küljest lahti, kui see täielikult avada, siis jäävad need raami 
külge osade kaotamise vältimiseks.

Kui visiir on soovitud kohas, keerake parempoolset reguleernuppu edasi 
raami pingutamiseks ning vasakpoolset kaldenuppu tagasi. Nupud saab 
täielikult kinni keerata, kuni visiiri pole võimalik enam liigutada, või keerake 
piisavalt kinni, et visiir jääks kindlalt oma asendis seisma, kuid seda on 
võimalik liigutada üles ja/või alla nuppu reguleerimata (pilt H3).
Nende komponentide eemaldamiseks korrake eelnimetatud samme tagant 
ettepoole.
V-Gard visiiri V-Gard Headgeari mudelitele paigaldamise juhised leiate 
kasutajajuhendist, PN 10127052, mis on kaasas V-Gard Headgeariga.

RO MSA
Sistem de accesorii de Protecție a Capului V-Gard®

Vă mulțumim pentru achiziționarea accesoriilor de protecție a capului 
V-Gard.
INFORMAȚII DE UTILIZARE - ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI TOATE 
AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE

Avertisment!
Vizoarele de plasă V-Gard MSA oferă protecție la impact 
ENERGETIC REDUS și NU protejează împotriva stropirii cu lichide 
(inclusiv metal topit), solide fierbinți, pericole electrice, radiații 
infraroșii și ultraviolete. Acest EIP este destinat utilizării conform 
destinației.
MSA recomandă purtarea ochelarilor MSA testați la impact sub toate 
vizoarele.
Vizoarele de plasă V-Gard îndeplinesc cerințele directivei 
EN 1731:2006, dacă se aplică, și în majoritatea circumstanțelor 
trebuie să fie eficiente împotriva fragmentelor, bucăților și particulelor. 
Vizoarele din plasă de la MSA îndeplinesc cerințele Regulamentului 
UE 2016/425.
Totuși, unele condiții precum discurile de șlefuire care se dislocă 
sau dispozitivele explozive pot sparge lentilele și pot cauza 
vătămări grave la nivelul ochilor sau feței. Evitați zonele unde 
există posibilitatea impactului cu lentilele. Poziționați vizorul cât de 
aproape posibil de față pentru a maximiza protecția și funcționarea 
ansamblului de control al reziduurilor. Materialul care poate intra 
în contact cu pielea utilizatorului poate cauza reacții alergice la 
persoanele sensibile. Un vizor cu zgârieturi, cu urme de uzură sau 
de lovituri reduce protecția ochilor și vizibilitatea. Inspectați zilnic și 
înlocuiți imediat părțile uzate sau deteriorate. Ochelarii de protecție 
purtați peste ochelarii oftalmologici obișnuiți pot transmite impactul, în 
acest fel apărând un pericol pentru purtător. Înlocuiți ÎNTOTDEAUNA 
vizorul după ce a fost expus unui impact.
NU utilizați pentru sudură sau pentru protecția împotriva surselor de 
radiații infraroșii. NU utilizați pentru activități sportive, jocuri de război 
simulate, jocuri paintball sau pentru activități similare. NU modificați 
aceste produse. NU expuneți la niveluri de căldură care cauzează 
deformarea vizorului sau cadrului. NU utilizați vizoare din plasă acolo 
unde este posibil contactul cu fire sub tensiune sau cu conductori 
electrici, deoarece poate rezulta electrocutarea. NU utilizați vizoare 
din plasă pentru a vă proteja împotriva stropirilor cu lichide, jeturilor 
de aburi sau expunerilor similare. NU utilizați vizoare pentru 
operațiuni unde este necesar un vizor cu umbrire. Purtați MEREU 
ochelari sau geam de protecție cu acest vizor. Ochelarii și geamul de 
protecție TREBUIE să fie conforme cu cerințele corespunzătoare ale 
EN 1731 2006 dacă este necesar, în funcție de reglementările locale.
Pentru a asigura conformitatea cu standardele de siguranță, utilizați 
exclusiv vizoare MSA V-Gard cu cadre V-Gard MSA, MSA V-Gard 
Headgear, dispozitivele de protecție pentru bărbie V-Gard MSA 
și ansambluri V-Gard MSA. Pentru conformitatea EN: nu utilizați 
dispozitivul de control al reziduurilor cu cadrul pentru vizoarele non-
CSA, non-conturate (consultați codurile de piesă din certificatul EN).
Utilizarea neregulamentară poate cauza moartea, pierderea 
permanentă a vederii sau altă vătămare gravă.

Uzură și scoatere din uz
Verificați, înainte de fiecare utilizare, dacă vizoarele și cadrele prezintă 
rupturi, lovituri, fisuri, dacă au devenit fragile, dacă sunt rupte, dacă prezintă 
crăpături, decolorare sau au un aspect calcaros. Dacă există oricare din 
aceste condiții, produsul trebuie aruncat imediat și înlocuit.
Pentru vizoare, durata de utilizare depinde de diferiți factori, precum șocuri 
în timpul utilizării, curățării și depozitării. Verificați vizorul înainte de utilizare 
pentru a identifica potențiale fisuri sau deteriorări care necesită înlocuirea. 
În plus, MSA recomandă înlocuirea vizorului la fiecare 3 an, sau mai 
frecvent în cazul unei utilizări intense.
Depozitare, utilizare și întreținere
Depozitați produsele curate și uscate la temperatura normală a camerei 
departe de căldură și umezeală excesivă. Asigurați-vă înainte de utilizare 
că produsele sunt intacte și nedeteriorate. Înlocuiți întotdeauna părțile 
deteriorate sau uzate.

Atenție: 
Curățați și dezinfectați ansamblul cu săpun delicat și apă. Curățarea 
și dezinfectarea cu lavetă uscată sau aspră va avea ca rezultat 
zgârierea vizorului.

Explicarea marcajelor
Fiecare produs este marcat cu simboluri diferite de clasificare a 
performanței care specifică, de asemenea, domeniul adecvat de utilizare. 
Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul ales este destinat situației 
specifice de lucru.
Cadru

Identificarea producătorului
Numărul standardului
Simbol de clasificare pentru impact
Stropire/Picătură

MSA      Z87     +      D3Pentru ANSI-Z87.1:

Pentru EN166 (1-7)
Pentru EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Identificarea producătorului
(2) Numărul standardului
(3) Protecţia împotriva stropirii cu lichide
(4) Arc electric provocat de scurtcircuit
(5) Metale lichide şi elemente solide calde

(6) Robusteţe/Rezistenţă sporită împotriva particulelor de înaltă viteză
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s,A=190m/s)

(7) Marcaj de certificare

Avertisment!
Notă pentru marcajele EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 Dacă simbolurile S, F, B, sau A nu sunt comune atât vizorului, cât 

și cadrului, atunci acesta este nivelul inferior care trebuie atribuit 
întregului ansamblu de protecție a ochilor.

•	 În cazul în care există protecție împotriva particulelor cu viteză 
mare la valori extreme de temperatură, atunci protecția pentru 
ochi selectată trebuie să fie marcată cu litera T imediat după și 
în legătură cu litera pentru impact F, B și A. În cazul în care litera 
pentru impact nu este urmată de litera T, atunci protecția de ochi 
trebuie să fie utilizată împotriva particulelor cu viteză mare la 
temperatura camerei.

•	 Pentru ca un vizor să fie conform cu domeniul de utilizare al 
simbolului 9, atât vizorul, cât și cadrul trebuie marcate cu acest 
simbol, iar împreună cu unul din aceste simboluri F, B, sau A.

Vizieră

(1) Număr la scală (numai filtre)

(2) Identificarea producătorului

(3) Date optice (cu excepţia capacelor)

(4) Simbol pentru rezistenţă mecanică (dacă este cazul)
(S=12m/s,F=45m/s,B=120m/s)

(5) Simbol pentru rezistenţa la scurtcircuit
Arc electric (dacă este cazul)

(6) Simbol pentru inaderenţa metalului topit şi rezistenţei pentru 
penetrarea substanţelor solide fierbinţi (dacă este cazul)

(7) Simbol pentru rezistenţa la deteriorarea suprafeţelor de particule fine (dacă este cazul)

(8) Simbol pentru rezistenţa la aburirea lentilelor (dacă este cazul)

(9) Simbol pentru reflexia mărită (dacă este cazul)

(10) Simbol pentru lentilă originală sau înlocuită (opţional)

Pentru EN166 (1-10)
Pentru EN 1731:2006 (2,4)
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Explicarea numărului la scală EN:
•	 2C-1.2: Filtru UV cu recunoaștere sporită a culorii, transmisia luminii 

74,4% - 100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: Filtru UV cu recunoaștere sporită a culorii, transmisia luminii 

17,8% - 29,1% (UV EN170)
•	 2-2: Filtru UV, transmisia luminii 29,1% - 43,2% (UV EN170)
•	 2-4: Filtru UV, transmisia luminii 3,2% - 8,5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Filtru de nuanță 3 conform EN171 (IR) și EN169 (sudură)
•	 4-5 / 5: Filtru de nuanță 5 conform EN171 (IR) și EN169 (sudură)

Avertisment!
Vizoarele tip plasă marcate cu "S" nu trebuie utilizate acolo unde 
există un risc previzibil de orice obiecte solide sau ascuțite în 
mișcare. Aceasta nu se aplică dacă produsul este marcat "F" sau 
nivel mai înalt.

Disponibilitatea produsului
Contactați distribuitorul dvs. local MSA sau vizitați MSASafety.com pentru o 
listă completă a accesoriilor V-Gard disponibile.
Instrucțiuni de montare
1.	 Montarea ansamblului de control al reziduurilor (consultați Imaginea 

A).
2.	 Montarea benzii de reținere pe cadrul universal V-Gard (consultați 

Imaginea B).
3.	 Montarea vizorului (Consultați Imaginea C).
4.	 Montarea cadrului V-Gard pentru căștile MSA cu fantă la fantele 

căștii (consultați Imaginea D).
5.	 Montarea cadrului V-Gard pentru căștile MSA cu fantă la căștile de 

protecție (consultați Imaginea E).
6.	 Montarea cadrului universal V-Gard la cască (consultați Imaginea F).
7.	 Montarea dispozitivului de protecție a bărbiei la un vizor 

(Imaginea G).
8.	 Reglarea cadrului V-Gard pentru căștile cu fantă MSA (consultați 

Imaginile H1, H2 și H3). Cu cadrul atașat în mod sigur la cască, 
rotiți înapoi butonul drept pentru ajustarea vizorului și butonul stâng 
înainte pentru a slăbi pivotul și pentru a permite ansamblului să fie 
ridicat și coborât. Chiar dacă rotițele se eliberează de pe filete când 
sunt slăbite complet, vor rămâne atașate la cadru pentru a preveni 
slăbirea pieselor.

Pentru a strânge cadrul când vizorul este în poziția dorită, rotiți rotița 
dreaptă a pivotului spre înainte și rotița stângă a pivotului spre înapoi. 
Rotițele pot fi strânse complet până când vizorul nu se mai poate mișca sau 
se pot strânge pur și simplu suficient, astfel încât vizorul să rămână asigurat 
în poziție, însă să se poată mișca în sus și/sau în jos fără a fi necesară 
ajustarea suplimentară a rotițelor (Imaginea H3).
Pentru îndepărtarea oricărei componente, inversați procedura aplicată 
indicată.
Pentru instrucțiuni privind instalarea vizoarelor V-Gard pe modelele V-Gard 
Headgear, vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare, PN 10127052, 
furnizate cu V-Gard Headgear.

BR MSA
V-Gard® Sistema de acessórios de proteção para a cabeça
Obrigado por adquirir os acessórios V-Gard de proteção para a cabeça.
INFORMAÇÕES PARA O USUÁRIO - ANTES DE USAR, LEIA TODAS AS 
ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES

Aviso!
As viseiras MSA V-Gard Mesh oferecem proteção LIMITADA contra 
impacto de BAIXA ENERGIA e NÃO protegem contra respingos de 
líquido (incluindo metal derretido), sólidos quentes, riscos elétricos, 
radiação de infravermelho e ultravioleta. Este EPI é apenas para o 
uso previsto.
A MSA recomenda usar óculos de segurança e óculos de proteção 
certificados contra impacto sob todas as viseiras.
As viseiras V-Gard Mesh atendem à norma EN 1731:2006, quando 
aplicável, e devem ser eficazes na maioria das circunstâncias contra 
fragmentos, aparas e partículas projetadas. As viseiras de tela da 
MSA cumprem o regulamento UE 2016/425.
Entretanto, em algumas condições, como no caso de mós que se 
partem ou dispositivos explosivos, as lentes podem ser quebradas, 
provocando lesões graves nos olhos ou no rosto. Evite áreas onde 
existe chance de impacto contra a lente. Posicione a viseira o mais 
próximo possível do rosto para aumentar ao máximo a proteção e 
o funcionamento do conjunto de controle de detritos. Materiais que 
eventualmente tenham contato com a pele dos usuários podem 
provocar reações alérgicas em indivíduos mais sensíveis. Uma 
viseira arranhada, desgastada ou amassada reduz a proteção dos 
olhos e a visão. Inspecione regularmente e substitua as partes 
gastas ou danificadas imediatamente. Protetores oculares usados 
sobre óculos oftalmológicos convencionais podem transmitir impacto, 
causando sérios danos no usuário. SEMPRE substitua a viseira 
depois que esta tiver sofrido um impacto.
NÃO use para solda ou como proteção contra fontes de radiação 
infravermelha. NÃO USE para praticar esportes, jogos de guerra 
simulados, jogos de paintball ou atividades similares. NÃO altere 
nem modifique esses produtos. NÃO exponha a níveis de calor 
que possam causar deformação da viseira ou da armação. NÃO 
use viseiras de tela quando o contato com fios ou condutores 
elétricos eletrificados for possível, pois isso pode gerar um risco de 
choque elétrico. NÃO use viseiras de tela para se proteger contra 
respingos de líquido, jatos de água ou exposições similares. NÃO 
use as viseiras para operações em que uma viseira sombreada seja 
necessária. SEMPRE use óculos protetores ou óculos de segurança 
com essa viseira. Os óculos protetores e os óculos de segurança 
PRECISAM estar em conformidade com as exigências das normas 
EN 1731:2006 conforme necessário, dependendo dos regulamentos 
locais.
Para garantir a conformidade com normas de segurança, use 
somente viseiras MSA V-Gard com armações MSA V-Gard, 
capacetes MSA V-Gard Headgear, queixeiras MSA V-Gard, e 
conjuntos MSA V-Gard. Para a conformidade EN: não utilize controle 
de escombros com arcos para viseiras não CSA e sem contorno (ver 
números de peças no certificado EN).
O uso indevido pode resultar em morte, lesões permanentes da 
visão ou outras lesões graves.

Envelhecimento e obsolescência
Examine as viseiras e armações antes de cada uso para identificar sinais 
rachaduras, partes amassadas, arranhões, fragilidade, padrões de fissuras, 
descoloração ou aparência porosa. Se qualquer uma dessas condições 
existir, o produto deve ser imediatamente descartado e substituído.
Para viseiras, a duração do uso depende de vários fatores, como impactos 
durante o uso, limpeza e armazenamento. Inspecione a viseira antes de 
usá-la para identificar qualquer rachadura em potencial, ou danos que 
exijam substituição. Além disso, a MSA recomenda substituir a viseira 
sempre que completar 3 ano, ou com mais frequência, em caso de uso 
intenso.
Armazenagem, uso e manutenção
Guarde os produtos limpos e secos em temperatura ambiente normal, 
longe de calor e umidade excessivos. Antes de usar assegure-se de que os 
produtos estão intactos e sem nenhum dano. Substitua sempre as peças 
desgastadas ou danificadas.

Aviso: 
Limpe e desinfete somente com sabão neutro e água. A limpeza e 
desinfecção a seco ou com pano áspero arranhará o visor.

Explicação das marcações
Cada produto é marcado com símbolos de classificação de desempenho 
diferentes que também especificam o campo adequado de uso. Antes de 
usar, assegure-se de que o produto escolhido foi projetado para a situação 
de trabalho específica.
Arco

Identificação do fabricante
Número da norma
Símbolo da classificação de impacto
Salpicos/gotas

MSA      Z87     +      D3Para a norma ANSI-Z87.1:

Para a norma EN166 (1-7)
Para a norma EN 1731:2006 (1,2,6)

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) Identificação do fabricante
(2) O número da norma
(3) Proteção contra salpicos líquidos
(4) Arco elétrico devido a curto-circuito
(5) Metais derretidos e sólidos quentes

(6) Melhor robustez/resistência contra partículas a alta velocidade
(S = 12 m/s, F = 45 m/s, B = 120 m/s, A = 190 m/s)

(7) Marca de certificação

Aviso!
Nota para as marcações EN 166:2001 / EN 1731:2006:
•	 Se os símbolos S, F, B ou A não forem comuns à viseira e ao 

arco, ou armação, então o nível mais baixo deve ser atribuído ao 
protetor ocular completo.

•	 Se for necessária proteção contra partículas em alta velocidade 
a temperaturas extremas, o protetor ocular selecionado deve 
estar marcado com a letra T imediatamente depois e em 
conjunto com a letra de impacto F, B ou A. Se a letra de impacto 
não for seguida da letra T, o protetor ocular deve ser usado 
apenas contra partículas em alta velocidade a temperatura 
ambiente.

•	 Para que uma viseira atenda ao símbolo de campo de uso 
9, tanto a viseira quanto a armação, ou arco, têm que estar 
marcados com este símbolo juntamente com um dos símbolos 
F, B ou A.

Viseira

(1) Escala (apenas filtros)

(2) Identificação do fabricante

(3) Dados óticos (exceto para as placas de proteção)

(4) Símbolo da força mecânica (quando aplicável)
(S = 12 m/s, F = 45 m/s, O = 120 m/s)

(5) Símbolo da resistência a arco elétrico
devido a curto-circuito (quando aplicável)

(6) Símbolo da não aderência de metal derretido e da resistência
à penetração de sólidos quentes (quando aplicável)
(7) Símbolo da resistência a danos na superfície provocados por partículas finas 
(quando aplicável)
(8) Símbolo da resistência ao embaciamento dos visores oculares (quando aplicável)

(9) Símbolo da refletividade melhorada (quando aplicável)

(10) Símbolo de visor ocular original ou de substituição (opcional)

Para a norma EN166 (1-10)
Para a norma 
EN 1731:2006 (2,4)

MSA 9  K  N  R8

Explicação da escala de números EN:
•	 2C-1.2: Filtro UV com reconhecimento de cor ampliado, transmissão 

de luz 74,4% - 100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: Filtro UV com reconhecimento de cor ampliado, transmissão 

de luz 17,8% - 29,1% (UV EN170)
•	 2-2: Filtro UV, transmissão de luz 29,1% - 43,2% (UV EN170)
•	 2-4: Filtro UV, transmissão de luz 3,2% - 8,5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: Filtro de sombra 3 de acordo com a EN171 (IR) e EN169 

(soldagem)
•	 4-5 / 5: Filtro de sombra 5 de acordo com a EN171 (IR) e EN169 

(soldagem)
Aviso!
As viseiras marcadas com “S” não devem ser usadas se houver risco 
previsível de objetos duros ou afiados sendo projetados. Isso não se 
aplica se o produto estiver marcado com “F” ou um nível mais alto.

Disponibilidade do produto
Entre em contato com seu distribuidor MSA local ou com a MSASafetz.com 
para obter uma lista completa dos acessórios V-Gard disponíveis.
Instruções de ajuste
1.	 Instalar o Conjunto de controle de detritos (veja a Ilustração A).
2.	 Instalar uma fita retentora na armação universal V-Gard (consulte a 

Ilustração B).
3.	 Instalar a viseira (consulte a Ilustração C).
4.	 Instalar a armação V-Gard para capacetes MSA ranhurados nas 

ranhuras de capacetes (consulte a Ilustração D).
5.	 Instalar a armação V-Gard para capacetes MSA ranhurados nos 

protetores auriculares (consulte a Ilustração E).
6.	 Instalar a armação universal V-Gard no capacete (consulte a 

Ilustração F).
7.	 Instalar o protetor de queixo na viseira (Ilustração G).
8.	 Ajuste da armação V-Gard para capacetes MSA com ranhuras (ver 

ilustrações H1, H2, e H3). Com a armação firmemente conectada 
ao capacete, gire a catraca de ajuste grande da viseira para trás 
e a catraca esquerda para a frente, de forma a soltar o pivô e 
permitir que o conjunto seja levantado e abaixado. Embora as 
catracas possam se soltar das roscas quando totalmente soltas, 
elas permanecerão conectadas à armação, para evitar que peças 
sejam perdidas.

Para fixar a armação quando a viseira estiver na posição desejada, gire a 
catraca de pivô direita para a frente e a catraca de pivô esquerda para trás. 
As catracas podem ser completamente apertadas, até que a viseira não 
possa mais ser movida, ou simplesmente apertadas o suficiente para que a 
viseira permaneça na posição desejada com segurança, mas ainda possa 
ser movida para cima ou para baixo, sem as catracas tenham que ser 
ajustadas novamente (ilustração H3).
Para remover qualquer componente, inverta o procedimento aplicável 
mostrado.
Para instruções sobre a instalação de Viseiras V-Gard e modelos de 
capacetes V-Gard Headgear, consulte as instruções de uso PN 10127052 
fornecidas com o capacete V-Gard.

CN MSA
V-Gard® 头部防护附件系统
感谢您选购 V-Gard 头部防护附件。
用户信息 - 使用之前，请阅读所有的警告信息和操作说明

警告！
MSA V-Gard 网眼面罩提供有限的低能量冲击防护，无法防止液体飞溅
（包括熔融金属）、灼热固态物、触电危险、红外线和紫外线辐射。
该 PPE 仅用于预期用途。
MSA 建议在所有面罩下佩戴具有一定冲击等级的 MSA 眼镜或护目镜。
V-Gard 网眼面罩符合适用的 EN 1731:2006 标准，在多数情况下，应
可有效防护飞溅的碎片、飞屑及微粒。 MSA 网眼面罩符合法规 (EU) 
2016/425 的要求 。
然而，在某些情况下（例如使用粉碎性砂轮或爆炸性设备的情况下）
可能会引起镜片碎裂，造成眼睛或面部的严重损伤。请避免在可能对
镜片有冲击的区域中使用。让面罩尽可能的贴近面部，以最大化防护
作用并尽可能地发挥其碎屑控制装置的功能。如果佩戴者是易感体
质，则与其皮肤接触的面罩部分材质可能会引发过敏反应。面罩出现
刮擦、破裂或凹痕都将降低对眼睛的保护能力且影响视力。请定期
进行检查并立即替换已磨损或损坏的部件。用于防护标准眼镜的护
目镜可传送冲击力，以致对佩戴者造成危害。务必在承受冲击后更
换面罩。
请勿用于焊接或防护红外线辐射源。请勿用于体育运动、模拟战争游
戏、漆弹游戏或类似活动。请勿改造或改装这些产品。请勿暴露在可
致面罩或框架变形的高热环境中。请勿在可能与通电电线或导电体接
触的地方使用网眼面罩，因为这会导致电击危险。请勿将网眼面罩用
于防止液体飞溅、气流喷射或类似应用。请勿在需要遮光面罩的操作
中使用面罩。在佩戴该面罩时，始终佩戴护目镜或防护眼镜。根据当
地的法律规定，要求护目镜和防护眼镜必须符合 EN 1731:2006 的相
关规定。
要确保符合安全标准，请将 MSA V-Gard 面罩仅用于 MSA V-Gard 框
架、MSA V-Gard Headgear、MSA V-Gard 下颚防护装置和 MSA V-Gard 
总成。根据 EN 标准：对于非 CSA、非成型的面罩，请勿使用带框架
的碎屑控制装置（参见 EN 证书中的零件号）。
误用会导致死亡、视力的永久性损伤，或其他严重损伤。

老化和淘汰
每次使用之前，检查面罩和框架是否出现撕裂、凹痕、龟裂、刮伤、脆化、
破损裂痕、变色或灰白外观。如若出现上述任何现象，请当即将其丢弃并更
换新的产品。
面罩的使用寿命取决于多种因素，如使用中的冲击、清洁和存储。使用之前
检查面罩，检测是否有任何潜在龟裂或损伤而需要更换产品。另外 MSA 建议
每 3 年更换面罩，或在高强度使用情况下，更换应更为频繁。

存储、使用及维护
将产品存储在清洁且干燥的室温环境中，切勿放置于高温、潮湿的环境中。
请确保产品完好无损之后再使用。即时更换磨损或损坏的部件。

注意： 
请使用中性肥皂和水清洗和消毒组件。使用干燥或粗糙织物进行清洗
和消毒会刮伤面罩。

标记说明
每种产品都标有不同的性能类别符号，这些符号也指定了产品的适用范围。
使用之前，请确保所选用的产品适用于相应的工作环境。

框架

MSA      Z87     +      D3

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

警告！
EN 166:2001 / EN 1731:2006 标记说明：
•	 如果符号 S、F、B 或 A 对于面罩和框架并非通用，则应将较低

级别分配给整个护目镜。
•	 如果用于在极温下防护高速微粒，那么所选的护目镜应连同并紧

随抗冲击符号 F、B 或 A 之后标记 T 符号。若抗冲击符号其后
未随符号 T，那么护目镜应仅可用于在室温下防护高速微粒。

•	 如果面罩的使用范围符号为 9，那么面罩和框架都将标记为这个
符号，并同时标记一个符号 F、B 或 A。

面罩

9  K  N  R

EN 等级数字说明：
•	 2C-1.2：增强色彩分辨能力的紫外线滤片，透光性 74.4% - 100% 

(UV EN170)
•	 2C-2.5：增强色彩分辨能力的紫外线滤片，透光性 17.8% - 29.1% 

(UV EN170)
•	 2-2：紫外线滤片，透光性 29.1% - 43.2% (UV EN170)
•	 2-4：紫外线滤片，透光性 3.2% - 8.5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3：3 级暗度滤片，符合 EN171（红外线）和 EN169（焊接）标准
•	 4-5 / 5：5 级暗度滤片，符合 EN171（红外线）和 EN169（焊接）标准

警告！
当存在任何坚硬或尖锐飞溅物的可预见风险时，不应使用标记为“S”
的网眼面罩。这不适用于标记为“F”或更高等级的产品。

可购买的产品
如需查看可以购买的 V-Gard 附件的完整列表，请联系当地的 MSA 经销商或
访问 MSASafety.com。

安装说明
1.	 安装碎屑控制组件（参见插图 A）。
2.	 将固定装置带安装到 V-Gard 通用框架上（参见插图 B）。
3.	 安装面罩（参见插图 C）。
4.	 将带槽 MSA 头盔的 V-Gard 框架插入头盔插槽（参见插图 D）。
5.	 将带槽 MSA 头盔的 V-Gard 框架插入耳罩（参见插图 E）。
6.	 将 V-Gard 通用框架安装至头盔（参见插图 F）。
7.	 将下颚防护装置安装至面罩（插图 G）。
8.	 调整带槽 MSA 帽的 V-Gard 框架（参见插图 H1、H2 和 H3）。在框

架牢固安装到头盔后，向后转动右侧面罩调整旋钮并向前转动左旋
钮，可以松开枢轴以及升高和降低组件。尽管完全松开时旋钮可能与
螺纹脱离，但此时旋钮仍与框架相连，可以防止部件丢失。

要在面罩处于所需位置之后紧固框架，请向前转动右枢轴旋钮并向后转动左
枢轴旋钮。旋钮可以完全紧固直到面罩无法再移动，或者仅足够紧固以使
面罩保持紧固到位，但可以向上和/或向下移动而不必进一步调整旋钮（插
图 H3）。
若要拆卸任意组件，可以相反顺序执行以上步骤。
如需了解在 V-Gard Headgear 各型号上安装 V-Gard 面罩的说明，请参阅随 
V-Gard Headgear 一起提供的用户说明 PN 10127052。

JP MSA
V-Gard® 頭部保護アクセサリシステム
V-Gard 頭部保護アクセサリをお買い上げいただきありがとうございます。
ユーザーへの情報- 使用前にすべての警告および指示をお読みください

警告！
MSA V-Gard メッシュアイ・バイザーは、低エネルギーの衝撃に対するプ
ロテクタであり、液体の飛沫(溶けた金属を含む)、高温の固体、電気的危
険、赤外線や紫外線の放射に対する保護は提供できません。この PPE 
は、用途専用です。
MSA 社は、衝撃定格付きの MSA 眼鏡またはゴーグルをバイサーの下に
着用することをお勧めします。
V-Gard メッシュバイザーは、 該当する EN 1731:2006 に適合しており、ほ
ぼすべての条件で飛散する破片、切り屑、粒子、砂、しぶき、および類似
の危険要因から効果的に保護します。MSA のメッシュバイザーは、規制
（EU）2016/425 の要件を満たしています.
ただし、砕け散った研削砥石や爆発性のある装置など、一部の状況では、
レンズが破損して眼や顔に重傷を負うことがあります。レンズに対して衝
撃が発生する危険性がある場所は避けてください。保護および破片制御
装置の機能を最大にするために、できるだけ顔の近くに、バイザーを配置
してください。着用者の肌に接触する材料と着用者の体質によっては、ア
レルギー反応が起こることがあります。傷が付いたり、裂けていたり、へこ
んでいるバイザーは、目の保護効果が低下し、視界が悪化します。定期
的に点検して摩耗や破損した部分が見つかったらただちに交換してくださ
い。標準の視力矯正用メガネの上に保護眼鏡を着用すると、衝撃が伝わ
って着用者を危険にさらす可能性があります。衝撃を受けた場合、必ずバ
イザーを交換してください。
赤外線源に対する保護として使用しないでください。スポーツ、戦争シミ
ュレーションゲーム、サバイバルゲームなどの活動に使用しないでくださ
い。これらの製品を改造または変更しないでください。バイザーやフレー
ムが変形するほどの熱レベルには曝さないでください。電気の通じた電線
または電気導体との接触が可能であるか、感電の危険がある場合、メッ
シュ・バイザーは使わないでください。液体のしぶき、噴流、または同様の
危険物から保護するためにメッシュバイザーを使用しないでください。バ
イザーは、シェードが必要な操作には使用しないでください。このバイザ
ーを使用する場合、必ずゴーグルまたは安全眼鏡をかけてください。ゴー
グルおよび安全眼鏡は、地域の規制に従って、EN 1731:2006 に適合する
必要があります。
安全規格に準拠していることを保証するため、MSA V-Gard バイザー
は MSA V-Gard フレーム、MSA V-Gard Headgear、MSA V-Gard 顎保
護、MSA V-Gard アクセサリとのみ併用してください。EN 準拠: 非 CSA、
非コントゥアバイザー (EN 認定部品番号を参照) では、ゴミ防止フレーム
を使用しないでください。
誤って使用すると、死亡、目の恒久的な障害または他の重傷を招く危険
性があります。

老朽化と旧式化
バイザーおよびフレームに、磨滅、へこみ、亀裂、きず、もろさ、破損、高熱にさ
らされた跡、変色または粉をふいたように見える部分がないか、使用する前に必
ず点検してください。これらの条件が存在する場合は、製品をただちに廃棄して
交換してください。
バイザーの使用可能期間は、使用、掃除と保管中の、衝撃などさまざまな要因に
依存します。潜在的隙間または、交換が必要な損傷を見つけるために、使用前
にバイザーを調べてください。 さらに、かなり頻繁な使用の場合、MSAはバイザ
ーを3年毎に交換することをお勧めいたします。

保管、使用、およびメンテナンス
製品は、高温多湿を避け、清潔で乾燥した場所に常温で保管してください。製品
に破損や欠損がないことを使用する前に必ず確認してください。摩耗または破損
した部品は必ず交換してください。

注意： 
アセンブリは、中性洗剤と水を使用して洗浄、殺菌してください。乾いた
状態や、織り目が粗い布で洗浄、殺菌すると、バイザーに擦り傷ができ
ます。

表記の説明
各製品には、適切な使用分野を指定する、異なる性能分類記号が表記されてい
ます。使用する前に、特定の作業条件用に設計された製品が選択されているこ
とを確認してください。

フレーム

製造者ID
規格番号
衝撃定格記号
しぶき/液滴

MSA      Z87     +      D3ANSI-Z87.1用：

EN166用 (1-7)：
EN 1731: 2006用 (1,2,6)：

MSA    EN166:2001     3       8       9       B       CE

(1) 製造者ID
(2) 規格番号
(3) 液体のしぶきに対する保護
(4) 短絡電気アーク
(5) 溶融金属および高温の固体

(6) 高速の粒子に対する頑丈性/抵抗力を強化
(S=12m/s、F=45m/s、B=120m/s、A=190m/s)

(7) 証明書マーク

警告！
EN 166:2001 / EN 1731:2006 表記の注記:
•	 記号 S、F、B または A がバイザーとフレームの両方に共通でない場

合は、完全な保護眼鏡は、 2 つのうち低い方のレベルになります。
•	 極端な温度における高速粒子に対する保護が必要な場合は、所定

の保護眼鏡には、衝撃文字 F、B または A の直後に文字 T を表記
する必要があります。文字 T の後に衝撃文字が続いていない場合
は、室温での高速粒子に対して目保護を使用する必要があります。

•	 バイザーが記号 9 の使用分野に適合するためには、バイザーフレー
ムの両方に、この記号と、F、B または A のいずれかが表記されてい
る必要があります。

バイザー

(1) スケール番号(フィルタのみ)

(2) 製造者ID

(3) 光学データ(カバープレートを除く)

(4) 機械強度の記号(適用可能な場合)
(S=12m/s、F=45m/s、B=120m/s)

(5) 短絡耐力の記号
電気アーク(適用可能な場合)

(6) 溶融金属の非付着性および
高温固体の浸透に対する耐性の記号(適用可能な場合)

(7) 細かい粒子による表面損傷に対する耐性の記号(適用可能な場合)

(8) 接眼レンズの曇りに対する耐性の記号(適用可能な場合)

(9) 反射率強化の記号(適用可能な場合)

(10) 元のまたは交換する接眼レンズの記号() (オプション)

EN166用 (1-10)：
EN 1731:2006用 (2,4)：

MSA 9  K  N  R8

EN スケール番号の説明:
•	 2C-1.2: 色認識が強化された UV フィルタ、光透過 74.4% - 100% (UV EN170)
•	 2C-2.5: 色認識が強化された UV フィルタ、光透過 17.8% - 29.1% (UV 

EN170)
•	 2-2: UV フィルタ、光透過 29.1% - 43.2% (UV EN170)
•	 2-4: UV フィルタ、光透過 3.2% - 8.5% (UV EN170)
•	 4-3 / 3: EN171 (IR) および EN169 (溶接) に準拠した陰影 3 フィルタ
•	 4-5 / 5: EN171 (IR) および EN169 (溶接) に準拠した陰影 5 フィルタ

警告！
堅い物体や鋭くて、飛ぶ物体による危険が予見できる状況では、「S」のマ
ークがあるメッシュ・バイザーは使用できません。製品に「F」またはそれ以
上の文字が付いている場合、これは適用されません。

製品の可用性
使用可能な V-Gard アクセサリの完全なリストについては、最寄りの MSA 代理
店にお問い合せ頂くか、MSASafety.com にアクセスしてください。

取り付けに関する指示
1.	 破片制御装置の設置 (図 A を参照)。
2.	 V-Gard Universal のフレームのリテーナーバンドでの設置 (図 B を参

照)。
3.	 バイザーの装着 (図 C参照)。
4.	 溝付き MSA ヘルメットの V-Gard フレームからヘルメット・スロットの設

置 (図 D を参照)。
5.	 溝付き MSA ヘルメット V-Gard フレームから耳当ての設置 (図 E を参

照)。
6.	 V-Gard Universal フレームからヘルメットの設置 (図 を参照)。
7.	 あごプロテクターをバイザーに取り付ける (図 G)。
8.	 スロット付き MSA ハットの V-Gard フレームの調整 (図 H1、H2、H3 参

照)。フレームをヘルメットにしっかり固定したら、ピボットをゆるめ、部品を
上下できるよう、右側のバイザー調節ピボットノブを後ろに回し、左側のノ
ブを前に回します。完全にゆるめるとノブが溝から外れることがあります
が、部品の紛失を防ぐため、フレームに付けたままにします。

バイザーが必要な位置に配置された後、フレームを締めるには、右側のピボット
ノブを前方向に回し、左側のピボットノブを後方に回します。ノブはバイザーが動
かなくなるまで完全に締めることができます。または、バイザーが所定の位置か
ら動かないが、ノブをそれ以上調節しないでも上下に動かせるよう締めることも
できます (図 H3)。
部品を取り外す場合は、示されている取付手順の逆の順番に取り外してくださ
い。
V-Gard Visor を V-Gard Headgear モデルに取り付ける方法については、付属の
取扱説明書 (PN 10127052) を参照してください。


