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3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arneses de seguridad

Para que sus empleados se encuentren cdmodos en lugares incémodos.

Disefiado para un ajuste, funcionamiento
y eficiencia éptimos.

La seguridad es crucial para los trabajos en alturas. Por eso los 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 y XE200 Arneses de seguridad para
detencién de caidas ayudan a los trabajadores a alcanzar nuevos niveles de productividad y rendimiento a la vez que estan seguros y cémodos
en todos los niveles. Con soluciones basadas en la ciencia, los 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arneses redefinen el concepto del arnés de seguridad.

ExoFit™ XE50
Arnés de seguridad

disponible como
accesorio. Acolchados
para los hombros

con disefio en forma
de abrazadera para
reducir las incémodas
rozaduras en el cuello.

Acolchado Protectores

ExoFit™ XE100
Arnés de seguridad

Protectores
de hombros
con canales

de los de aire en
confort I hombros modelos
opciona seleccionados
con 3M™ Scotchlite™
Material reflectante

ExoFit™ XE200
Arnés de seguridad

Anilla dorsal
en D ligera,
de aluminio
erguiday
automatica

Hebillas de
conexion rapida
y bloqueo
automatico

para un contacto
seguro con las
cinchas y menor
necesidad de
reajustes.

Acolchado de malla hibrida transpirable

para comodidad térmica, el disefio ergonémico en forma de
abrazadera del acolchado de la espalda ayuda a reducir el incémodo
roce en el cuello y el 3M™ Scotchlite™ Material reflectante para una

mayor visibilidad.

Todos los modelos estan disponibles con y sin cinturén.

Todos los 3BM™
DBI-SALA® ExoFit™
XE50, XE100 y XE200
Arneses vienen
equipados con
caracteristicas
DBI-SALAP® de serie:

2

Hebilla cruzada en el pecho con anilla
en D centrada.

Ajuste de torso giratorio patentado:
para un ajuste rapido, seguro y cémodo.

Tanel de sistema anticaida retractil
(pSRL) personal integrado: una forma
répida y sencilla de conectar y desconectar
los sistemas retractiles personales.

Correas de proteccion contra traumas por
suspension de bajo perfil incorporadas.

3M™ Connected Safety Etiqueta
RFID para una gestién simplificada
de inventarios, inspecciones

y registros.

Alojamientos para el gancho
de la eslinga reajustables

y reposicionables: colocacion
répida y sencilla de ganchos

y mosquetones.

Con certificacion EN y UKCA



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad

Disefiado con componentes de alta calidad

Desarrollado especificamente para mejorar la seguridad y el ajuste mientras
se trabaja en altura.

Fabricado con una cincha de poliéster duradera de 26 kN y herrajes de acero de aleacién, el SM™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad
se ha creado para soportar las condiciones diarias de su lugar de trabajo. El disefio de la placa de anilla dorsal en D con tdnel para sistema
anticaida retractil personal (pSRL) permite una conexién rapida y sencilla de SRL personales. Con las hebillas giratorias de ajuste del torso y las
hebillas de conexién rapida*, su equipo tendra un ajuste rapido, seguro y cémodo del arnés. Este arnés es compatible con accesorios opcionales
para el acolchado para espalda/hombros, el acolchado para piernas y diversos accesorios de proteccién contra la caida de herramientas

de 3M. Todos los modelos estan equipados con correas de alivio para trauma por suspensién de perfil bajo.

* Los modelos XE50 seleccionados estan disponibles con hebillas pasantes de conexién répida.

Paneles reflectantes
3M™ Scotchlite™*

aumentan la visibilidad
en entornos con
Herrajes de acero poca luz.

acero de aleacion * Accesorio de acolchado
para hombros/espalda
y piernas opcional

Conjunto de hebilla
cruzada en el pecho
(pendiente de patente)

Tﬂnel pSRL Punto de fijacién de
integrado detencién de caidas
que permite central delantero,
la conexic'?r,\/ posicién optimizada
d’es‘conex[orj en el cuerpo para
rapida y facil escalar con sistemas

de SRL personales. de detencién de

caidas verticales.

st
Ajustador de
-~ torso giratorio
3M™ Connected (patentado)
Safety ID para una
sistema RFID colocaciony un
integrado para ajuste rapidos
simplificar el y sencillos del

inventario, la arnés.

inspecciony la

gestion de registros. Correas de

proteccién
contra
traumas por
suspensién
de perfil bajo
(patentado)

Modelos con cinturén también disponibles.



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Arnés de seguridad

Disefiado con componentes de alta calidad

Creado para mejorar la seguridad del arnés, el ajuste y la comodidad
de su equipo mientras trabaja en altura.

Fabricado con cincha de poliéster duradera de 26 kN y herrajes de acero de aleacién, el 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Arnés de seguridad
cuenta con almohadillas acolchadas hibridas de nailon/poliéster con canales de aire adicionales para mayor comodidad junto con 3M™
Scotchlite™ Paneles reflectantes. El disefio de la placa de anilla dorsal en D con tinel pSRL permite una conexion rapida y sencilla de sistemas
anticaidas retréctiles (pSRL). El arnés XE100 cuenta con un ajuste giratorio del torso y hebillas de conexién répida para un ajuste rapido, seguro
y comodo del arnés. Este arnés es compatible con diversos accesorios de proteccion contra la caida de herramientas de 3M. Todos los modelos
estan equipados con correas de alivio para trauma por suspensién de perfil bajo.

Paneles reflectantes 3SM™
Scotchlite™

aumentan la visibilidad

Herrajes de acero en entornos con poca luz.

acero de aleacién

Conjunto de hebilla
cruzada en el
pecho (pendiente

de patente)

Punto de fijacion

de detencidn de
caidas central
delantero, posicién
optimizada en el
cuerpo para escalar
con sistemas de
detencién de caidas
verticales.

Tanel pSRL
integrado

que permite
la conexién/
desconexion
répida y facil de
SRL personales.

Ajuste de
3M™ Connected torso giratorio
Safety ID (patentado)
sistema RFID para un ajuste

rapido y facil

integrado para
9 P del arnés.

simplificar el
inventario, la
inspeccidny la
gestion de registros.

Almohadillas
acolchadas hibridas
/ con parte inferior de
/ malla transpirable
para aumentar

el confort térmico

y la ergonomia.

Correas de
proteccion
contra ¥
traumas por
suspension
de perfil bajo
(patentado)




3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Arnés de seguridad

Para quienes se niegan a ponerse
en un compromiso.

El arnés XE200 Comfort esté fabricado con una cincha de poliéster duradera de 26 kN, herrajes de aluminio ligeros, almohadillas acolchadas
hibridas con malla transpirable en la parte inferiory 3M™ Scotchlite™ Paneles reflectantes. Equipado con tecnologia moderna en la zona de la anilla
dorsal en D para conexiones eficientes y un ajuste seguro del arnés para sus trabajadores, el XE200 también presenta un ajuste giratorio del torso
junto con hebillas de conexion rapida con bloqueo automatico para optimizar el ajuste. EIl 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Arnés de seguridad

es compatible con una gama de accesorios para herramientas de proteccién anticaidas de 3M. Todos los modelos estédn equipados con correas

de alivio para trauma por suspensidn de perfil bajo.

Hebillas de
Acolchado ligero y conexién rapida
transpirable de malla con bloqueo

Anilla d | hibrida para garantizar automatico para
nilla dorsa comodidad térmica y un contacto

en D ligera, de ergonomia, con 3M™ seguro con las
aluminio erguida S oo™ : cinchas y una

. cotchlite™ Material p
y automatica reflectante menor necesidad

Protectores de
hombros de uso
intensivo con
canales de aire

de reajuste en ciertos modelos
El tanel pSRL
integrado
contribuye
a conectar
y desconectar
répiday
facilmente
los sistemas
retractiles o
personales Alojamientos para

el gancho de la
eslinga reajustables

3M™ y.reposicionables:
Connected disefiados para el
Safety enganghe répido
Etiqueta y sencillo de mosquetones
RFID para corrientes 'y mosqugtones
una gestién con cierre automatico
simplificada

de inventarios,
inspecciones
y registros

Hebilla cruzada
en el pecho de
conexion rapida con
anilla en D centrada

Ajuste de torso
giratorio (patentado)

para un ajuste rapido
y facil del arnés.

Correas de
proteccion contra
traumas por
suspension de bajo
perfil incorporadas

Modelos con cinturén también disponibles.



3M™ DBI-SALA® ExoFitT

Matriz de caracteristicas

ExoFit™ XE50 ExoFit™ XE100

Arnés de Arnés de
seguridad [\ _seguridad
Caracteristica

Hebilla cruzada en el pecho
con anilla en D centrada

Tanel pSRL integrado v
Ajustadores de torso mediante sistema

v v
de carrete

Acolchado disefiado a medida con RERlEEED oS trarTsplrabIe
con canales de aire

Almohadill nfort i f ™ ite™ S
ohadillas confo Opcional canales de aire y 3M™ Scotchlite y 3M™ Scotchlite™ Paneles

(espalda, hombros y piernas) (disponible como accesorio) paneles reflectantes

(espalda/hombros) e

(espalda/hombros y piernas)

Correas de alivio para trauma por suspension v v v

Anilla en D erguida automatica
de aluminio

Anilla en D trasera Anilla en D de acero Anilla en D de acero

Alojamientos para el gancho de la eslinga v
reajustables y reposicionables

RFID v/

Conexion rapida de bloqueo

Hebillas Pasantes o de conexién rapida Conexién rapida automatico
(en cinturdn y piernas)

Disponible con cinturén de posicionamiento
. v v
en el trabajo

Disponible con bucles de rescate v

3M™ DBI-S, olsa de

Embalaje Bolsa de plastico resellable Bolsa de plastico resellable .
transporte y almacenamiento

ExoFit" Arneses de seguridad disponibles en una variedad de estilos:

» Industria general » Recuperacion — Escalada » Escalada — Energia Edlica
» Escalada — Construccién — » Recuperacion — Escalada - » Escalada — Posicionamiento —
Posicionamiento Posicionamiento Energia Edlica
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3M™ DBI-SALA® ExoFi

Mas informacién sobre 3M™ DBI-SALA®
el que mejor se adapte a su industria y apl

3M™ DBI-SALA® ExoFit"™ XE50 Arnés de seguridad

Hebillas pasantes

Anillas en D de detencién de caidas delanteros centrados
y traseros de acero

Acolchado confort opcional

UK
Tamaiio Peso (kg) c E cAa
EN 361
1,65
2 1,70
1,75

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad de rescate

Hebillas pasantes

Anillas en D de detencién de caidas delanteros centrados
y traseros de acero

Acolchado confort opcional
Bucles textiles de rescate

c UK

Tamafio Peso (kg) CA
EN 361
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3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad
de posicionamiento
Hebillas pasantes

Anillas en D de detencién de caidas delanteros centrados
y traseros de acero

Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de acero

Acolchado confort opcional

UK
Tamaiio Peso (kg) c € CA
EN 361
1 2.20 EN 358
2,25
2,40

3M™ DBI-SALA® ExoFit" XE50 Arnés de seguridad

Hebillas de conexion rapida

Anillas en D de detencién de caidas delanteros centrados
y traseros de acero

Acolchado confort opcional

€ &8
T i P
amano eso (kg) EN 361
1 1,65
1,70
1,75




3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad de rescate

de posicionamiento . . .
Hebillas de conexién rapida

Hebillas de conexidn répida

Anillas en D de detencién de caidas delanteros centrados
y traseros de acero

Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de acero

Acolchado confort opcional

> UK
Nimers | Tmae  reole)  CECA
112714 2,46 EN 358
1112715 2 2,63
1112716 3 2,60

—

j)

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort Arnés de seguridad

7
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Hebillas de conexidn rapida

Anillas en D de detencién de caidas delanteros centrados

y traseros de acero

Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™
Material reflectante

Acolchado confort para las piernas

7 UK
| e peate)  CECR
1112720 1 1,90
1112721 2 1,95
112722 3 2,00

Anillas en D de detencidn de caidas delanteros centrados
y traseros de acero

Acolchado confort opcional
Bucles textiles de rescate

7 UK
mvenea | Tmao et (€ CR
12717 1 1,70 EN 1497
112718 2 1,75
112719 3 1,80

3M™ DBI-SALA® ExoFit" XE100 Comfort Arnés de seguridad
de posicionamiento

Hebillas de conexién rapida

Anillas en D de detencién de caidas delanteros centrados

y traseros de acero

Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de acero
Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™
Material reflectante

Acolchado confort para las piernas

7 UK
| Tmato rmote) €
1M2723 1 2,65 EN 358
112724 2 2,70
1112725 3 2,75



3M™ DBI-SALA® ExoFit" XE200 Comfort Arnés de seguridad

Hebilla de conexidn répida para el pecho
Hebillas de conexién rapida y bloqueo automatico para las piernas

Anilla en D para detencién de caidas erguida y automatica
de aluminio

Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™
Material reflectante

Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material
reflectante

Proteccidn intensiva contra el desgaste para los hombros

g:'r:::encia Tamafo Peso (kg) IS\‘ 3€61EE
112726 1 2,23
1112727 2 2,25
112728 3 2,30

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad
de rescate

Hebilla de conexidn répida para el pecho

Hebillas de conexién rapida y bloqueo automatico para las piernas
Anilla en D de detencion de caidas centrada frontal de aluminio
Anilla en D para detencién de caidas erguida y automatica

de aluminio

Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™
Material reflectante

Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™

Material reflectante

Bucles textiles de rescate

g:::fa:encia Tamafo Peso (kg) Ig\l 3€61EE
112732 1 2,30 EN 1497
1112733 2 2,35

112734 & 2,40
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3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad
de posicionamiento
Hebilla de conexién rapida para el pecho

Hebillas de conexidn réapida con bloqueo automatico para
piernas y cintura

Anilla en D de detencion de caidas centrada frontal de aluminio

Anilla en D para detencién de caidas erguida y automatica
de aluminio

Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio

Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™
Material reflectante

Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™
Material reflectante

Proteccién intensiva contra el desgaste para los hombros

bz Tamafio Peso (kg) C € EE
de referencia EN 361
112729 1 2,85 EN 358
112730 2 2,90

112731 3 2,95

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Arnés de seguridad

de posicionamiento/rescate
Hebilla de conexién rapida para el pecho
Hebillas de conexion réapida con bloqueo automatico
para piernas y cintura
Anilla en D de detencién de caidas centrada frontal de aluminio
Anilla en D para detencién de caidas erguida y automatica
de aluminio
Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™
Material reflectante
Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material
reflectante
Bucles textiles de rescate

7 UK
Nimsto X Tamaiio Peso (kg) c E cCA
de referencia EN 361

EN 358
1112735 1 2,90 EN 1207
1112736 2 2,95
112737 3 3,00



3M™ DBI-SALA® ExoFit" XE200 Comfort Arnés de seguridad 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad

de posicionamiento para energia edlica
Hebillas de conexidn répida para el pecho Hebillas de conexidn rapida para el pecho
Hebillas de conexidn rapida con bloqueo automatico para piernas y cintura Hebillas de conexion rapida y bloqueo automatico para las piernas
Anilla en D de detencion de caidas centrada frontal de aluminio Anilla en D de detencidn de caidas centrada frontal de aluminio
Anilla en D para detencién de caidas erguida y automatica de aluminio Anilla en D para detencién de caidas erguida y automatica de aluminio
Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio Anillas en D situadas en la cadera de aluminio
Anilla en D delantera para cinturén en aluminio Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™
Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material Material reflectante
reflectante Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material
Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante reflectante
Proteccion intensiva contra el desgaste para los hombros ’ UK
Niamero @ c cA
Namero C UK de referencia Tamafio Peso (kg) EN 361
. Tamafio Peso (kg) cA
de referencia EN 361 1112741 1 2,30
e L 2l EN 358 1M2742 2 2,35
WEZED 2 2,96 12743 3 2,40
1112740 3 3,00
3M™ DBI-SALA® ExoFit" XE200 Comfort Arnés de seguridad 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad
de posicionamiento de energia edlica de posicionamiento de energia eélica
Hebillas de conexion rapida para el pecho Hebilla de conexién rapida para el pecho

Hebillas de conexién rapida con bloqueo automatico para
piernas y cintura

Anilla en D de detencion de caidas centrada frontal de aluminio
Anilla en D para detencion de caidas erguida y automatica

de aluminio

Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
Anilla en D delantera para cinturén en aluminio

Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™
Material reflectante

Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™
Material reflectante

Hebillas de conexién réapida con bloqueo automatico para piernas
y cintura

Anilla en D de detencidn de caidas centrada frontal de aluminio
Anilla en D para detencién de caidas erguida y automatica

de aluminio

Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™
Material reflectante

Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material
reflectante

Niamero . C UK UK
. Tamafio Peso (k cA (

de referencia (kg) EN 361 Namero ‘ —_— Peso (kg) c o
112744 1 2,90 EN 358 delicielencla EN 361

: 1112747 1 2,05 EN 358
112745 2 2,95
1112746 5 3,00 112748 2 3,00

’ 1112749 3 3,05

10



3M™ DBI-SALA® Accesorios

=, '

3M™ DBI-SALA® Comfort Acolchado accesorio para
XES50 arnés de seguridad

El acolchado comodo, ligero y compacto brinda la oportunidad
de agregar comodidad adicional a su 3M™ DBI-SALA® ExoFit™
XE50 Arnés de seguridad. Entre sus comodas caracteristicas se
incluyen sistema de cierre reposicionable y disefio antideslizante
que hacen que el acolchado sea facil de usar, colocar y quitar
por parte del usuario. Construccién de uso intensivo apta para
ambientes de trabajo dificiles.

Acolchado para hombros/espalda
Nuamero de referencia Cantidad Peso (kg)
1150514 Paquete de 1 0,15

Acolchado para piernas
Nuamero de referencia Cantidad Peso (kg)
1150513 Paquete de 2 0,10

1"

3M™ DBI-SALA® Bolsa de transporte y almacenamiento de equipos

Bolsa de transporte y almacenamiento de equipos de 20 | de
marca DBI-SALA® para almacenar y transportar su equipo de
detencion de caidas. El disefio compacto y ligero combinado
con un sistema de cierre de uso intensivo la convierten en un
accesorio imprescindible en su lugar de trabajo. Se suministra
de serie con todos los arneses XE200.

Numero de referencia Cantidad Peso (kg)
9515749 1 0,40v



Descripcion de caracteristicas del producto

Cédigo Cédigo Tamafo Certificaciones Cintur6n Material AnillaenD  AnillaenD de Puntosde Acolchado 3M™ Proteccién Tipode Tipode Tipode Industria Construccién Energiay Telecomuni- Energia
antiguo nuevo Yy normas de dela en posicién  posici i fijacién para Scotchlite™ contra el hebilla hebilla hebilla general servicios caciones edlica o
confort  anilla vertical en el trabajo adicionales hombros/ Material desgaste del para de de publicos Normas expllcadas
enD automatica palda/ reflectante en Ichad pecho pierna cinturén
piernas el acolchado para
hombros/ EN 361 Arnés de cuerpo entero
espalda c €
EN 358 Cinturones y eslingas
1112901 — 1112702 1 e enae: el posicionamiento
1112900 — 1112703 2 - Acero Opcional PT PT (] [ ] [} en el trabajo
112902 — 1112704 3 c €
12907 - 1112705 1 CE EN361, EN 1497 Arnés de rescate
1112906 — 1112706 2 EN358, v Acero v Opcional PT PT PT [ ) [ ) [ ] ) [} c E
Conformité Européenne
1112908 - 1112707 3 ERCS =
12904  — 1112708 1 CEEN36T N UK  united Kingdom
1112903  — 1112709 2 EN1497, Acero ”dc e ext' & (NGEzional PT PT ° ° ° CA Conformity Assessed
le rescate
1112905  — 112710 3 UKCA

1112913 — m271

2912 - 1272 CELEL} Acero Opcional Qc Qc ° ° ° Tabla de tallas de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arneses

2
UKCA
1112914 — 1M2713 3 H H
de seguridad serie XE:
112010  — 2714 1 CEEN361,
200
1112909 - M2715 2 EN358, v Acero v Opcional QC Qc QC [ J [ ) [ ] [ ] (]}
195
1112911 - 12716 3 EACS
190
N/D - 1277 1 CE EN361
i Bucles textiles 185
N/D — Mm2718 2 EN1497, Acero Opcional QcC QC [ ] [ ] [ )
de rescate cm 180
N/D - 1279 3 e o)
175
IR 1]
170
1112953 — 1m2720 1
CE EN361, 165
112952 — mar21 2 Acero v Hombros y espalda v QC Qc [ ] [ ] ()
UKCA 160
1112954 — 112722 3
185
112965 - 1112723 1 CE EN361,
60
1112964 — 1M2724 2 EN358, v Acero v v Hombros y espalda v QC QcC QC [ ) [ ] [ ) ) [
1112966  — 1112725 3 e
113900 - 1m2726 1 A
CE EN361, . Hombros, espalda . ) o -
113902 - mara7 2 R Aluminio v v . Uso intensivo QcC AQC [ ] [ ] [ ) o) ‘ ‘
y piernas _
M3903 - 1112728 3 Ltl_j) em 75-110cm 90-125¢m 100-140cm
1113910 — mM2729 1
CE EN361, . H H H .
HiomBros) eepalda Opciones de hebilla disponibles para los arneses de seguridad
1113912 - 1112730 2 EN358, v Aluminio v v v ) Uso intensivo QC AQC AQC [ ] [ ] [ ] [ ) [ ] . .
o y piernas ExoFit™ serie XE:
1M3913 - 1M2731 3
M3970 - 1112732 1 CE EN361
? Bucles textiles Hombros, espalda
1M3972 — 1M2733 2 EN1497, Aluminio v v ) QcC AQC () [ ] [}
de rescate y piernas
Mm3973 - 1112734 3 UKCA
M3975 - 1112735 1 CE EN361.
Bucles textiles Hombros, espalda
mao7r7 - 1112736 2 EN358 y EN1497, v Aluminio v v v ) QcC AQC AQC [} [ o o Y
de rescate y piernas
103978 - 1112737 3 UKCA
113987  — 1112738 1 CE EN36, Anilla pectoral
. Hombros, espalda . )
1113988 - 1112739 2 EN358, v Aluminio v v en D para v . Uso intensivo QcC AQC AQC ) () (] (] ]
y piernas
UKCA inturé " . " P " .z -
M3990  —  1M2740 3 eintaren Hebillas pasantes Hebillas de conexion rapida Hebillas de conexion rapida
113210 — 112741 1 Anillas en y bloqueo automaético
CE EN361, Hombros, espalda
ma212 — 1M2742 2 Aluminio v D situadas v QcC AQC )
UKCA y piernas
323 - 1M2743 3 @D EzR
03215 - 112744 1 CE EN361
? Hombros, espalda
ma217 — mM2745 2 EN358, v Aluminio v v v . QcC AQC AQC [} o
Y piernas
113218 - 1112746 3 UKCA
1113925 — 112747 1 CE EN361, Anilla pectoral
" Hombros, espalda
113927 — 1112748 2 EN358, v Aluminio v v en D para v ) QcC AQC AQC () [
. y piernas
1113928 - 112749 3 igein cinturén
Leyenda: ®Buena @Optimo ®@Excelente PT: Pasante QC - Conexion réapida AQC: conexion rapida con bloqueo automatico
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3M Belgium BVBA / SPR Hermeslaan 7 3M Ireland Limited 3M Suisse S.ar.l. / Schweiz GmbH

Hermeslaan 7 The Iveagh Building Eggstrasse 93
Belgié / Bélgica Carrickmines Park 8803 Riischlikon
Correo electrénico: 3M.CDC.bnl@mmm.com Suiza
www.3M.be/safety Dublin 18 Correo electrdnico: arbeitsschutz-ch@mmm.com
www.3M.be/securite Correo electrénico: ohes.helpline.uk@mmm.com www.3Mschweiz.ch/arbeitsschutz
www.3M.co.uk/safety www.3Msuisse.ch/securite
3M Danmark 3M ltalia srl
< talia sr
Hannemanns Allé 53
2300 Kgbenhavn S Via Norberto Bobbio, 21 Su?m(:m M 9”
20096 Pioltello M Keilaniementie 1
Dinamarca
Italia 02150 Espoo
www.3Msikkerhed.dk Finlandia

Correo electrénico: 3Msicurezza@mmm.com

www.3Msicurezza.it www.3M .fi/suojaimet

3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-StraRe 1 3M Nederland BV 3M Svenska AB

D- 4145.3 Neuss Molengraaffsingel 29 Herrjarva torg 4

Alemania 2629 JD Delft 170 67 Solna

Correo electrénico: arbeitsschutz.de@mmm.com Paises Bajos Suecia
www.3Marbeitsschutz.de Correo electrénico: 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3M.se/personskydd

www.3m.nl/safety

3M Espaiia, SA

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 3M Norge A/S 3M Poland Sp. z o.0.,

28027 Madrid Teerudgata 16 Al. Katowicka 117

Espaiia 2004 Lillestrem 05-830 Nadarzyn

Correo electrénico: ohes.es@3M.com Noruega Polonia

www.3M.com/es/seguridad www.3M.no/vern www.3m.pl/bhp

3M France 3M Osterreich GmbH 3M Turquia

1 Parvis de I'innovation CS 20203 Kranichberggasse 4 Barbaros Mah. Mor Siimbiil Sok.

95006 Cergy Pontoise 1120 Wien N.°: 7/3F 27-51

Francia Austria Nidakule Atasehir Giiney 34746

www.3M.com/fr/securite arbeitsschutz-at@mmm.com Atagehir/Estambul
www.3M.com/at/arbeitsschutz www.3m.com.tr/3M/tr_TR/worker-

health-safety-tr/

g:\\nn g\r:: C:A E.N.E 3M Portugal 3M United Kingdom PLC

: S Rua do Conde Redondo, 98 3M Centre
20n@ioiag 20 )

. 1169-009 Lisboa 19-25
15125, Mapouai
Grecia Portugal Bracknell
www.3M.com/gr/occsafet www.3M.com/pt/seguranga RG12 8HT
o o / Linea de ayuda de salud y seguridad:
0870 60 800 60

www.3M.co.uk/safety

Aviso importante

El montaje y uso del producto descrito en este documento supone que el usuario tiene experiencia previa con este tipo de producto y que solo lo montara un profesional competente, segun las instrucciones
indicadas en la documentacion del producto. Antes de usar este producto, se recomienda realizar varias pruebas para validar su rendimiento en la aplicacion prevista. Toda la informacién y los detalles

de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto especifico de 3M y no se aplicaran a otros productos o entornos. Toda accién o uso de este producto que infrinjan el
contenido de este documento supondran un riesgo para el usuario. El cumplimiento de la informacion y las especificaciones relativas a este producto contenidas en este documento no exime al usuario

de cumplir otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe observar en todo momento el cumplimiento de los requisitos operativos, sobre todo los relativos al entorno y al uso de
herramientas con este producto. 3M y sus empresas afiliadas (que no pueden verificar ni controlar estos elementos) no se haran responsables de las consecuencias derivadas de cualquier incumplimiento

de estas normas, ajenas a su poder de decision y control. Las condiciones de la garantia de los productos se determinan mediante los documentos del contrato de venta y las leyes aplicables, que excluyen
cualquier otra garantia o compensacion.

GARANTIA GENERAL DEL PRODUCTO, GARANTIA DE REPARACION LIMITADA Y LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD: LAS SIGUIENTES CONDICIONES SE APLICAN EN LUGAR DE TODAS LAS
GARANTIAS O CONDICIONES, EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUIDAS LAS GARANTIAS O CONDICIONES IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Salvo
que la legislacion local disponga lo contrario, los productos de proteccion anticaidas de 3M estén garantizados contra defectos de fabrica en la mano de obra y los materiales durante un periodo de un afio a
partir de la fecha de instalacion o primer uso por parte del propietario original. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD: 3M reparara o sustituira cualquier producto que 3M determine que presenta un defecto
de fébrica en la mano de obra o en los materiales, siempre que se haga una notificacion previa por escrito a 3M. 3M se reserva el derecho de exigir que el producto sea devuelto a sus instalaciones para
evaluar las reclamaciones de garantia. Esta garantia no cubre los dafios del producto por desgaste, abuso, mal uso, dafios en el transporte, falta de mantenimiento del producto u otros dafios ajenos al control
de 3M. 3M ser4 el tnico que juzgue el estado del producto y las opciones de garantia. Esta garantia se aplica inicamente al comprador original y es la Unica garantia aplicable a los productos de proteccion
anticaidas de 3M. Péngase en contacto con el departamento de atencion al cliente de 3M de su region si necesita asistencia. LIMITACION DE RESPONSABILIDADES: EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA
LA LEGISLACION LOCAL, 3M NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUN DANO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CUALQUIER PERDIDA DE
BENEFICIOS NO RELACIONADA DE NINGUN MODO CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORIA LEGAL QUE SE HAGA VALER.

w ’ Fall Protection

Domicilio social

Capital Safety (Northern Europe) Limited Capital Safety Group (EMEA) Teléfono +33 (0)4 83 58 08 08
3M Centre, Cain Road, Bracknell Le Broc Center, Batiment A, Z.1. 1re Avenue Correo electrénico informationfallprotection@mmm.com
Berkshire RG12 8HT, Reino Unido — BP15 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCIA Sitio web 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, ExoFit y Nano-Lok son marcas registradas de 3M Company y sus empresas filiales. ©3M 2022. Todos los derechos reservados.



