Installation Guide

Guia de instalacion ° Guide d'installation
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Rotate the backplate 45 degrees to slide into place, then rotate
back vertical

Gira la placa trasera 45 grados para encajarla en su sitio y, a
continuacién, vuelve a girarla hasta que quede en posicién

vertical

Faites pivoter la plaque arriere de 45 degrés pour la mettre en
place, puis ramenez-le en position verticale

Extend the deadbolt Install deadbolt backplate Install deadbolt front
Extienda el pestillo Instale la placa trasera del pestillo Instale el frente del pestillo
Prolonger le verrou Installer la plaque arriére du verrou Installer la facade du loquet
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Install the latches
Instale los pestillos
Installer les loquets

Install the deadbolt exterior Install the deadbolt interior and

Instale el exterior del cerrojo
Installez le verrou extérieur

secure with mounting screws

Instale el interior del cerrojo y
asegurelo con los tornillos de montaje
Installez le verrou l'intérieur et
fixez-le a I'aide des vis de fixation
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Remove interior knob Install mounting screws Reattach interior knob
Quite el pomo interior Instale los tornillos de montaje Vuelva a colocar el pomo interior
Retirer le bouton intérieur Installer les vis de montage Remettre le bouton intérieur en place

USA: 1-800-327-5625

KWIKSET.COM

Install the deadbolt and lever strikes

Instale las placas del cerrojo y de la manija

Installez les gaches du verrou et le levier

EISERESSI SO SINGLE CYL COMBO PACK




Latch Backset Adjustment

Alternative Latch Front How to Re-Key

Ajuste del retroceso

. Coémo cambiar la llave
del pestillo

Frente de pestillo alternativo

Comment changer

Loquet alternatif a I'avant .,
les clés

Réglage de la distance
entre le loquet et le bord

For knob - Para pomo - Pour bouton

You must have the current working key to re-key
the lock. Test that new key fits into cylinder

— J Centered Not chiseled before attempting to rekey.
5 E O ° Centrado

No cincelado ) s
Centré Non ciselé Para cambiar la comblnauo_n de la cerradura,
For knob debe tener la llave que funciona actualmente.
Para pomo Compruebe que la llave nueva encaja en el
Pour bouton cilindro antes de intentar cambiar la combinacion.

N——————— x Not centered

No centrado

Pas centré o

Vous devez posséder la clé actuelle pour pouvoir
reprogrammer la serrure. Vérifiez que la nouvelle
clé s’'insere correctement dans le cylindre avant
de tenter de la changer.
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N ; Current Working Key

' <( i = Llave actual

0 Clé de travail actuelle
N

SmartKey® Tool

T - ‘ Herramienta SmartKey®
1 H e e = Outil SmartKey®
1 Qi New Key
% /( ‘@ Llave nueva
o ) U‘ﬂ \6 La nouvelle clé
Slide pin to extend latch length. - ‘\
Deslice el pasador para M
extender la longitud del pestillo.
Faites glisser la goupille pour allonger le loquet. o 900
For deadbolt - Para cerrojo - Pour verrou Not chiseled <‘@ -
S O No cincelado -
J Centered For deadbolt Non cisele Insert current working key and rotate 90°
Centrado Para cerrojo clockwise.
Centré Pour verrou Inserte la llave actual y girela 90° grados en

Not centered
No centrado
Pas centré

' el sentido de las agujas del reloj.
Insérez la clé de travail actuelle et tournez-la
o e de 90° dans le sens horaire.

Fully insert the SmartKey tool. Then remove tool
and remove current working key.

Inserte completamente la herramienta SmartKey.
Luego retire la herramienta y la llave que estd
utilizando actualmente.

How to unlock the privacy lock using the Allen wrench Insérez completement I'outil SmartKey. Retirez
, . . . ensuite l'outil, puis retirez la clé actuellement

Cdémo desbloquear el cierre de privacidad con la llave Allen utilisée.

Comment déverrouiller le verrou de confidentialité a I'aide d'une clé Allen

release tool « herramienta de liberacion « outil de libération

« Use only with privacy locks. « A utiliser uniquement avec des verrous de confidentialité.
« Keep for future use. * A conserver pour un usage ultérieur.
« Insert fully, then rotate. « Insérez completement, puis tournez.

« Uselo solo con cerraduras de privacidad.
« Consérvelo para uso futuro. . o
« Inserte completamente y, a continuacién, girelo. Fully insert new key and rotate 180°. Rotate back to

the starting position and remove key. Your lock is
now rekeyed!

aradles to suit the application In order to enhance security and reduce risk, you should consult 3 qualiied locksm her security professional. ; Inserte completamente la llave nueva y girela 180°.
DVERTENCIA Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seq | completa por sf sola. Esta cerradura puede ser forzada por medios fisicos o Vuelva a la posicion inicial y retire la llave. iSu
05, 0 evadida enirando bor ot luaar e I aropiodiad, Ningura e . o 1 concioneia g SU entormo v ol 5 i Los hermai cerradura tiene una nueva combinacion!

Insérez complétement la nouvelle clé et faites-la
r des move pivoter de 180°. Ramenez-la a sa position initiale et
ncaillerie de retirez la clé. Votre serrure est désormais recodée!




