
TECHNISCHES DATENBLATT

ANTI-RUTSCHBAND

Anti-Rutsch-Klebeband mit PVC-Träger und 
Aluminiumoxydbeschichtung.

EIGENSCHAFTEN

• Innen und außen einsetzbar

• UV- und salzwasserbeständig

• Gute Klebkraft auf einer Vielzahl unterschiedlichster Untergründe

• Rechtsweisend

EINSATZGEBIET

• Für Trittsicherheit auf unterschiedlichen Untergründen wie z.B. Treppen/Stufen, Leitern, 
Rampen, Maschinen, Fahrzeugen oder Baustellen 

TECHNISCHE DATEN

• Träger: PVC

• Stärke: 0,9 mm

• Kleber: Acrylat

• Klebkraft Stahl: 5,5 N / 10 mm

• Reißfestigkeit: 23,5 N / 10 mm

• Reißdehnung: 25%

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und 
stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten 
abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.

permament permanent -5°C bis 50 °C


