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KONTAKT
CHEMIE - KONTAKT SUPER 10

By CRC Industries

KONTAKT SUPER 10

Schakelaar reinigend smeermiddel

1. ALGEMENE OMSCHRIJVING
KONTAKT SUPER 10 is een zeer effectieve reiniger voor schakelaars en contacten. Het biedt
een combinatie van zeer zuivere elektrische reiniging en mechanische smeermiddelen
voor contacten, schakelaars en relais.

2. EIGENSCHAPPEN

e Verwijdert vet, dofheid en andere verontreinigingen van opperviakken van
contacten en laat een beschermende smeerlaag achter.

¢ Vermindert spanningsdalingen tussen contacten door het opperviaktegebied te
vergroten en de weerstand te verlagen.

e Derestlaag is bestand tegen uitdrogen en is stofwerend.

¢ Elimineert contactdender en voorkomt schade veroorzaakt door vonkvorming
tussen contacten.

e Verbetert de stroomtoevoer en beschermt tegen frictie.

e Uistekend smeermiddel voor contacten.

3. TOEPASSINGEN
e Wordt gebruikt voor het repareren van vintage radio’s, versterkers, mixers,
elektrische gitaren en basgitaren...
e De oplossing voor alle soorten kraakgeluiden
e Bediening van potentiometer of vergelijkbare zaken
e Schakelaars en glijcontacten

4. INSTRUCTIES
e Breng het product rechtstreeks aan op de te behandelen onderdelen.
e Gebruik het nooit op elektrische apparaten die onder spanning staan.
e Wacht na het aanbrengen altijd minstens 4-5 minuten, zodat de dampen van het
oplosmiddel zich kunnen verspreiden voordat u de apparaten weer in gebruik
neemt.

Conform EU-richtlijn 91/155/EEG en wijzigingen is er voor alle CRC-producten een
veiligheidsinformatieblad (SDS) beschikbaar.
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PRODUCTGEGEVENS

Vorm: Heldere vioeistof

Geur: oplosmiddel

Viampunt: <0°C

Dichtheid bij 25 °C: 0,7

Temperatuurbereik: Operationeel tot 150 °C

Oplosbaarheid: oplosbaar in koolwaterstofoplosmiddelen,
niet oplosbaar in water

VERPAKKING

Aerosol: 200 ml

Alle verklaringen in deze publicatie zijn gebaseerd op toepassingservaring en/of laboratoriumtests.
Wij raden aan om onze producten voorafgaand aan het gebruik onder reéle omstandigheden te
testen, gezien de grote verscheidenheid aan apparatuur en omstandigheden met daarbij de
onvoorspelbare menselijke factor. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar zonder
expliciete noch stilzwijgende garantie.

Dit technische informatieblad is wellicht al geactualiseerd, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen,
beschikbaarheid van componenten of nieuw opgedane kennis. De laatste en enige geldige versie
van dit technische gegevensblad wordt u op verzoek toegezonden en is te vinden op onze website:
www.crcind.com.

Wij raden u aan om u op onze website voor dit product te registreren, zodat u automatisch de
toekomstige bijgewerkte versies ontvangt.
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