Guide de référence accessoires
Haut-Parleurs Intégrés

Accessoires pour enceintes encastrables KEF

Les cadres d’encastrement (supports pour nouvelle construction) s'utilisent avec des enceintes murales

et de plafond et sont disponibles pour la plupart des modeles. Installés lors du précablage d’'une nouvelle
construction, ils permettent a l'installateur de réserver un espace dans le mur ou au plafond et de simplifier
la découpe de trou.

Les boitiers arriére en métal (boites arriére) sont disponibles pour la plupart des modeéles d’enceinte
encastrable de KEF. Installés lors du précablage d’'une nouvelle construction, ces boitiers offrent une
enceinte étanche pour le haut-parleur et réduisent la transmission de son vers la piece située derriére le
haut-parleur.

Boitiers arriere

Cadres
d’encastrement

Spécifications
Forme Rond Rond Rond Rond Rectangle Rectangle
Taille Ci200R Ci160R Ci130R Ci100R Ci200L Cil60L
Découpage (mm) @240mm @196mm @158mm @118mm 334 x 238mm 274 x 194mm
Découpage (in.) @9.45in. @7.71in. @6.22in. @4.65in. 13.15 x 9.37in. 10.79 x 7.64in,
Cadres
@ RIF200R RIF160R RIF130R RIF100R RIF200L RIF160L
encastrement
Boitiers arriere RNC200R RNC160R RNC130R RNC100R RNC200L RNC160L
Intégrés Ci200TRb Ci1l60TR Ci130QR Ci100.2QR* Ci200QL Ci160QL
Ci200QR Ci160QR Ci130.2CR Ci160.2CL
Ci200.2CR Ci160.2CR Ci130ER
Ci200ER Ci160CRds
Ci160ST* Ci1l60ER
Ci200RR-THX™*  Ci110FCT*
Ci115QCT*
Ci160RR-THX"*
Shape Carré Carré Carré Carré Grand rectangle Grand rectangle Grand rectangle
Taille Ci200S Ci160S Ci130S Ci100S Ci4100L Ci3160L Ci5160L
Découpage (mm) 238 x 238mm 194 x 194mm 158 x 158mm 112 x 112mm 476 x 114mm 660 x 209mm 1052 x 209mm
Découpage (in.) 9.37 x 9.37in. 7.64 x 7.64in. 6.22 x 6.22in. 4.41 x 4.41in. 18.74 x 4.49in. 25.98 x 8.23in. 41.42 x 8.23in.
Cadres
@ RIF200S RIF160S RIF130S RIF100S RIF4100L RIF3160L RIF5160L
encastrement
Boitiers arriere RNC200S RNC160S RNC130S RNC100S N/A N/A N/A
Intégrés Ci200QSb-THX " Ci160TS Ci130QS Ci100QS Ci4100QL-THX Ci3160RLM-THX  Ci5160RLM-THX
Ci200RS-THX' Ci160QS Ci130.2CS Ci3160RLb-THX Ci5160REFM-THX
Ci200QS Ci160.2CS Ci3160REFM-THX
Ci160CSds
Cil60ES

* En raison de la boite arriére intégrée, cette unité n'est pas compatible avec le boitier arriére.
+ Lutilisation d'un boitier arriére en métal avec ces modeéles nécessite le retrait de la boite arriére en plastique intégrée.
++ Cette unité n'est pas compatible avec le boitier arriére.

REMARQUE : les accessoires ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés. Pour connaitre les disponibilités, veuillez contacter le bureau de vente local de KEF.

KEF se réserve le droit, conformément a la recherche et au développement continus, de modifier ou de changer les spécifications. Sauf erreur et omission.

THX et le logo THX sont des marques déposées de THX Ltd. qui sont enregistrées dans certaines juridictions. Tous droits sont réservés.
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