CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR CON LLAVE /// CISA®

Caracteristicas Técnicas:

« Frente en acero con espesor de 10 mm (12 mm
en dimensiones 550x420 y 620x490)

© Bulones giratorios en acero niquelado de didmetro
22 mm

* Barnizado especial al horno con gran resistencia
a la corrosion

* Placa de proteccién de la cerradura en acero
carbonitrurado.

o Ensambloje de componentes mediante soldadura
robotizada.

e Cerradura y mecanismos fijados directamente
sobre la puerta.

Dotacion:
o Estantes
e Instrucciones de instalacion y uso

Nota: *Los modelos sefialados con un asterisco en la
columna de Uds. tienen servicio prioritario

Dimensiones )

Tipologia Descripcion extemes . . % REFERENCIA

Mo Mo Fondo Espesor Cemojos  Cemojos  N.ode Mano
WL p uedo vercoles horizniales estantes Pesogpox Uds. Tipo Dim Do lado,
S * Versién sdlo llave 170 260 150 10 2 730 1 82010 10 0 0
* 2llaves ref. 00101.00.2 170 260 200 10 2 - B0 1* 8210 11 0 0
190 310 150 10 2 T 1290 1 82010 20 0 O
190 310 200 10 2 T 13600 1 82010 21 0 O
240 360 150 10 2 1 17500 1 82010 30 o0 O
240 360 200 10 2 1 18400 1 82010 31 0 0
240 360 250 10 - 2 1T 19300 1 82010 32 o0 O
300 420 200 10 2 2 1 14700 1 82010 40 o0 O
300 420 250 10 2 2 1 580 1 82010 41 o0 O
300 420 300 10 2 2 1 2690 1* 82010 42 0 0
360 490 200 10 2 2 1 33000 1 82010 50 O O
360 490 250 10 2 2 1 34400 1 82010 51 0 O
360 490 300 10 2 2 1T 35700 1 82010 52 0 O
490 360 200 10 2 4 2 3810 1 82010 70 0 O
490 360 250 10 2 4 2 34400 1 82010 71 0 O
490 360 300 10 2 4 2 3%B00 1 82010 72 0 O
550 420 200 12 2 4 2 39700 1 82010 8 o0 O
550 420 250 12 2 4 2 4300 1 82010 81 o0 O
550 420 300 12 2 4 2490 1 82010 82 o0 O
620 490 200 12 2 4 2 51000 1 82010 90 o0 O
620 490 250 12 2 4 2 52800 1 82010 91 0 O
620 490 300 12 2 4 2 54600 1 82010 92 o0 O




<2 CISA

DIMENSIONES (mm) =

3

I:I Externas Internas Entrada | Fondo | & £ g
S E g

1-8A010-20 190 310 150 172292 100 192 115 340210 2 1 94
1-8A010-21 o200 " 150 192 115 340210 2 1 101
1-8A010-30 240 360 150 222 342 100 242 165 390 260 2 1 128
1-8A010-31 “or200 " 150 0 242 165 390260 2 1 136
1-8A010-40 300 420 200 282 402 150 302 225 450320 2 1 183
1-8A010-41 o250 " 200 302225 450320 2 1 194
1-82010-10 170 260 150 152 242 100 142 95 2 1% 2 - 73
1-82010-11 o200 150 142 95 29 190 2 8,0
1-82010-20 1-82210-20 1-32410-20 190 310 150 172292 100 192 115 340210 2 1 129
1-82010-21 1-82210-21 1-32410-21 o200 " " 150 192 115 340210 2 1 136
1-82010-30 1-82210-30 1-82410-30 1-82710-30 240 360 150 222 342 100 242 165 390260 2 1 175
1-82010-31 1-82210-31 1-32410-31 1-82710-31 o200 " " 150 0 242 165 390260 2 1 184
1-82010-32 1-82210-32 1-82410-32 1-82710-32 “or 50 " 200 242 165 390260 2 1 193
1-82010-40 1-82210-40 1-32410-40 1-82710-40 300 420 200 282 402 150 302 225 450 320 4+2 1 247
1-82010-41 1-82210-41 1-32410-41 1-82710-41 o250 200 302 225 450 320 442 1 258
1-82010-42 1-82210-42 1-82410-42 1-82710-42 ‘o300 " 250 302 225 450 320 442 1 269
1-82010-50 1-82210-50 1-32410-50 1-82710-50 360 490 200 342 472 150 372 285 520 380 4+2 1 331
1-82010-51 1-82210-51 1-82410-51 1-82710-51 o250 " 200 372 285 520 380 442 1 344
1-82010-52 1-82210-52 1-32410-52 1-82710-52 ‘" 300 " 250 372 285 520 380 4+2 1 357
H 1-82010-70 1-82210-70 1-32410-70 1-82710-70 490 360 200 472 342 150 242 415 390 510 4+2 2 331
1-82010-71 1-82210-71 1-82410-71 1-82710-71 foM 50 " 200 242 415 390 510 442 2 344
1-82010-72 1-82210-72 1-32410-72 1-82710-72 ‘o300 250 0 242 415 390 510 442 2 357
1-82010-80 1-82210-80 1-82410-80 1-82710-80 550 420 200 532 402 150 302 475 450 570 4+2 2 397
1-82010-81 1-82210-81 1-32410-81 1-82710-81 50 ‘" 200 302 475 450 570 4+2 2 41,3
1-82010-82 1-82210-82 1-32410-82 1-82710-82 Y300 " 250 302 475 450 570 4+2 2 429
1-82010-90 1-82210-90 1-32410-90 1-82710-90 620 490 200 602 472 150 372 545 520 640 4+2 2 510
1-82010-91 1-82210-91 1-32410-91 1-82710-91 dofa50 200 372 545 520 640 4+2 2 528
1-82010-92 1-82210-92 1-82410-92 1-82710-92 “o" 300 " 250 372 545 520 640 442 2 546






