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Modèle 
VNS2-10AA

MECHANIX WEAR EMEA, S.L.U 
Carrer Diputacio 256, 2N 2A 
08007 Barcelona, Spain 
+34 93 628 22 00 
 
MECHANIX WEAR LLC 
www.mechanix.com

CARACTÉRISTIQUES

CERTIFICATIONS

La monture légère et enveloppante en 

polycarbonate assure une protection 

maximale.

Traitement anti-rayures des verres.

Bord du verre biseauté pour une 

protection supplémentaire de la 

partie supérieure de l'œil.

La conception des verres sans bord 

permet un champ de vision élargie et 

une vue dégagée.

Coussinets d'oreille et pont de nez en 

TPR moulé pour un ajustement sûr, 

confortable et antidérapant.

Le revêtement anti-buée avancé des 

verres dissipe la buée six fois plus 

vite que l'anti-buée de base.

Protection anti-UV à 99 %.
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Les lunettes de sécurité Vision Type-N sont construites sur une structure 

légère et enveloppante en polycarbonate résistant aux chocs, sans 

monture, pour un champ de vision maximal et une protection complète des 

yeux. Conçues pour être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur dans divers 

secteurs d'activité et dotées d'une technologie antibuée avancée, les 

lunettes Type-N offrent à la fois protection et style.

PROTECTION DES YEUX

Produit importé

ANTI-BUÉE AVANCÉE

PROTECTION ANTI-UV

TRANSPARENT:  
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

FUMÉ:  
EXTÉRIEUR

AMBRÉ: 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

N U M É R O  D E  P I È C E C O U L E U R  D U  V E R R E C O U L E U R  D E  L A  M O N T U R E C O U L E U R  D U  M A T É R I A U  S O U P L E

VNS2-10AA Transparente Transparente Noir

VNS2-20AF Fumée Fumée Noir

VNS2-30AC Ambre Ambre Noir

ENVIRONNEMENT  
PRÉVU

TAILLE UNIQUE

RÉSISTANCE BALISTIQUE*
*PASSE MIL-PRF-32432


