
Dolby Atmos は従来のサラウンドサウンド以上のものです。お
部屋にいながらかつてないほど映画の世界に没頭することがで
きるオーディオ処理技術です。他の技術では、サウンドを特定の
チャンネルに振り分けるだけですが、Dolby Atmos は各サウン
ドをオブジェクトにします。オブジェクトがシーンを移動するに
つれて、Dolby Atmos は自然にサウンドをそれに沿って（上に
も）移動させ、かつてないサラウンドサウンドを作り出します。 

Q50a Dolby Atmos 対応サラウンドスピーカーは、KEF Q シ
リーズとシームレスに動作するように設計されており、前後のサ
テライトの上に配置できるように設計された上向きのスピーカー
です。それらを適切な位置に置き、互換性のある A / V レシー
バに配線します。その Sound は KEF の音響技術者によって、
精密な天井反射を使用して頭上のスピーカーを取り付けずに、
Dolby Atmos サウンドの没入感を自宅にもたらすように調整さ
れています。 Q50a は専用の鍵穴を使用して壁面にも簡単に取
り付けられ、最新の Q シリーズスピーカーとシームレスに結合す
る高品質のホームサラウンドサウンドエクスペリエンスを作り出
します。

Damped Tweeter Loading Tube を使用すると、スピーカー
の後部の音がより緩やかに減衰します。それは詳細で自然な高
音域のサウンドを維持します。 Q50a の中心には、最新の Q シ
リーズ Uni-Q ドライバアレイがあります。これは、より軽いコー
ン、改善されたスパイダーサスペンション、および新世代のコー
ンネックデカップラーを備え、非常に正確で、速く、クリーンな応
答で優れたダイナミクスを作り出します。

Q50a は、他の Q シリーズスピーカーと一貫したデザインで設
計されています。ブラックまたはホワイトのいずれかのカラーが
あり、現代的なインテリアや伝統的なインテリアとシームレスに
調和しています。 

一度設置されると、映画自体に新たなサウンドの発見をもたらし
ます。蝶の翼の静かな羽ばたきからスターシップからのレーザー
光の音があなたの周りに突然、3 次元で満たされ、これらの音
が画面上を移動すると、あなたの周りを移動します。映画を観る
ことは、もはや傍観者のものではありません。参加者のものです。

KEF Q50a  
Dolby Atmos-Enabled Surround Speaker



KEFとその製品の詳細については、KEF.COMをご覧ください。 
仕様その他について予告なく変更する場合があります。
Dolby Atmos® は Dolby Laboratories の登録商標です。

主な特長
• Q50a Dolby Atmos-Enabled Surround Speaker

• Q シリーズファミリの一部として設計され、一貫性のある美しいデザインと仕上げ

• Q シリーズの上に配置するように設計されていますが、他のフロアスタンドやブックシェル 
  フのスピーカーとペアにすることもできます

• すべての新しい Q シリーズスピーカーで使用されている Uni-Q ドライバーアレイ技術を          
  使用し、最新の Q シリーズと完全にマッチングされています

• Tweeter ローディングチューブ （The REFERENCE Series で最初に開発された技術）

• ウォールマウント用のキーホール

• サテンブラックとステインホワイトフィニッシュで入手可能

Dolby Atmos Configurations

Dolby Atmosはチャンネルベースではないため、特定の再生設定に限定されま
せん。 Dolby Atmos A / Vレシーバーまたはプリプロセッサーは、フロアスタ
ンドまたはブックシェルフのスピーカーで Dolby Atmos 対応の Q50a サラウ
ンドスピーカーモジュールを使用して、使用可能なスピーカーのうちのどれを使
用しても効果的に3次元エフェクトを再生することができます。

Surround Sound Configuration

こちらの5.1ホームシアターシステムの
セットアップは、壁掛けされたQ50aサ
ラウンドスピーカーを使用しています。

5.1.2 setup with 2 x Q50a 5.1.4 setup with 4 x Q50a 5.1 setup with 2 x Q50a

モデル名 Q50a

型式 2ウェイ密閉型
使用ユニット 130mm アルミニウム Uni-Q 

25mm (1in.)  ベンテッド･アルミニウム ･
ドーム HF

周波数特性自由音場 (-6dB) 96Hz - 19.5kHz

周波数特性 (±3dB) 105Hz - 18.5kHz

クロスオーバー周波数 2.5kHz

推奨アンプ出力 10-100 W

能率 (2.83V/1m) 86 dB

最大音圧レベル 106 dB

インピーダンス 8 Ω (min. 4.6Ω)

重量 * 4.25kg

寸法(高さ x 幅 x 奥行き)* 174 x 180 x 259 mm

寸法（高さ x 幅 x 奥行き)ゴム脚込* 178 x 180 x 259 mm

カラーリング ブラック / ホワイト
*1台あたりの寸法

仕様


