
KEF-Zubehör für Einbaulautsprecher
Die Einbauschablonen (Einbaurahmen für Neubauten) werden für Wand- und Deckeneinbaulautsprecher 
verwendet und sind für die meisten Modelle erhältlich. Sie verschaffen dem Monteur in der Vorbereitung der 
Installation und Verkabelung die Möglichkeit, den benötigten Ausschnitt für den Einbau des Lautsprechers 
optimal vorzunehmen.

Trockenbau-Einbaugehäuse aus Stahl (Backboxen) sind für die meisten Einbaulautsprechermodelle von KEF 
erhältlich. Sie werden bei der Vorverkabelung im Neubau installiert und bieten ein dichtes Gehäuse für den 
Lautsprecher, dass die Schallübertragung in den Raum hinter dem Lautsprecher reduziert.

Zubehör-Referenzhandbuch 
Einbaulautsprecher

EinbauschablonenTrockeneinbaugehäuse

* Aufgrund der rückseitigen Anschlussdose ist dieses Modell nicht mit dem Einbaugehäuse kompatibel. 
+ Die Verwendung eines Trockenbau-Einbaugehäuses aus Stahl auf der Rückseite dieser Modelle erfordert die Entfernung der rückseitigen Kunststoff-Anschlussdose. 
++ Dieses Modell ist nicht mit dem Einbaugehäuse kompatibel.
HINWEIS: Nicht alles Zubehör ist in allen Märkten erhältlich. Erkundigen Sie sich bei Ihrer lokalen KEF-Niederlassung nach der Verfügbarkeit.
KEF behält sich das Recht vor, im Rahmen der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung die Spezifikationen zu ergänzen oder zu ändern. E&OE.  
THX und das THX-Logo sind Marken von THX Ltd., die in einigen Ländern eingetragen sind. Alle Rechte vorbehalten.

Bauform Quadratisch Quadratisch Quadratisch Quadratisch Lang-rechteckig Lang-rechteckig Lang-rechteckig

Grösse Ci200S Ci160S Ci130S Ci100S Ci4100L Ci3160L Ci5160L

Ausschnitt (mm) 238 x 238mm 194 x 194mm 158 x 158mm 112 x 112mm 476 x 114mm 660 x 209mm 1052 x 209mm

Ausschnitt (in.) 9,37 x 9,37 in. 7,64 x 7,64 in. 6,22 x 6,22 in. 4,41 x 4,41 in. 18,74 x 4,49 in. 25,98 x 8,23 in. 41,42 x 8,23 in.

Einbauschablonen RIF200S RIF160S RIF130S RIF100S RIF4100L RIF3160L RIF5160L

Trockeneinbau-
gehäuse RNC200S RNC160S RNC130S RNC100S N/A N/A N/A

Lautsprecher Ci200QSb-THX++
Ci200RS-THX++
Ci200QS

Ci160TS
Ci160QS 
Ci160.2CS 
Ci160CSds
Ci160ES

Ci130QS
Ci130.2CS

Ci100QS Ci4100QL-THX Ci3160RLM-THX
Ci3160RLb-THX
Ci3160REFM-THX

Ci5160RLM-THX
Ci5160REFM-THX

Bauform Rund Rund Rund Rund Rechteckig Rechteckig

Grösse Ci200R Ci160R Ci130R Ci100R Ci200L Ci160L

Ausschnitt (mm) Ø240mm Ø196mm Ø158mm Ø118mm 334 x 238mm 274 x 194mm

Ausschnitt (in.) Ø9,45 in. Ø7,71 in. Ø6,22 in. Ø4,65 in. 13,15 x 9,37 in. 10,79 x 7,64 in.

Einbauschablonen RIF200R RIF160R RIF130R RIF100R RIF200L RIF160L

Trockeneinbau-
gehäuse RNC200R RNC160R RNC130R RNC100R RNC200L RNC160L

Lautsprecher Ci200TRb
Ci200QR
Ci200.2CR
Ci200ER
Ci160ST*
Ci200RR-THX++

Ci160TR
Ci160QR
Ci160.2CR
Ci160CRds
Ci160ER
Ci110FCT*
Ci115QCT*
Ci160RR-THX++

Ci130QR
Ci130.2CR
Ci130ER

Ci100.2QR+ Ci200QL Ci160QL
Ci160.2CL
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