
®CAJAS FUERTES DE SOBREPONER CON RANURA Y COMBINADOR ELECTRÓNICO

Características Técnicas:
•Teclado luminoso con encendido táctil automático
•Ranura superior para introducción de dinero y

documentos
•Retardo de apertura programable de 1 a 99 minutos
•Frente en acero con espesor de 10 mm
•Bulones giratorios en acero niquelado de diámetro

22 mm
•Barnizado especial al horno con gran resistencia a

la corrosión
•Placa de protección de la cerradura en acero

carbonitrurado.
•Los mecanismos de apertura no sobresalen del frente

en posición de reposo

•Ensamblaje de componentes mediante soldadura
robotizada.

•Cerradura y mecanismos fijados directamente
sobre la puerta.

Dotación:
•Cable de alimentación auxiliar
•Estantes
•Instrucciones de instalación y uso

Nota: *Los modelos señalados con un asterisco en la 
columna de Uds. tienen servicio prioritario

DescripciónTipología
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H

P •Combinador electrónico
•Luz interior
•Alimentación con pilas tipo

alcalinas de 1,5 V (AA)
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®DISEÑOS DIMENSIONALES
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VANO CASSAFORTE
1-83000-40 470 336 200 420 300 200 - - 450 320 - - 15,2
1-83000-41 “ “ 250 “ “ 250 - - “ “ - - 16,3
FRONTALE
1-83010-40 420 300 - - - - 302 225 - - 2+2 - 19,4
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1-83710-40 “ “ - - - - “ “ - - 2+2 - 19,7

Externas Internas

ARTÍCULO
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1-82050-34 1-82250-34 1-82450-34 240 360 300 230 350 245 242 165 2 1 25,5
1-82050-43 1-82250-43 1-82450-43 300 420 350 290 410 295 302 225 4+2 1 38,7
1-82050-53 1-82250-53 1-82450-53 360 490 350 350 480 295 372 285 4+2 1 49,5
1-82050-74 1-82250-74 1-82450-74 490 360 400 480 350 345 242 415 4+2 2 54,2
1-82050-85 1-82250-85 1-82450-85 550 420 450 540 410 395 302 475 4+2 2 69,4
1-82050-95 1-82250-95 1-82450-95

1-82750-34
1-82750-43
1-82750-53
1-82750-74
1-82750-85
1-82750-95 620 490 450 610 480 395 372 545 4+2 2 84,5

H      L      P H      L      P A      B

1-8A050-23 240 360 300 230 350 245 242 165 2 - 12,3
1-8A050-34 300 420 350 290 410 295 302 225 2 1 21,9
1-8A050-43 360 490 350 350 480 295 372 285 2 1 31,5

240 360 300 230 350 245 242 165 2 1 30,21-82751-35
490 360 400 480 350 345 242 415 4+2 2 57,61-82751-75




