Téte pivotante limitant les
mouvements longitudinaux
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Améliorez votre expérience de remorquage!
Des mémes personnes de Trailair® qui vous ont
présenté la boite d’attelage Air Ride™ et I’égalisateur
en caoutchouc Equa-Flex®, voici maintenant Rota-
Flex, une boite d’attelage caoutchoutée et pivotante
congue pour améliorer la conduite et offrir une tenue
de route plus douce. Protégez votre investissement
grace a Rota-Flex!

Composé en caoutchouc
absorbant les vibrations

Une tenue de route plus douce!

Améliorez la tenue de route

La téte pivotante de la boite d'attelage Rota-Flex réduit considérablement

les mouvements longitudinaux du véhicule. Le composé en caoutchouc a

lintérieur de I'assemblage de la téte de boite d’attelage absorbe les chocs
et les vibrations de la route et améliore la tenue de route.

Faits saillants

Rapport accélération/vibrations
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. . . . ) . N Rota-Flex
Créé par Trailair, les mémes personnes qui vous ont présenté Equa-Flex L 26
et la boite d'attelage Air Ride §
Absorbe les chocs de la route qui auraient autrement été absorbés e Rota-Flex
par le VR, prévenant des dommages coliteux g2
Téte pivotante contrblant les mouvements longitudinaux du pivot L
d'attelage a7 Rota-Flex

Composé de caoutchouc a I'intérieur de la téte de boite d'attelage
absorbant les mouvements et les vibrations causés par les
chocs de la route

Réduit considérablement les mouvements longitudinaux du véhicule
Nouveau modele 21K pour les VR utilitaires sport plus larges
Fabriqué aux Etats-Unis!
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Suspension standard de la boite d’attelage Rota-Flex

MOR/ryde est une marque de commerce déposée de MOR/ryde International.

part no. description ‘ weight rating ‘ OEM#
328330 L05 Rota-Flex Pin Box 18K 1621
176440 M19 Rota-Flex Pin Box 19K 1116
328329 L05 Rota-Flex Pin Box 21K 1621

I Suspension standard de la boite d’attelage More/Ryde
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Rota-Flex par rapport aux boites d’attelage MOR/Ryde

Des essais
indépendants
ont été menés
par Bosch
Automotive
aleurs
installations
d’essais
situées a New
Carlisle, en
Indiana. Vitesse
d’événement : 15
mi/h (24 km/h).

TrailairRotaFlex_SS_French_0119_1

lippertcomponents.com



