


DURAHIDE® MI-PACT

INSULATED DRIVER F9-360

COULEURS DISPONIBLES
LDMP-X95 BRUN

CARACTERISTIQUES

1. Poignets stretch étendu avec
guétre de poignet interne.

2. Isolation PrimaLoft® 100 g
performance Gold.

3. L'exosquelette anatomique en
élastomere thermoplastique (TPR)
répond aux standards des normes EN
13594 et ANSI 138 niveau 2 pour la
protection contre les impacts.

4. Lladoublure en PE-HD et le cuir
DuraHide® Resist™ offrent une
résistance aux coupures EN 388:
2016 niveau F et ANSI A9.

5. La construction en cuir DuraHide®
Resist™ offre une résistance a
abrasion EN 388: 2016 niveau 4.

6. Concept de doigt en coupe Gunn
avec coutures repositionnées.

1. Concept de pouce en clef
de voiite confortable.

CERTIFICATIONS

C E et Exsi12006 @ ANSI/ISEA 138
22X A9

4X43FP

& o B

USAGES PREVUS

e Maintenance et réparation
e Construction

o Stockage froid

* Gaz et pétrole

e Travail dans la mine
 Gréage

* Remorquage

POUR PLUS
D'INFORMATIONS:

Réf. : DuraHide™ M-Pact® Insulated Driver F9-360

ETATS-UNIS Mechanix Wear, Inc.
1-800-222-4296 28525 Witherspoon Parkway
CANADA Valencia CA 91355
1-877-278-5822 www.mechanix.com

Produit importé





