
Le foyer au bois Timberwolfᴹᴰ est conçu pour vous offrir la chaleur d'un feu avec 
moins de fumée, rendant ainsi vos rassemblements en plein air plus agréables.  
Léger et facile à transporter, le Timberwolfᴹᴰ convient à tout environnement.  Que 
vous relaxiez dans votre cour ou que vous partiez à l'aventure en camping, ce foyer 
est prêt à vous accompagner.  Sa zone de combustion innovante à deux niveaux 
offre des performances accrues lors des phases d'allumage et de postcombustion, 
garantissant un feu constant et fiable à chaque utilisation.  Le Timberwolfᴹᴰ est 
fourni avec une base annulaire, une housse, un pare-étincelles, une poignée 
de transport et un tisonnier, tout ce dont vous avez besoin pour une expérience 
agréable et sécuritaire.  Alimentez-le selon vos préférences—que ce soit avec du 
bois, des granules ou du charbon de bois pour cuisiner, vous pouvez choisir l'option 
qui vous convient le mieux.  Le Timberwolfᴹᴰ est l'ajout parfait à votre cour, vous 
donnant aussi la possibilité de l'assortir à l'élégant fini de votre gril Napoleonᴹᴰ. 

TIMBERWOLFᴹᴰ
NWFPMTI-SS | NWFPMTI-PHM | NWFPLTI-SS |  
Foyers sans fumée



Caractéristiques
•	 Portatif et facile à utiliser

•	 Phases d'allumage et de  
postcombustion efficaces

•	 Garantie limitée de Napoleon

•	 Formats (diamètre) : moyen (18 po) et  
grand (22 po)

Système de gestion des  
cendres pratique avec plateau à 

cendres amovible

Deux options de fini : acier  
inoxydable ou noir Phantom  
(modèle moyen uniquement) 

Accessoire inclus : base annulaire, housse, pare-étincelles, tisonnier et poignée de transport

Utilisez du bois ou des granules pour vous chauffer et ajoutez du charbon de bois pour cuisiner

Fabriqué en acier inoxydable 304 de qualité  
et un fini peint à haute température



Zone de combustion à deux niveaux
Produit des flammes avec peu de fumée pour une combustion 
plus propre et une expérience plus agréable. 

Fonctionnement :

Dirige l'air pour 
optimiser la 
chaleur et les flammes.

Aspiré par les fentes de 
ventilation, l'air pénètre par 
le fond et remonte le long 
des parois.

Procure un espace libre 
sous l'appareil.

Zone de combustion à deux 
niveaux : deux rangées de 
trous de ventilation permettent 
d'obtenir des feux plus chauds 
et moins fumés.

Les trous d'air alimentent 
le feu et empêchent les 
cendres de perturber le 
flux d'air.



Napoleon est une marque de commerce du Groupe Wolf Steel inc. et est utilisée sous licence.

7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3 
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8 
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.  Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur 
le gaz.  Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits.  Les produits peuvent différer légèrement des illustrations.  La hauteur et l’apparence de 
la flamme sont influencées par les diverses configurations d’évacuation et elles peuvent différer de l’illustration.  Napoleon® est une marque de commerce déposée du Groupe Wolf Steel inc. ÉnerGuide - Une norme d’efficacité 
canadienne basée sur des cycles d’allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée.  Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide.  AFUE - Une norme d’efficacité américaine 
(Département de l’énergie) basée sur des cycles d’allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l’usage d’un foyer.  Régime continu - Reflète l’efficacité de chauffage maximale. 

Découvrez le Pouvoir du feu
Les recherches sur le Pouvoir du feu de Napoleon ont prouvé qu'un foyer 
peut aider à diminuer le stress et à stimuler le cerveau.

Balayez pour en savoir plus sur les résultats de notre recherche 
et les avantages des foyers sur la santé.

ADBRN1-TIMBERWOLF-FR

Dimensions
N° de modèle Hauteur Diamètre

NWFPMTI-SS/NWFPMTI-PHM 17 1/2 po 18 po

NWFPMTI-SS 17 1/2 po 22 po


