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S2EC33

TOUCHSCREEN
TECHNOLOGY

USA 
(800) 222-4296

Spain 
+34 93 628 22 00

Canada 
(877) 278-5822

Australia 
1 300-731 336

Japan 
03 4590 0066 
 
MECHANIX WEAR LLC 
www.mechanix.com

CARACTÉRISTIQUES

CERTIFICATIONS

Une maille 18 Gauge haute dextérité 
mêlant PE-HD et acier protège contre les 
lacérations et les abrasions de la peau.

Le poignet à compression confortable et 
sans silicone offre une coupe sécurisée.

Le revêtement en uréthane aqueux de 
la paume est très tactile et offre une 
bonne performance d'accroche dans des 
conditions de travail sèches ou humides.

La performance de coupure répond au 
standard ANSI A5 pour la résistance  
aux coupures.

Adaptés aux écrans tactiles pour que  
les utilisateurs restent connectés en 
toute sécurité.

Sans silicone, sans verre, sans DMF.
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UTILISATIONS PRÉVUES

• Maintenance et réparation

• Construction

• Travail des métaux

• Menuiserie et travail du bois

• Industrie

• Gaz et pétrole

• Travail dans la mine

LAVABLES EN 
MACHINE

 T A I L L E

C O U L E U R S2EC-33 BLEU

P-007 M-008 G-009 TG-010 TTG-011

Nos gants SpeedKnit™ S2EC33 ont leur propre catégorie : ils offrent le plus haut niveau 

de dextérité et de résistance aux coupures pour protéger les mains travailleuses avec 

une résistance aux coupures de niveau ANSI A5. Nous utilisons un mélange de PE-HD 

et d'acier tricoté à la machine pour créer un gant 18 Gauge avec une grande dextérité 

qui ne supprime pas les sensations. Le côté travailleur j comprend un revêtement en 

uréthane aqueux écologique et adapté aux écrans tactiles, ce qui permet de maintenir 

son accroche dans des conditions sèches ou humides.

GANTS ENDUITS RÉSISTANTS AUX COUPURES

SPEEDKNIT™ S2EC33
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RÉSISTANT AUX
COUPURES À 360°

Produit importé

3 1 2 1 X3X41D

SANS DMF*

*Le revêtement en uréthane à base d'eau est exempt de DMF et de silicone, offrant les mêmes 
avantages qu'un revêtement en polyuréthane traditionnel sans risque d'exposition chimique 
pour l'utilisateur.


