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Larger hole
Un agujero más grande
Un plus grand trou

Assembly Instructions:
18" MAGNETIC FLOOR SWEEPER
with RELEASE

Instrucciones de ensamblaje:
BARREDORA MAGNÉTICA
DE 18" (45,72 cm) PARA PISOS
CON DISPOSITIVO DE LIBERACIÓN

Instructions d’assemblage:
BALAI À PLANCHER MAGNÉTIQUE
DE 18 po (45,72 cm)
avec DISPOSITIF DE DÉGAGEMENT
avec le RELACHEMENT

Part No. 07543 Castle Rock, CO 80109 • magnetsource.com

1. Attach wheels to magnet base with washer and lock 
nut.

2. Attach center handle bar to base with carriage bolt 
and wingnut. Make sure that the larger hole in the 
handle tube is facing towards the bracket to allow 
the square part of the carriage bolt to fit completely 
into the bracket and handle.

3. Slide telescoping handle to desired height and 
tighten wingnut to secure.

To operate: Roll sweeper over the scattered scrap iron 
particles to collect them. To remove particles, pull up 
on the release handle.

1. Conecte las ruedas al la base del imán con la tuerca 
y la arandela.

2. Conecte la barra a la base del imán como se muestra 
en la figura ajustando la tuerca con la arandela de 
alas.

3. Deslice el mango a la altura deseada y ajuste la 
tuerca. 

Para utilizar este producto: Haga rodar la barredora 
sobre las partículas de hierro desechadas para 
recolectarlas. Para remover las partículas, tire de la 
manija de liberación hacia arriba.

1. Attacher la poignée de tube à la base d’aimant avec 
la noix de boulon et serrure.

2. Attacher la barre plate de relâchement pour relâcher 
la poignée avec le boulon, la noix de rondelle et 
serrure.

3. Attacher la barre plate de relâchement à l’aimant 
d’eyebolt avec le boulon, les rondelles et verrouille la 
noix. 

Fonctionnement: Faites rouler le balai sur les particules 
de fer dispersées afin de les ramasser. Pour dégager 
les particules, tirez la poignée de dégagement vers 
le haut.


