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FR Introduct ion   DE Einleitung   IT Introduzione   ES Introducción   PT Introdução   NL Inleiding   DK Introdukt ion   PL    RU    GR
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CHI-S 謝謝購買本公司的 揚聲器。我們向您保證經久耐用的 以其出色的演繹在未來數年裏給您
帶來超值享受。請在連接本揚聲器前仔細閱讀本手冊。 

CHI-T 謝謝購買本公司的 揚聲器。我們向您保證經久耐用的  以其出色的演繹在未來數年裡給您
帶來超值享受。請在連接本揚聲器前仔細閱讀本手冊。
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Important Points
FR DE IT ES PT NL
DK PL    RU    GR    
JA     CHI-S 重要安全事項   CHI-T 重要安全事項   KR 
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CHI-S 請仔細閱讀和遵循本手冊以取得最佳的效果
請閱讀和寄回質量保證卡
用不含麻質的乾布清潔
不要使用含酒精的清潔劑
避免潮濕
避免過高和過低的溫度
避免陽光照射
注意安全！散亂曳尾的連接線和電線有潛在危險，必須固定所有連接線
及電線

CHI-T 請仔細閱讀和遵循本手冊以取得最佳的效果
請閱讀和寄回質量保證卡
用不含麻質的乾布清潔
不要使用含酒精的清潔劑
避免潮濕
避免過高和過低的溫度
避免陽光照射
注意安全! 散亂曳尾的連接線和電線有潛在危險，必須固定所有連接線
及電線
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Inside the Box
FR DE IT ES PT
NL In de doos   DK Inde i kassen   PL RU GR
JA 箱の中   CHI-S 盒內   CHI-T 箱子內部   KR 
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Plinth - REFERENCE 3 Meta / REFERENCE 5 Meta
FR DE IT ES PT NL DK PL RU GR
JA      CHI-S 底座     CHI-T 底座     KR 

Posit ioning
FR DE Aufstellung   IT ES PT NL
DK PL    RU GR    JA CHI-S 擺放位置   CHI-T 擺放位置   KR 
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Connect ions (REFERENCE 1 Meta / REFERENCE 3 Meta / REFERENCE 5 Meta)
FR DE IT ES PT
NL DK PL RU GR
JA    CHI-S 控制和端口   CHI-T 控制及連接元件   KR
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CHI-S 單線設置

CHI-T 單線連接設置
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JA
CHI-S 雙線設置

CHI-T 雙接線式設置
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FR DE IT ES PT NL DK PL     
RU    GR     JA CHI-S 連接   CHI-T 連接   KR 

Connect ions (REFERENCE 1 Meta / REFERENCE 3 Meta / REFERENCE 5 Meta)
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CHI-S 單線連接

CHI-T 單線連接
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CHI-S 雙線分音連接

CHI-T 雙線分音連接
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CHI-S 雙擴音連接

CHI-T 雙擴音連接

KR
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EN
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JA
CHI-S 單線連接

CHI-T 單線連接

KR

EN
FR
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PT
NL
DK
PL
RU
GR
JA
CHI-S 雙線分音連接

CHI-T 雙線分音連接

KR
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DE
IT
ES
PT
NL
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GR
JA
CHI-S 雙擴音連接

CHI-T 雙擴音連接
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Controls and Connectors (REFERENCE 2 Meta / REFERENCE 4 Meta)
FR DE IT ES PT
NL DK PL RU GR
JA    CHI-S 控制和端口   CHI-T 控制及連接元件   KR

FR DE IT ES PT NL DK PL     
RU    GR     JA CHI-S 連接   CHI-T 連接   KR 
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20Hz 100Hz 500Hz 20Hz 100Hz 500Hz

Speaker Port
FR DE IT ES PT
NL DK PL RU GR  
JA    CHI-S 揚声器倒相管   CHI-T 揚聲器反射孔   KR 
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FR DE Technische daten   IT ES PT NL DK
PL    RU GR    JA    CHI-S 規格   CHI-T 規格   KR 

Specif icat ions

Model

Design

 

with MAT 
 

 

 

with MAT 
 

 

 

  
 

 
 

4 4 

Weight

   

  

NL

DK

PL

RU

GR

JA

CHI-S 調整倒相管長度後，低音輸出的音效是不同。

揚聲器距離實心墻較近位置時，請采用長倒相管，而揚聲器距離實心
墻較遠位置時，或墻為木質結構墻體時，揚聲器采用短倒相管的聲音
表現將更為出色。

由於聲音最終取決於您的個人口味，我們建議您嘗試兩種長度的倒相
管，以判斷哪個更適合您的空間。

CHI-T 選用不同的反射孔會有不同的低音輸出。

長反射孔通常適用於喇叭擺放貼於牆時，短反射孔則在喇叭擺放離牆
一段距離或牆壁為木質時擁有較優異的表現。

由於每個人的喜好有所不同，我們建議您兩個反射孔都嘗試使用，找
出最適合您房間的連接方式。

KR

20Hz 100Hz 500Hz 20Hz 100Hz 500Hz



18

Model

Design

 
 

 
 

 

 

4 

Weight

  

 

Model

Design

 

with MAT 
 

 

 

with MAT 
 

 

 

  
 

 
 

4 4 

Weight

   

  





   
 


