| nostri guanti tagliati SpeedKnit™ S2EC33 sono una categoria a parte, offrendo il
massimo livello di agilita e resistenza ai tagli per proteggere le mani che lavorano
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con una resistenza ai tagli da lama conforme ad ANSI A5. Utilizziamo una miscela

cucita a macchina di HPPE e acciaio per creare un guanto calibro 18 ad elevata

agilita che preserva la sensibilita. Il lato di lavoro presenta un rivestimento in
uretano a base acquosa, compatibile con i touchscreen ed ecocompatibile, per
mantenere la presa in condizioni di asciutto o bagnato.

CARATTERISTICHE
- La struttura cucita di HPPE + acciaio LAVABILE IN
calibro 18 ad elevata agilita protegge LAVATRICE
da abrasioni e lacerazioni della pelle.

COMPATIBILE CON
| comodi polsini a compressione privi di @ | TOUCHSCREEN
siliconi offrono una sicura vestibilita.

3602 TAGLIOA360°
\_/ Il rivestimento sul palmo in uretano a Q‘;’: RESISTENZA
base acquosa & estremamente tattile

-
C

e offre buone prestazioni di presa -| PRIVO DI DMF*
in condizioni operative di asciutto o

U bagnato.
m Le prestazioni di resistenza ai tagli USI PREVISTI
h /\ soddisfano lo standard ANSI A5 per [ %
i guanti. e Manutenzione e riparazione
/'\ o Edilizia

Compatibilita con i touchscreen * Metallurgia
per mantenere gli utenti protetti e Falegnameria e carpenteria
€ connessi. e Fabbricazione

o Petrolio e gas
o Estrazione

Privo di siliconi, vetro e DMF.

1 CERTIFICAZIONI
(800) 222-4296 EN 388 ANSI
Spain

+34 93 628 22 00 3X41D ABR CuT
Canada

(877) 278-5822
*II rivestimento in uretano a base d'acqua é privo di DMF e silicone e offre gli stessi vantaggi del

Australia dizionale ri in polit senza il rischio di esposizione chimica per chi lo indossa.
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